
FusionSolar ®
Boliger og kommercielle 
Smart solcelleopløsning
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Om Huawei

Huawei er en førende global leverandør af infrastruktur og smart-enheder til informations- og 
kommunikationsteknologi (ICT). Med integrerede løsninger på tværs af vores fire nøgledomæner – 
telekommunikationsnetværk, IT, smart-enheder og cloudtjenester – er det vores mål at levere digitale løsninger til alle 
personer, hjem og organisationer i en fuldt forbundet, intelligent verden. Huaweis end-to-end katalog af produkter, 
løsninger og services er både konkurrencedygtige og sikre. Gennem åbent samarbejde med partnere i vores økosystem, 
skaber vi vedvarende værdi for vores kunder. Herved hjælper vi mennesker med at skabe et rigt liv både i hjemmet, 
men også ved at inspirere til innovation i alle typer af organisationer. Hos Huawei kredser vores innovation om 
vores kunders behov. Vi investerer kraftigt i grundforskning, og koncentrerer vores indsats om at lave teknologiske 
gennembrud, der driver verden fremad.
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Smart solcelleløsning til boliger

Smart energi-controller Smart strømsensor

FusionSolar
styringssystem

WLAN/Ethernet/4G/3G/2G

Batteri

RS485

Fuld 
optimisator

Ingen 
optimisator

Optimale elomkostninger Aktiv sikkerhed Bedre oplevelse

Op til 30% mere energi vha. 
optimisatorer

2x POWER Battery Ready til øget 
energiforbrug

AI-drevet aktiv gnistbeskyttelse

Præcis position på lysbuefejl

One-Fits-All løsning, nemmere at 
komme i gang

Auto-mapping af moduler 
på bare 5 sek
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Aktiv sikkerhed
AI-drevet aktiv gnistbeskyttelse

Højere udbytte
Op til 30% mere energi

vha. optimisatorer

2x POWER Battery Ready
5KW AC-output plus

5KW batteriopladning

Smart energi-controller



solar.huawei.com
inverter@huawei.com

photomate.eu
sales@photomate.eu v2

02
01

00
6

Teknisk specifikation SUN2000
-2KTL-L1

SUN2000
-3KTL-L1

SUN2000
-3.68KTL-L1

SUN2000
-4KTL-L1

SUN2000
-4.6KTL-L1

SUN2000
-5KTL-L1

SUN2000
-6KTL-L1

Effektivitet
Maks. effektivitet 98,2 % 98,3 % 98,4 % 98,4 % 98,4 % 98,4 % 98,4 %

Europæisk vægtet effektivitet 96,7 % 97,3 % 97,3 % 97,5 % 97,7 % 97,8 % 97,8 %

Input （PV）
Anbefalet maks. PV-effekt 1 3.000 Wp 4.500 Wp 5.520 Wp 6.000 Wp 6.900 Wp 7.500 Wp 9.000 Wp

Maks. indgangsspænding 600 V 2

Opstartsspænding 100 V

MPPT driftsspændingsområde 90 V – 560 V 2

Nominel indgangsspænding 360 V

Maks. indgangsstrøm pr. MPPT 12,5 A

Maks. kortslutningsstrøm 18 A

Antal MPP-trackere 2

Maks. indgange per MPP-tracker 1

Input （DC-batteri）
Kompatibelt batteri LG Chem RESU 7H_R / 10H_R

Driftsspændingsområde 350 ~ 450 Vdc

Maks. driftsstrøm 10 A @7H_R / 15 A @10H_R

Maks. ladeeffekt 3.500 W @7H_R / 5.000 W @10H_R

Maks. afladningseffekt @7H_R 2.200 W 3.300 W 3.500 W 3.500 W 3.500 W 3.500 W 3.500 W

Maks. afladningseffekt @10H_R 2.200 W 3.300 W 3.680 W 4.400 W 4.600 W 5.000 W 5.000 W

Kompatibelt batteri HUAWEI Smart ESS batteri 5kWh – 30kWh

Driftsspændingsområde 350 ~ 560 Vdc

Maks. driftsstrøm 15 A

Maks. ladeeffekt 5.000 W 3

Maks. afladningseffekt 2.200 W 3.300 W 3.680 W 4.400 W 4.600 W 5.000 W 5.000 W

Output （Nettilsluttet ）
Netforbindelse En-faset

Nominel udgangseffekt 2.000 W 3.000 W 3.680 W 4.000 W 4.600 W 5.000 W 4 6.000 W

Maks. tilsyneladende effekt 2.200 VA 3.300 VA 3.680 VA 4.400 VA 5.000 VA 5 5.500 VA 6 6.000 VA

Nominel udgangsspænding 220 Vac / 230 Vac / 240 Vac

Nominel AC-netfrekvens 50 Hz / 60 Hz

Maks. udgangsstrøm 10 A 15 A 16 A 20 A 23 A 7 25 A 7 27,3 A

Justerbar effektfaktor 0,8 induktiv ... 0,8 kapacitiv

Maks. total harmonisk forvrængning ≤ 3 %

Output （Backupstrøm via Backup Box-B0）
Maks. tilsyneladende effekt 5.000 VA

Nominel udgangsspænding 220 V / 230 V

Maks. udgangsstrøm 22,7 A

Effektfaktorområde 0,8 induktiv ... 0,8 kapacitiv

SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1
Teknisk specifikation

*1 Inverterens maksimale PV-indgangseffekt er 10.000 Wp ved brug af  lange strenge som er designet og fuldt tilsluttet til SUN2000-450W-P 
effektoptimisatorer.
*2 Den maksimale indgangsspænding og øvre driftsspændingsgrænse reduceres til 495 V, når inverteren er tilsluttet og kører med et LG-batteri.
*3 2.500 W @ 5kWh HUAWEI ESS-batteri
*4 AS4777.2: 4,991W. *5. VDE-AR-N 4105: 4,600VA / AS4777.2: 4,999VA. *6. AS4777.2: 4.999VA / C10/11:5.000VA *7. AS4777.2: 21,7A.
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Teknisk specifikation SUN2000
-2KTL-L1

SUN2000
-3KTL-L1

SUN2000
-3.68KTL-L1

SUN2000
-4KTL-L1

SUN2000
-4.6KTL-L1

SUN2000
-5KTL-L1

SUN2000
-6KTL-L11

Sikkerhed & funktioner

Anti-Islanding beskyttelse Ja

Beskyttelse mod omvendt DC-polaritet Ja

Isolationsovervågning Ja

DC overspændingsbeskyttelse Ja, kompatibel med beskyttelsesklasse TYPE II i overensstemmelse med EN/IEC 61643-11

AC overspændingsbeskyttelse Ja, kompatibel med beskyttelsesklasse TYPE II i overensstemmelse med EN/IEC 61643-11

Reststrømovervågning Ja

AC overstrømsbeskyttelse Ja

AC kortslutningsbeskyttelse Ja

AC overspændingsbeskyttelse Ja

Beskyttelse mod overophedning Ja

Beskyttelse mod lysbuefejl Ja

Omvendt opladning af batteri fra net Ja

Generelle data

Driftstemperatur -25 ~ +60 °C

Relativ driftsfugtighed 0 %RF ～100 %RF

Driftshøjde 0 ～ 4.000 m (Reduktion over 2.000 m)

Køling Naturlig konvektion

Skærm LED-indikatorer; integreret WLAN + FusionSolar APP

Kommunikation RS485, WLAN via indbygget WLAN-modul i inverter
Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (valgfri); 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valgfri)

Vægt (inkl. monteringsbeslag) 12,0 kg (26,5 lb)

Mål (inkl. monteringsbeslag) 365mm * 365mm * 156 mm (14,4 x 14,4 x 6,1 inch)

Beskyttelsesgrad IP65

Strømforbrug om natten < 2,5 W

Optimisatorkompatibilitet

DC MBUS-kompatibel optimisator SUN2000-450W-P

Overholdelse af standarder (flere oplysninger efter anmodning)

Sikkerhed EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2

Standarder for nettilslutning G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777.2, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727,  
IEC62116

SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1
Teknisk specifikation
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SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0/M1

Kredsløbsdiagram
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*1 Gælder kun SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 smart energy center.
*2. SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0 vil være kompatible med HUAWEI smart string ESS i 1. kvartal, 2021

Effektivitetskurve

850 V600 V470 V

Smart energi-controller

Aktiv sikkerhed
AI-drevet aktiv gnistbeskyttelse

Højere udbytte
Op til 30% mere energi med 

optimisator1

Battery Ready
Plug & Play batteri-interface2

Fleksibel 
kommunikation

WLAN, Fast Ethernet 
og 4G-kommunikation 

understøttet
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SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0
Teknisk specifikation

Teknisk specifikation SUN2000
-3KTL-M0

SUN2000
-4KTL-M0

SUN2000
-5KTL-M0

SUN2000
-6KTL-M0

SUN2000
-8KTL-M0

SUN2000
-10KTL-M0

Effektivitet
Maks. effektivitet 98,2% 98,3% 98,4% 98,6% 98,6% 98,6%
Europæisk vægtet effektivitet 96,7% 97,1% 97,5% 97,7% 98,0% 98,1%

Input
Anbefalet maks. PV-effekt 6.000 Wp 8.000 Wp 10.000 Wp 12.000 Wp 14.880 Wp 14.880 Wp
Maks. indgangsspænding 1 1.100 V
Driftsspændingsområde 2 140 V ~ 980 V
Opstartsspænding 200 V
Fuld effekt MPPT spændingsområde 140 V ~ 850 V 190 V ~ 850 V 240 V ~ 850 V 285 V ~ 850 V 380 V ~ 850 V 470 V ~ 850 V
Nominel indgangsspænding 600 V
Maks. indgangsstrøm pr. MPPT 11 A
Maks. kortslutningsstrøm 15 A
Antal MPP-trackere 2

Maks. indgange per MPP-tracker 1

Output
Netforbindelse Tre-fase
Nominel udgangseffekt 3.000 W 4.000 W 5.000 W 6.000 W 8.000 W 10.000 W
Maks. tilsyneladende effekt 3.300 VA 4.400 VA 5.500 VA 6.600 VA 8.800 VA 11.000 VA 3
Nominel udgangsspænding 220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 3W / N+PE
Nominel AC-netfrekvens 50 Hz / 60 Hz
Maks. udgangsstrøm 5,1 A 6,8 A 8,5 A 10,1 A 13,5 A 16,9 A
Justerbar effektfaktor 0,8 induktiv ... 0,8 kapacitiv
Maks. total harmonisk forvrængning ≤ 3 %

Funktioner & sikkerhed
Frakoblingsenhed på inputsiden Ja
Anti-Islanding beskyttelse Ja
Beskyttelse mod omvendt DC-
polaritet

Ja

Isolationsovervågning Ja
DC overspændingsbeskyttelse Ja, kompatibel med beskyttelsesklasse TYPE II i overensstemmelse med EN/IEC 61643-11
AC overspændingsbeskyttelse Ja, kompatibel med beskyttelsesklasse TYPE II i overensstemmelse med EN/IEC 61643-11
Reststrømovervågning Ja
AC overstrømsbeskyttelse Ja
AC kortslutningsbeskyttelse Ja
AC overspændingsbeskyttelse Ja
Beskyttelse mod lysbuefejl Ja
Rundstyringsmodtager Ja
DC MBUS til optimisator Nej

Generelle data
Driftstemperatur -25 ~ + 60 °C (-13 °F ~ 140 °F)
Relativ driftsfugtighed 0 %RF ～100 %RF
Driftshøjde 0 - 4.000 m (13.123 ft.) (Reduktion over 3000 m)
Køling Naturlig konvektion
Skærm LED-indikatorer; integreret WLAN + FusionSolar App

Kommunikation RS485;
RS485; WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valgfri)

Vægt (inkl. monteringsbeslag) 17 kg (37,5 lb)
Mål (inkl. monteringsbeslag) 525 x 470 x 166 mm (20,7 x 18,5 x 6,5 inch)

Beskyttelsesgrad IP65
Strømforbrug om natten < 5,5 W

Overholdelse af standarder (flere oplysninger efter anmodning)
Certificering EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2

Standarder for nettilslutning
G98, G99, EN 50438, EN50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4,  

IEC61727, IEC62116, DEWA*1 Den maksimale indgangsspænding er den øvre grænse for DC-spændingen. Højere DC-spænding vil sandsynligvis resultere i skade 
på inverteren.
*2 Enhver DC-indgangsspænding uden for driftsspændingsområdet kan medføre, at inverteren ikke fungerer korrekt.
*3 C10 / 11: 10.000 VA
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Teknisk specifikation SUN2000
-3KTL-M1

SUN2000
-4KTL-M1

SUN2000
-5KTL-M1

SUN2000
-6KTL-M1

SUN2000
-8KTL-M1

SUN2000
-10KTL-M1

Effektivitet
Maks. effektivitet 98,2% 98,3% 98,4% 98,6% 98,6% 98,6%
Europæisk vægtet effektivitet 96,7% 97,1% 97,5% 97,7% 98,0% 98,1%

Input (PV)
Anbefalet maks. PV-effekt 1 4.500 Wp 6.000 Wp 7.500 Wp 9.000 Wp 12.000 Wp 15.000 Wp
Maks. indgangsspænding 2 1.100 V
Driftsspændingsområde 3 140 V ~ 980 V
Opstartsspænding 200 V
Nominel indgangsspænding 600 V
Maks. indgangsstrøm pr. MPPT 11 A
Maks. kortslutningsstrøm 15 A
Antal MPP-trackere 2
Maks. indgange per MPP-tracker 1

Input (DC-batteri)
Kompatibelt batteri HUAWEI Smart String ESS 5kWh – 30kWh
Driftsspændingsområde 600 V ~ 980 V
Maks. driftsstrøm 16 A
Maks. ladeeffekt 10.000 W
Maks. afladningseffekt 3.300 W 4.400 W 5.500 W 6.600 W 8.800 W 10.000 W

Output (Nettilsluttet)
Netforbindelse Tre-fase
Nominel udgangseffekt 3.000 W 4.000 W 5.000 W 6.000 W 8.000 W 10.000 W
Maks. tilsyneladende effekt 3.300 VA 4.400 VA 5.500 VA 6.600 VA 8.800 VA 11.000 VA 4
Nominel udgangsspænding 220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 3W / N+PE
Nominel AC-netfrekvens 50 Hz / 60 Hz
Maks. udgangsstrøm 5,1 A 6,8 A 8,5 A 10,1 A 13,5 A 16,9 A
Justerbar effektfaktor 0,8 induktiv ... 0,8 kapacitiv
Maks. total harmonisk forvrængning ≤ 3 %

Output （Backupstrøm via Backup Box-B1）
Maks. tilsyneladende effekt 3.300 VA
Nominel udgangsspænding 220 V / 230 V
Maks. udgangsstrøm 15 A
Effektfaktorområde 0,8 induktiv ... 0,8 kapacitiv

Funktioner & sikkerhed
Frakoblingsenhed på inputsiden Ja
Anti-Islanding beskyttelse Ja
Beskyttelse mod omvendt DC-
polaritet

Ja

Isolationsovervågning Ja
DC overspændingsbeskyttelse Ja, kompatibel med beskyttelsesklasse TYPE II i overensstemmelse med EN/IEC 61643-11
AC overspændingsbeskyttelse Ja, kompatibel med beskyttelsesklasse TYPE II i overensstemmelse med EN/IEC 61643-11
Reststrømovervågning Ja
AC overstrømsbeskyttelse Ja
AC kortslutningsbeskyttelse Ja
AC overspændingsbeskyttelse Ja
Beskyttelse mod lysbuefejl Ja
Rundstyringsmodtager Ja
Integreret PID-genoprettelse 5 Ja
Omvendt opladning af batteri fra net Ja

Generelle data
Driftstemperatur -25 ~ + 60 °C (-13 °F ~ 140 °F)
Relativ driftsfugtighed 0 %RF ～100 %RF
Driftshøjde 0 ～ 4.000 m (13.123 ft.) (Reduktion over 2000 m)
Køling Naturlig konvektion
Skærm LED-indikatorer; integreret WLAN + FusionSolar App
Kommunikation RS485; WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valgfri)
Vægt (inkl. monteringsbeslag) 17 kg (37,5 lb)
Mål (inkl. monteringsbeslag) 525 x 470 x 146.5 mm (20,7 x 18,5 x 5,8 inch)
Beskyttelsesgrad IP65
Strømforbrug om natten < 5,5 W 6

Optimisatorkompatibilitet
DC MBUS-kompatibel optimisator SUN2000-450W-P

Overholdelse af standarder (flere oplysninger efter anmodning)
Certificering EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116

Standarder for nettilslutning
G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1,  

IEC61727, IEC62116, DEWA

SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1
Teknisk specifikation

*1 Inverterens maksimale PV-indgangseffekt er 20.000 Wp ved brug af  lange strenge som er designet og fuldt tilsluttet til SUN2000-450W-P effektoptimisatorer.
*2 Den maksimale indgangsspænding er den øvre grænse for DC-spændingen. Højere DC-spænding vil sandsynligvis resultere i skade på inverteren.
*3 Enhver DC-indgangsspænding uden for driftsspændingsområdet kan medføre, at inverteren ikke fungerer korrekt.
*4 C10 / 11: 10.000 VA
*5 SUN2000-3~10KTL-M1 øger potentialet mellem PV- og jord til over nul gennem den indbyggede PID-genopretningsfunktion for at genoprette modulforringelse som følge af PID. Understøttede modultyper inkluderer: P-type (mono, poly).
*6. <10 W når PID-genopretningsfunktionen er aktiveret.
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Smart String Energy Storage System

Batterimodul 
(Energioptimisator medfølger)

Strømmodul

Sikker & pålidelig
Lithium-jern-fosfat (LFP)-celle

Mere anvendelig energi
100% Afladningsdybde  Energioptimering 

på pakkeniveau

Fleksibel investering
5kWh modulært design,  Skalerbar 

fra 5 til 30 kWh

Nem installation
12 kg strømmodul
50 kg batterimodul

Hurtig idriftsættelse
Findes automatisk af appen

Perfekt kompatibilitet
Kompatibel med både en- og tre-fase 

inverter til beboelsesbrug
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Teknisk specifikation

LUNA2000-5-S0 LUNA2000-10-S0 LUNA2000-15-S0

Ydeevne
Strømmodul LUNA2000-5KW-C0
Antal strømmoduler 1
Batterimodul LUNA2000-5-E0
Batterimodul energi 5 kWh
Antal batterimoduler 1 2 3
Batteri anvendelig energi 1 5 kWh 10 kWh 15 kWh
Maks. udgangseffekt 2,5 kW 5 kW 5 kW

Peak udgangseffekt 3,5 kW, 10 s 7 kW, 10 s 7 kW, 10 s

Nominel spænding (enfaset system) 450 V

Driftsspændingsområde (enfaset system) 350 – 560 V

Nominel spænding (trefaset system) 600 V

Driftsspændingsområde (trefaset system) 600 – 980 V

Kommunikation
Skærm SOC-statusindikator, LED-indikator

Kommunikation RS485 / CAN (kun til parallel drift)

Generel specifikation

Mål (B * D * H) 670 * 150 * 600 mm
(26,4 * 5,9 * 23,6 inch)

670 * 150 * 960 mm
(26,4 * 5,9 * 37,8 inch)

670 * 150 * 1320 mm
(26,4 * 5,9 * 60,0 inch)

Vægt (inklusive gulvmonteringssæt) 63,8 kg (140,7 lb) 113,8 kg (250,9 lb) 163,8 kg (361,1 lb)
Strømmodul mål (B * D * H) 670 * 150 * 240 mm (26,4 * 5,9 * 9,4 inch)
Strømmodul vægt 12 kg (26,5 lb)
Batterimodul mål (B * D * H) 670 * 150 * 360 mm (26,4 * 5,9 * 14,0 inch)
Batterimodul vægt 50 kg (110,2 lb)

Installation Gulvmonteringssæt (standard), vægbeslag (valgfrit)

Driftstemperatur -20℃～ + 55℃ (-4℉～131℉) 2

Driftshøjde 0 - 4.000 m (13.123 ft.) (Reduktion over 2.000 m)

Miljø Indendørs / udendørs

Relativ luftfugtighed 5%～95%

Køling Naturlig konvektion

Beskyttelseskategori IP 66

Støjemission <29 dB

Celleteknologi Lithium-jern-fosfat (LiFePO4)

Skalerbarhed Maks. 2 systemer i parallel drift

Kompatible invertere SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1,
SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0 4, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1

Overholdelse af standarder (flere oplysninger efter anmodning)
Certificering CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3

Bestilling og leverbare dele
Produktbestillingsmodel 5 LUNA2000-5KW-C0, LUNA2000-5-E0, LUNA2000 Vægbeslag

1. Testbetingelser: 100% afladningsdybde (DoD), 0,2C lade- & afladningsrate ved 25 °C
2. Ladning og afladning forringes ved driftstemperaturer fra -20℃ til 5 ℃.& 45 ℃ til 55 ℃.
3. Se batterigarantien for betinget anvendelse.
4. Tilgængelig i 1. kvartal, 2021
5. Lagringssystem bestilles og leveres i form af separat strømmodul og batterimodul i samme mængder.

LUNA2000-5/10/15-S0
Teknisk specifikation
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Teknisk specifikation SUN2000-450W-P

Input
Nominel DC-indgangseffekt 1 450 W
Absolut maksimal indgangsspænding 80 V
MPPT driftsspændingsområde 8 - 80 V
Maksimal kortslutningsstrøm (Isc) 13 A
Maks. effektivitet 99,5 %
Vægtet effektivitet 99,0 %
Overspændingskategori II

Output
Maks. udgangsspænding 80 V
Maks. udgangsstrøm 15 A
Output bypass 2 Ja
Output shutdownspænding per optimisator 3 0 V
Output shutdownimpedans per optimisator 1k ohm ± 10 %

Overholdelse af standarder
Sikkerhed IEC62109-1 (klasse II sikring)
RoHS Ja

Generelle data
Mål (B x H x D) 71 x 138 x 25 mm (2,8 x 5,4 x 1,0 inch)
Vægt (inklusive kabler) 0,55 kg (1,2 lb.)
Installationsdele (valgfri) Jordingsplade, Jordkabelsko, PV-modul rammeplade
Indgangsstik Staubli MC4
Udgangsstik Staubli MC4
Længde på indgangskabel 0,15 m (0,5 ft.)
Længde på udgangskabel 1,2 m (3,9 ft.) 4
Driftstemperatur- / luftfugtighedsområde -40 ℃～85 ℃ 5 / 0 %RF～100 %RF
Beskyttelsesgrad IP68

Kompatible produkter SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1,  
SUN2000-12/15/17/20KTL-M2, SUN2000-30/36/40KTL-M3 6

Design af lang streng

(fuld optimisator)

SUN2000-2-6KTL-L1 SUN2000-3-10KTL-M1 SUN2000-12-20KTL-M2 SUN2000-30-40KTL-M3

Mindste antal optimisatorer per streng 4 6 6 6
Maksimalt antal optimisatorer per streng 25 50 50 26
Maksimal DC-effekt per streng 5.000 W 10.000 W 10.000 W 10.000 W

*1 Modulets nominelle effekt ved STC må ikke overstige effektoptimisatorens "nominelle DC-indgangseffekt". På moduler med effekt er en acceptabel effekttolerance på +5%.
*2 Effektoptimisatoren bliver bypasset i strenge forbundet til en aktiv inverter, hvis den ikke fungerer
*3 Output fra effektoptimisator 0Vdc når den frakobles inverteren eller inverteren slukkes.
*4 Passer til PV-modul monteret liggende eller stående.

Smart PV-optimisator

One-Fits-All optimisator  
Nemmere at komme i gang

<1,5 min Parring
med inverter

<5s Auto-mapping af moduler Position på lysbuefejl
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Teknisk specifikation Backup Box-B0 Backup Box-B1

AC-output (nettilsluttet)
Netforbindelse En-faset Tre-faset
Nominel spænding 220 V / 230 V 380 V / 400 V
AC-frekvens 50Hz / 60Hz
AC outputspændingsområde 198 V ~ 253 V 342 V ~ 440 V

AC-output (backup)
Belastningsforbindelse En-faset En-faset
Nominel spænding 220 V / 230 V 220 V / 230 V

AC-frekvens 50Hz / 60Hz

Maks. tilsyneladende effekt 5.000 VA 3.300 VA

Maks. udgangsstrøm 22,7 A 15,2 A

Overgangstid ＜3 s

AC-input (inverter)
Nominel spænding 220 V / 230 V 380 V / 400 V
AC-frekvens 50Hz / 60Hz

Kompatibel inverter SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1

Generel specifikation
Driftstemperatur -20 ℃ til +45 ℃ (-4 ℉ til 113 ℉)
Relativ luftfugtighed 0 %RF ～100 %RF
Mål (B * H * D) 400 x 350 x 130 mm (15,8 x 13,8 x 5,1 inch)
Vægt 11 kg
Beskyttelsesgrad IP 65

Pålidelig
Giver pålidelig backupstrøm

Backup Box

Nem
Automatisk detektion & overgang
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*1: Tredjepartsstyringssystemet skal matche kommunikationsprotokollen på Huawei Smart Dongle.

Teknisk specifikation SDongleA-05

Generelle data
Maks. enheder understøttet 10
Maks. invertere understøttet 10
Forbindelsesinterface USB
Ethernet-interface 10/100M Ethernet
Installation Plug-and-play
Indikator LED-indikator
Mål (B * H * D) 146 x 48 x 33 mm (5,1 x 1,9 x 1,3 inch)
Vægt 90 g (0,2 lb.)
Beskyttelsesgrad IP65
Strømforbrug (typisk) 2,5 W
Driftstilstand STA

Krypteringsalgoritme Krypteringsmekanisme:
WPA/WPA2-kryptering:

TKIP/CCMP/AES

Trådløs parameter

Understøttede standarder & frekvenser 802.11b/g/n（2,412G—2,484G）

Miljø
Driftstemperatur -30 ℃ til +65 ℃ (-22 ℉ til 149 ℉)
Relativ luftfugtighed 5 - 95% RF
Opbevaringstemperatur -40℃ til +70℃ (-40 ℉ til 158 ℉)
Maks. driftshøjde 4.000 m (13.123 ft.)

Overholdelse af standarder (flere oplysninger efter 
anmodning)

Certificering SRRC, CE, RCM

Inverterkompatibilitet

Invertermodel
SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1
SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0/M1
SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2

Smart Dongle-WLAN-FE

Nem
Plug & Play Understøtter

maks. 10 enheder

Smart
WLAN & Fast Ethernet (FE) kommunikation 

Understøtter overvågningssystem
fra tredjepart1

Pålidelig
IP65

Understøtter automatisk genopretning
af forbindelse
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1: For at sikre stabil datatransmission anbefaler Huawei, at der anvendes 4G-dongle i områder med stabilt mobilsignal (2G-signal ≥ 4 bar, 3G / 4G-signal ≥ 3 bar).
2: Tredjepartsstyresystem skal matche kommunikationsprotokollen på Huawei Smart Dongle.
3. Kontakt lokale forhandlere for oplysninger om anbefalede elselskaber og understøttede frekvenser.

Teknisk specifikation SDongleA-03-EU

Generelle data
Maks. enheder understøttet 10
Maks. Invertere understøttet 10
Forbindelsesinterface USB
Installation Plug-and-play
Indikator LED-indikator
Mål (B * H * D) 130 x 48 x 33 mm (5,1 x 1,9 x 1,3 inch)
Vægt 90 g (0,2 lb.)
Beskyttelsesgrad IP65
Strømforbrug (typisk) 3,5 W

Trådløs parameter
Sim-korttype mini-sim (15 mm*25 mm)

Understøttede standarder & frekvenser
4G: FDD-LTE / TDD-LTE

3G: WCDMA / HSDPA / HSUPA / HSPA+
2G: GSM / GPRS / EDGE 3

Miljø
Driftstemperatur -30 ℃ til +65 ℃ (-22 ℉ til 149 ℉)
Relativ luftfugtighed 5 - 95% RF
Opbevaringstemperatur -40 ℃ til +70 ℃ (-40 ℉ til 158 ℉)
Maks. driftshøjde 4.000 m (13.123 ft.)

Overholdelse af standarder (flere oplysninger efter 
anmodning)

Certificering CE, Typegodkendelse for Thailand, MIC

Inverterkompatibilitet

Invertermodel

SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1  
SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0/M1  
SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2  

SUN2000-60KTL-M0
SUN2000-100KTL-M1

Smart Dongle-4G

Nem
Plug & Play  Understøtter

maks. 10 enheder

Smart
2G, 3G, 4G kommunikation1

Understøtter overvågningssystem
fra tredjepart2

Pålidelig
IP65

Understøtter automatisk genopretning
af forbindelse
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Teknisk specifikation DDSU666-H DTSU666-H 250A/50mA

Generelle data
Mål (H x B x D) 100 x 36 x 65.5 mm

(3,9 x 1,4 x 2,6 inch)
100 x 72 x 65.5 mm
(3,9 x 2,8 x 2,6 inch)

Monteringstype DIN35 monteringsskinne
Vægt (inklusive kabler) 1,2 kg (2,6 lb) 1,5 kg (3,3 lb)

Strømforsyning
Elnettype 1P2W 3P4W
Indgangsspænding (fasespænding) 176 Vac ~ 288 Vac
Strømforbrug ≤ 0,8 W ≤ 1 W

Måleområde
Linjespænding / 304 Vac ~ 499 Vac
Fasespænding 176 Vac ~ 288 Vac
Strøm 0 ~ 100 A 0 ~ 250 A

Målepræcision
Spænding ±0,5 %
Strøm / effekt / energi ±1 %
Frekvens ±0,01 Hz

Kommunikation
Interface RS485
Baudrate 9.600 bps
Kommunikationsprotokol Modbus-RTU

Miljø
Driftstemperatur -25 ℃ ~ 60 ℃
Opbevaringstemperatur -40 ℃ ~ 70 ℃
Luftfugtighed under drift 5 %RF ~ 95 %RF (ikke-kondenserende)

Andet

Tilbehør

RS485-kabel (10 m / 33 ft.)
1 CT 100 A/40 mA (5 m/16,4 ft.) 3 CT 250 A/50 mA (5 m/16,4 ft.)

Smart strømsensor

Enkel & nem
LCD-skærm, nem at indstille 

og kontrollere

Præcision
Klasse 1 målepræcision

Energieff ektiv
Samlet strømforbrug ≤ 1 W.



Smart solcelleløsning til kommerciel brug

PV-modul

Vejrstation
RS485

PV-modul

PV-modul

FusionSolar Smart 
PV-styringssystem

RS485

Smart PV-inverter

Smart PV-inverter

Smart PV-inverter

SmartLogger
4G/3G/2G

Aktiv beskyttelse Større udbytte Vedligeholdelsesfri

AI-drevet aktiv gnistbeskyttelse

C&I-baseret udvidet lysbuesikring

2 strenge per MPPT, større 
energiudbytte

Indbygget PID-genopretning, 
sikrer bedre modulydelse

Ingen sikring eller letnedbrydelige 
dele, berøringsfri inverter

Online Smart I-V Kurvediagnostik,  
Berøringsfrit modul
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Effektivitetskurve

SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2

Kredsløbsdiagram

Belastning [%]

100,00%80,00%
850V

Effektivitet [%]
99%

98%

97%

96%

95%

94%

93%
0,00% 20,00% 40,00% 60,00%

480V 600V

SPD

SPD

L1

L2

L3

N  
PE

EMI
Filter

Output
filter

EMI
Filter

PV1+  
PV1-

PV2+

PV2-

PV3+

PV3-

PV4+

PV4-

PVA

PVAB-

PVB

DC
Kontakt

DC/AC Output
Konverter Isoleringsrelæ

*1 Gælder kun SUN2000-12/15/17/20KTL-M2 inverteren.

Smart PV-controller

Fleksibel kommunikation
WLAN, Fast Ethernet og 

4G-kommunikation understøttet

Aktiv sikkerhed
AI-drevet gnistbeskyttelse

Højere udbytte
Op til 30% mere energi med optimisator
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SUN2000-12/15/17/20KTL-M0
Teknisk specifikation

Teknisk specifikation SUN2000
-12KTL-M0

SUN2000
-15KTL-M0

SUN2000
-17KTL-M0

SUN2000
-20KTL-M0

Effektivitet
Maks. effektivitet 98,50% 98,65% 98,65% 98,65%
Europæisk vægtet effektivitet 98,00% 98,30% 98,30% 98,30%

Input
Anbefalet maks. PV-effekt 24.000 Wp 29.760 Wp 29.760 Wp 29.760 Wp
Maks. indgangsspænding 1 1.080 V
Driftsspændingsområde 2 160 V ~ 950 V
Startspænding 200 V
Nominel indgangsspænding 600 V
Maks. indgangsstrøm pr. MPPT 22 A
Maks. kortslutningsstrøm 30 A
Antal MPP-trackere 2
Maks. indgange per MPP-tracker 2

Output
Netforbindelse Tre-faset
Nominel udgangseffekt 12.000 W 15.000 W 17.000 W 20.000 W
Maks. tilsyneladende effekt 13.200 VA 16.500 VA 18.700 VA 22.000 VA
Nominel udgangsspænding 220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 3W + N + PE
Nominel AC-netfrekvens 50 Hz / 60 Hz
Maks. udgangsstrøm 20 A 25,2 A 28,5 A 33,5 A
Justerbar effektfaktor 0,8 induktiv ... 0,8 kapacitiv
Maks. total harmonisk forvrængning ≤ 3 %

Funktioner & sikkerhed
Frakoblingsenhed på inputsiden Ja
Anti-islanding beskyttelse Ja
AC-overstrømsbeskyttelse Ja
AC kortslutningsbeskyttelse Ja
AC overspændingsbeskyttelse Ja
DC beskyttelse mod omvendt polaritet Ja
DC overspændingsbeskyttelse Type II
AC overspændingsbeskyttelse Ja, kompatibel med beskyttelsesklasse TYPE II i overensstemmelse med EN/IEC 61643-11
Reststrømovervågningsenhed Ja
Beskyttelse mod lysbuefejl Ja
Rundstyringsmodtager Ja

Generelle data
Driftstemperatur -25 ~ +60 °C (-13 °F ~ 140 °F)
Relativ luftfugtighed 0 % RF ~ 100% RF
Maks. driftshøjde 0 - 4.000 m (13.123 ft.) (Reduktion over 2000 m)
Køling Naturlig konvektion
Skærm LED-indikatorer; integreret WLAN + FusionSolar APP

Kommunikation
RS485;

WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (valgfri)  
4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valgfri)

Vægt (med monteringsplade) 25 kg
Mål (B x H x D) (inkl. 
monteringsplade) 525 x 470 x 262 mm (20,7 x 18,5 x 10,3 inch)

Beskyttelsesgrad IP65
Strømforbrug om natten < 5,5 W

Overholdelse af standarder (flere oplysninger efter anmodning)
Sikkerhed EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2

Standarder for nettilslutning G98, G99, EN 50438, EN50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE  
C15-712, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA

*1 Den maksimale indgangsspænding er den øvre grænse for DC-spændingen. Højere DC-spænding vil sandsynligvis resultere i skade på inverteren.
*2 Enhver DC-indgangsspænding uden for driftsspændingsområdet kan medføre, at inverteren ikke fungerer korrekt.
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Teknisk specifikation SUN2000
-12KTL-M2

SUN2000
-15KTL-M2

SUN2000
-17KTL-M2

SUN2000
-20KTL-M2

Effektivitet
Maks. effektivitet 98,50% 98,65% 98,65% 98,65%
Europæisk vægtet effektivitet 98,00% 98,30% 98,30% 98,30%

Input
Anbefalet maks. PV-effekt 1 18.000 Wp 22.500 Wp 25.500 Wp 30.000 Wp
Maks. indgangsspænding 2 1.080 V
Driftsspændingsområde 3 160 V ~ 950 V
Opstartsspænding 200 V
Nominel indgangsspænding 600 V
Maks. indgangsstrøm pr. MPPT 22 A
Maks. Kortslutningsstrøm 30 A
Antal MPP-trackere 2
Maks. indgange per MPP-tracker 2

Output
Netforbindelse Tre-faset
Nominel udgangseffekt 12.000 W 15.000 W 17.000 W 20.000 W
Maks. tilsyneladende effekt 13.200 VA 16.500 VA 18.700 VA 22.000 VA
Nominel udgangsspænding 220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 3W + N + PE
Nominel AC-netfrekvens 50 Hz / 60 Hz
Maks. Udgangsstrøm 20 A 25,2 A 28,5 A 33,5 A
Justerbar effektfaktor 0,8 induktiv ... 0,8 kapacitiv
Maks. total harmonisk forvrængning ≤ 3 %

Funktioner & sikkerhed
Frakoblingsenhed på inputsiden Ja
Anti-islanding beskyttelse Ja
AC overstrømsbeskyttelse Ja
AC kortslutningsbeskyttelse Ja
AC overspændingsbeskyttelse Ja
DC beskyttelse mod omvendt polaritet Ja
DC overspændingsbeskyttelse TYPE II
AC overspændingsbeskyttelse Ja, kompatibel med beskyttelsesklasse TYPE II i overensstemmelse med EN/IEC 61643-11
Reststrømovervågningsenhed Ja
Beskyttelse mod lysbuefejl Ja
Rundstyringsmodtager Ja
Integreret PID-genoprettelse 4 Ja

Generelle data
Driftstemperatur -25 ~ +60 °C (-13 °F ~ 140 °F)
Relativ luftfugtighed 0 % RF ~ 100% RF
Maks. driftshøjde 0 ～ 4.000 m (13.123 ft.) (Reduktion over 2000 m)
Køling Naturlig konvektion
Skærm LED-indikatorer; integreret WLAN + FusionSolar App

Kommunikation RS485; WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (valgfri)  4G 
/ 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valgfri)

Vægt (med monteringsplade) 25 kg
Mål (B x H x D) (inkl. 
monteringsplade) 525 x 470 x 262 mm (20,7 x 18,5 x 10,3 inch)

Beskyttelsesgrad IP65
Strømforbrug om natten < 5,5 W 5

Optimisatorkompatibilitet
DC MBUS-kompatibel optimisator SUN2000-450W-P

Overholdelse af standarder (flere oplysninger efter anmodning)
Sikkerhed EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2

Standarder for nettilslutning G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT,  
VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA

SUN2000-12/15/17/20KTL-M2
Teknisk specifikation

* 1 Inverterens maksimale PV-indgangseffekt er 40.000 Wp ved brug af  lange strenge som er designet og fuldt tilsluttet til SUN2000-450W-P effektoptimisatorer.
*1 Den maksimale indgangsspænding er den øvre grænse for DC-spændingen. Højere DC-spænding vil sandsynligvis resultere i skade på inverteren.
*3 Enhver DC-indgangsspænding uden for driftsspændingsområdet kan medføre, at inverteren ikke fungerer korrekt.
*4 SUN2000-12~20KTL-M2 øger potentialet mellem PV- og jord til over nul gennem den indbyggede PID-genopretningsfunktion for at genoprette modulforringelse som følge af PID. Understøttede modultyper inkluderer: P-
type (mono, poly).
*5. <10 W når PID-genopretningsfunktionen er aktiveret.
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Effektivitetskurve Kredsløbsdiagram
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SUN2000-30/36/40KTL-M3

SUN2000-30/36/40KTL-M3
Smart PV-controller

Eff ektiv
Maks. eff ektivitet 98,7%

Sikker
Sikringsfrit design

Smart
8-strengs intelligent 

overvågning

Pålidelig
Type II overspændings-afl edere 

for DC &AC
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Teknisk specifikation SUN2000-30KTL-M3 SUN2000-36KTL-M3 SUN2000-40KTL-M3

Effektivitet
Maks. effektivitet 98,7%
Europæisk effektivitet 98,4%

Input
Maks. indgangsspænding 1 1.100 V
Maks. strøm per MPPT 26 A
Maks. kortslutningsstrøm per MPPT 40 A
Startspænding 200 V
MPPT driftsspændingsområde 2 200 V ~ 1000 V
Nominel indgangsspænding 600 V
Antal indgange 8
Antal MPP-trackere 4

Output
Nominel aktiv AC-effekt 30.000 W 36.000 W 40.000 W
Maks. tilsyneladende AC-effekt 33.000 VA 3 40.000 VA 44.000 VA
Nominel udgangsspænding 230 Vac / 400 Vac / 480 Vac, 3W/N+PE
Nominel AC-netfrekvens 50 Hz / 60 Hz
Nominel udgangsstrøm 43,3 A 52,0 A 57,8 A
Maks. Udgangsstrøm 47,9 A 58,0 A 63,8 A
Justerbar effektfaktorområde 0,8 LG ... 0,8 LD
Maks. samlet harmonisk forvrængning < 3%

Beskyttelse
Frakoblingsenhed på inputsiden Ja
Anti-Islanding beskyttelse Ja
AC overstrømsbeskyttelse Ja
DC beskyttelse mod omvendt polaritet Ja
PV-array strengfejlsovervågning Ja
DC overspændingsafleder Ja
AC overspændingsafleder Ja
DC-isolationsmodstandsdetektion Ja
Reststrømovervågningsenhed Ja
Beskyttelse mod lysbuefejl Ja
Rundstyringsmodtager Ja
Integreret PID-genoprettelse 4 Ja

Kommunikation
Skærm LED-indikatorer; integreret WLAN + FusionSolar App
RS485 Ja

Smart Dongle WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (valgfri)  
4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valgfri)

Monitoring BUS (MBUS) Ja (Isolationstransformator påkrævet)

Generelle data
Mål (B x H x D) 640 x 530 x 270 mm (25,2 x 20,9 x 10,6 inch)
Vægt (med monteringsplade) 43 kg (94,8 lb)
Driftstemperatur -25 ~ + 60 °C (-13 °F ~ 140 °F)
Kølemetode Naturlig konvektion
Maks. driftshøjde 0 - 4.000 m (13.123 ft.)
Relativ luftfugtighed 0% RF ~ 100% RF
DC-stik Staubli MC4
AC-stik Vandtæt stik + OT/DT-terminal
Beskyttelsesgrad IP 66
Topologi Transformerløs
Strømforbrug om natten ≤ 5,5W

Optimisatorkompatibilitet
DC MBUS-kompatibel optimisator SUN2000-450W-P

Overholdelse af standarder (flere oplysninger efter anmodning)
Sikkerhed EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683

Standarder for nettilslutning
IEC 61727, VDE-AR-N4105, VDE 0126-1-1, BDEW, G59/3, UTE C 15-712-1, CEI 0-16, CEI 0-21, RD 661, RD 1699,

P.O. 12.3,RD 413, EN-50438-Tyrkiet, EN-50438-Irland, C10/11, MEA, Resolution Nr.7,  
NRS 097-2-1, AS/NZS 4777.2, DEWA

SUN2000-30/36/40KTL-M3
Teknisk specifikation

1. Den maksimale indgangsspænding er den øvre grænse for DC-spændingen. Højere DC-spænding vil sandsynligvis resultere i skade på inverteren.
2. Enhver DC-indgangsspænding uden for driftsspændingsområdet kan medføre, at inverteren ikke fungerer korrekt.
3. For Østrig, Tyskland, Belgien og Ukraine vil maks. tilsyneladende AC-effekt ikke overstige 30.000 VA (ift. netkode: VDE-AR-N-4105, C10/11 & Østrig)
4. SUN2000-30~40KTL-M3 øger potentialet mellem PV- og jord til over nul gennem den indbyggede PID-genopretningsfunktion for at genoprette modulforringelse som følge af PID. Understøttede modultyper inkluderer: P-

type (mono, poly), N-type (nPERT, HIT)
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SUN2000-60KTL-M0
Teknisk specifikation

Teknisk specifikation SUN2000-60KTL-M0

Effektivitet
Maks. effektivitet 98,9% @480 V; 98,7% @380 V / 400 

V
Europæisk effektivitet 98,7% @480 V; 98,5% @380 V / 400 V

Input
Maks. Indgangsspænding 1 1.100 V
Maks. Strøm per MPPT 22 A
Maks. Kortslutningsstrøm per MPPT 30 A
Startspænding 200 V
MPPT Driftsspændingsområde 2 200 V ~ 1.000 V
Nominel indgangsspænding 600 V @380 Vac / 400 Vac; 720 V @480 Vac
Antal MPP-trackere 6
Maks. indgange per MPP-tracker 2

Output
Nominel aktiv AC-effekt 60.000 W
Maks. tilsyneladende AC-effekt 66.000 VA
Maks. aktiv AC-effekt (cosφ=1) 66.000 W
Nominel udgangsspænding 220 V / 380 V, 230 V / 400 V, standard 3W + N + PE; 3W + PE valgfrit i indstillingerne; 277 V / 480 V, 3W + PE
Nominel AC-netfrekvens 50 Hz / 60 Hz
Nominel udgangsstrøm 91,2 A @380 V, 86,7 A @400 V, 72,2 A @480 V
Maks. udgangsstrøm 100 A @380 V, 95,3 A @400 V, 79,4 A @480 V
Justerbar effektfaktorområde 0,8 induktiv ... 0,8 kapacitiv
Maks. Samlet harmonisk forvrængning ＜3%

Beskyttelse
Frakoblingsenhed på inputsiden Ja
Anti-Islanding beskyttelse Ja
AC overstrømsbeskyttelse Ja
DC beskyttelse mod omvendt polaritet Ja
PV-array strengfejlsovervågning Ja
DC-overspændingsafleder Type II
AC overspændingsafleder Type II
DC-isolationsmodstandsdetektion Ja
Reststrømovervågningsenhed Ja

Kommunikation
Skærm LED-indikatorer; WLAN-adapter + FusionSolar APP
RS485 Ja
USB Ja
Monitoring BUS (MBUS) Ja (isolationstransformator påkrævet)
Smart Dongle-4G Ja

Generelle data
Mål (B x H x D) 1.075 x 555 x 300 mm (42,3 x 21,9 x 11,8 inch)
Vægt (med monteringsplade) 74 kg (163,1 lb.)
Driftstemperatur -25°C ~ 60°C (-13°F ~ 140°F)
Kølemetode Naturlig konvektion
Maks. driftshøjde 4.000 m (13.123 ft.)
Relativ luftfugtighed 0 ~ 100%
DC-stik Amphenol Helios H4
AC-stik Vandtæt PG-terminal + Terminalende
Beskyttelsesgrad IP65
Topologi Transformerløs
Strømforbrug om natten < 2 W

Overholdelse af standarder (flere oplysninger efter anmodning)
Certificering EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683

Standarder for nettilslutning IEC 61727, VDE-AR-N4105, VDE 0126-1-1, BDEW, VDE 4120, UTE C 15-712-1, CEI 0-16, CEI 0-21, RD 661, RD 1699,  
P.O. 12.3, RD 413, EN-50438-Tyrkiet, EN-50438-Irland, C10/11

*1 Den maksimale indgangsspænding er den øvre grænse for DC-spændingen. Højere DC-spænding vil sandsynligvis resultere i skade på inverteren.
*2 Enhver DC-indgangsspænding uden for driftsspændingsområdet kan medføre, at inverteren ikke fungerer korrekt.
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SUN2000-100KTL-M1
Teknisk specifikation

Teknisk specifikation SUN2000-100KTL-M1

Effektivitet
Maks. effektivitet 98,8% @480 V, 98,6% @380 V / 400 V
Europæisk effektivitet 98,6% @480 V, 98,4% @380 V / 400 V

Input
Maks. indgangsspænding 1 1.100 V
Maks. strøm per MPPT 26 A
Maks. kortslutningsstrøm per MPPT 40 A
Startspænding 200 V
MPPT dDriftsspændingsområde 2 200 V ~ 1.000 V
Nominel indgangsspænding 720 V @480 Vac, 600 V @400 Vac, 570 V @380 Vac
Antal MPP-trackere 10
Maks. indgange per MPP-tracker 2

Output
Nominel aktiv AC-effekt 100.000 W
Maks. tilsyneladende AC-effekt 110.000 VA
Maks. Aktiv AC-effekt (cosφ=1) 110.000 W
Nominel udgangsspænding 480 V/ 400 V/ 380 V, 3W+(N)+PE
Nominel AC-netfrekvens 50 Hz / 60 Hz
Nominel udgangsstrøm 120,3 A @480 V, 144,4 A @400 V, 152,0 A @380 V
Maks. Udgangsstrøm 133,7 A @480 V, 160,4 A @400 V, 168,8 A @380 V
Justerbar effektfaktorområde 0,8 induktiv... 0,8 kapacitiv
Maks. samlet harmonisk forvrængning ＜3%

Beskyttelse
Frakoblingsenhed på inputsiden Ja
Anti-Islanding beskyttelse Ja
AC overstrømsbeskyttelse Ja
DC beskyttelse mod omvendt polaritet Ja
PV-array strengfejlsovervågning Ja
DC-overspændingsafleder Type II
AC overspændingsafleder Type II
DC-isolationsmodstandsdetektion Ja

Reststrømovervågningsenhed Ja

Beskyttelse mod lysbuefejl Valgfri

Kommunikation
Skærm LED-indikatorer; WLAN-adapter + FusionSolar APP
RS485 Ja
USB Ja
Smart Dongle-4G Ja
Monitoring BUS (MBUS) Ja (isolationstransformator påkrævet)

Generelle data
Mål (B x H x D) 1.035 x 700 x 365 mm
Vægt (med monteringsplade) 90 kg
Driftstemperatur -25°C ~ 60°C
Kølemetode Smart luftkøling
Maks. driftshøjde uden reduktion 4.000 m
Relativ luftfugtighed 0 ~ 100%
DC-stik Staubli MC4
AC-stik Vandtæt stik + OT/DT-terminal
Beskyttelsesgrad IP66
Topologi Transformerløs
Strømforbrug om natten < 3,5 W

Overholdelse af standarder (flere oplysninger efter anmodning)
Certificering EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683
Standarder for nettilslutning VDE-AR-N4105, EN 50549-1, EN 50549-2, RD 661, RD 1699, C10/11

*1 Den maksimale indgangsspænding er den øvre grænse for DC-spændingen. Højere DC-spænding vil sandsynligvis resultere i skade på inverteren.
*2 Enhver DC-indgangsspænding uden for driftsspændingsområdet kan medføre, at inverteren ikke fungerer korrekt.
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Teknisk specifikation SmartLogger3000A03EU SmartLogger3000A01EU

Enhedsadministration
Maks. antal tilsluttede enheder 80

Kommunikationsinterface
WAN WAN x 1, 10 / 100 / 1000 Mbps

LAN LAN x 1, 10 / 100 / 1000 Mbps

RS485 COM x 3, 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 115200 bps, 1000 m

MBUS MBUS x 1, 115.2 kbps, Kompatibel med PLC Intet MBUS-kommunikationsinterface

2G / 3G / 4G 1

LTE(FDD)：B1,B2,B3,B4,B5,B7,B8,B20
DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS： 850/900/1900/2100 MHz  

GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz 2

Digital / Analog Input / Output DI x 4, DO x 2, AI x 4

Aktiv DO 12V, 100mA (forbindelse med relæ, sensor)

Kommunikationsprotokol
Ethernet Modbus-TCP, IEC 60870-5-104

RS485 Modbus-RTU, IEC 60870-5-103 (standard), DL / T645

Interaktion
LED LED-indikator x 3 – RUN, ALM, 4G

WEB Indbygget web

USB USB 2.0 x 1

APP Kommunikation via WLAN for idriftssættelse

Miljø
Driftstemperatur -40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F)

Opbevaringstemperatur -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)

Relativ luftfugtighed (ikke-kondenserende) 5% ~ 95%

Maks. Driftshøjde 4.000 m (13.123 ft.)

Elektrisk
AC-strømforsyning 100 V～240 V, 50 Hz / 60 Hz

DC-strømforsyning 12 V / 24 V

Strømforbrug Typisk 8 W, maks. 15 W

Mekanisk
Mål (B x H x D) 225 x 160 x 44 mm (8,9 x 6,3 x 1,7 inch, uden monteringsbeslag og antenne)

Vægt 2 kg (4,4 lb.)

Beskyttelsesgrad IP20

Installationsmuligheder Vægmontering, DIN-skinnemontering, Montering på bordplade

*1: Ved installation i metalkasse er det nødvendigt med en udvidet antenne.
*2: Kontakt lokale forhandlere for oplysninger om anbefalede elselskaber og understøttede frekvenser.

SmartLogger3000A

Pålidelig
Sikkerhed gennem lynbeskyttelsesmodul

Smart
Smart nul-eksport kontroldesign

Nem
Nem at installere på stedet



Funktionsoversigt WEB APP

Basis-
funktioner

Hurtig installation & registrering

Dataindsamling

Dashboard

Energistrøm

Energiproduktion & -forbrug

Enhedsadministration

Rapportstyring

Alarmstyring

Systemkonfiguration

Avancerede 
funktioner

Intelligent O&M

Mobil O&M

Proaktiv diagnosticering

Smart I-V kurvediagnostik

Basis Valgfri

Nem & hurtig
• � Nem ibrugtagning ved hjælp af APP
• � Auto-detektion af systemudstyr
• � Registrering af dit anlæg gennem 

scanning af alle enheder

Praktisk & pålidelig
•  �Illustration af energiflow
• � Realtidsdata når som helst og hvor som helst
• � Backup af performancedata

Forbedret O&M oplevelse
• � Fysisk & logisk modullayout
• � Performancestyring på modulniveau*
• � Smart I-V diagnostik

FusionSolar Smart PV-styringssystem

* Fuld optimisator er påkrævet til SUN2000-2-6KTL-L1



Netværk

FusionSolar

Smart PV-styringssystem
SmartLogger

Vejrstation 
(valgfri)

Smart I-V 
kurvediagnosticeringsrapport

En-kliks-scanning

RS485

Ethernet

WLAN 3G/4G

Smart

• � Understøtter analyse og diagnostik på 
anlægs-, array- og inverterniveau

•  �Identificerer automatisk forskellige 
fejltyper, og giver forslag til genopretning

Smart I-V kurvediagnostik

Med Smart I-V kurvediagnostik er det muligt at gennemføre I-V kurveanalyser online på 
hele strenge med avancerede diagnosticeringsalgoritmer. Scanningen kan hjælpe med 
at finde ud af og identificere strenge med lav ydelse eller fejl, hvilket bidrager til proaktiv 
vedligeholdelse, højere O&M effektivitet og lavere driftsomkostninger.

Effektiv

• � En-kliksscanning uden behov for onsite-
eksperter og udstyr

• � Online I-V kurvescanning på hele strenge 
på 5 MW-anlæg inden for 5 minutter

• � 0Automatisk generering af rapport for 
5 MW anlæg inden for 15 minutter



Tekniske specifikationer Smart I-V kurvediagnostik

Smart PV-inverter
SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1*, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0/M1*,  
SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2*, SUN2000-33KTL-A/36KTL, SUN2000-

60KTL-M0, SUN2000-100KTL-M1

Kommunikation SmartLogger3000A, Smart Dongle-WLAN-FE/4G

Styringssystem FusionSolar Smart PV-styringsstystem, NetEco1000s

Scanningstid ＜1s (1 streng)

Prøvepunkter per I-V kurve 128

Certificering TUV

Streng I-V kurvesammenligning

Styring på strengniveau

Realtidsovervågning

Smart I-V kurvediagnostik

Fejlanalyse
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Smart I-V kurvediagnostik

* I-V kurvediagnostik understøttes ikke, når inverteren er tilsluttet en effektoptimisator.



Cases

COD
Maj, 2019

25kWp
Solcelleanlæg til beboelsesbrug i Ungarn

Systemkonfiguration
• 84 × 295Wp moduler
• SUN2000-20KTL-M0

COD

Juli, 2020
设备图

1,8kWp
Solcelleanlæg til beboelsesbrug i Amsterdam, Nederlandene

Systemkonfiguration
• 6 × 300Wp moduler
• 6 × 450W optimisatorer
• SUN2000L-2KTL-L1



• 8 × SUN2000L-4.125KTL-JP
• SmartACBox12in1

COD
April, 2018

33kWp
Solcelleanlæg til beboelsesbrug i Hanadacho Chokushi, Japan

Systemkonfiguration

• 120 × 275Wp moduler

Cases

COD

Mar 2016

12KWp
Solcelleanlæg til beboelsesbrug i OOsterzele, Belgien

Systemkonfiguration

• 36 × 340Wp Moduler
• SUN2000-8KTL-M0



Cases

COD

Feb, 2018

85,8KWp
Distribueret solcelleanlæg i Brasilien

Systemkonfiguration

• 264 x 325Wp moduler
• 2 x SUN2000-36KTL

COD
Dec, 2016

设备图
2,8MWp
Distribueret solcelleanlæg i Singapore Changi lufthavn

Systemkonfiguration

• SUN2000-36KTL



COD
Sep, 2019

1,25MWp
Distribueret solcelleanlæg i Sydafrika

Systemkonfiguration

• SUN2000-60KTL

Cases

COD
Mar 2016

1MWp
Distribueret solcelleanlæg i Kuala Lumpur，Malaysia

Systemkonfiguration

• SUN2000-36KTL
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