
FusionSolar ®
Nutikas PV-lahendus 

elamutele ja ettevõtetele
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Teave Huawei kohta

Huawei on juhtiv info- ja sidetehnoloogia (IKT) infrastruktuuri ning nutiseadmete pakkuja maailmas.  Integreeritud 
lahendused neljas võtmevaldkonnas - telekommunikatsioonivõrgud, IT, nutiseadmed ja pilveteenused - oleme pühen-
dunud digitaalsete lahenduste toomisele iga inimeseni, kodudesse ja organisatsioonidesse, et tagada täielik ühenduvus 
aruka maailmaga. Huawei täielik toodete, lahenduste ja teenuste portfell on nii konkurentsivõimeline kui ka turvaline. 
Avatud koostöös ökosüsteemi partneritega loome oma klientidele püsivat väärtust, töötades inimeste võimestamise, 
koduse elu rikastamise ja innustuse saamiseks igas vormis ja suuruses organisatsioonides. Huawei keskne tähelepanu 
on pööratud innovatsioonile vastavalt klientide vajadustele. Me investeerime palju alusuuringutesse, keskendudes teh-
noloogilistele läbimurretele, mis viivad maailma edasi.
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Nutikas PV-lahendus 
elamutele

Nutikas 
energiakeskus

Nutikas toite sensor

FusionSolar
haldussüsteem

WLAN/Ethernet/4G/3G/2G

Aku

RS485

Täielik 
optimeerija

Ilma 
optimeerijata

Optimaalne elektri hind Aktiivne ohutus Parim kogemus

Optimeerijaga kuni 
30% rohkem energiat

2x VÕIMSUSEGA aku toetus 
suuremaks energiatarbimiseks

AI toega aktiivne sädelemiskaitse

Täpne sädeme vea asukoht

Kõigile sobiv lahendus, lihtsam äri

Mooduli automaatne 
kaardistamine 5 sekundi jooksul
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Aktiivne ohutus
AI toega aktiivne sädelemiskaitse

Suurem tootlus
Optimeerijaga kuni 30% rohkem energiat

2x VÕIMSUSEGA
aku valmidus

5KW vahelduvvoolu väljund + 5KW aku 
laadimine

Nutikas energiakeskus
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Tehnilised andmed SUN2000
-2KTL-L1

SUN2000
-3KTL-L1

SUN2000
-3.68KTL-L1

SUN2000
-4KTL-L1

SUN2000
-4.6KTL-L1

SUN2000
-5KTL-L1

SUN2000
-6KTL-L11

Kasutegur
Max kasutegur 98,2 % 98,3 % 98,4 % 98,4 % 98,4 % 98,4 % 98,4 %

Euroopa kaalutud kasutegur 96,7 % 97,3 % 97,3 % 97,5 % 97,7 % 97,8 % 97,8 %

Sisend (PV)
Soovitatav max PV võimsus 2 3 000 Wp 4 500 Wp 5 520 Wp 6 000 Wp 6 900 Wp 7 500 Wp 9 000 Wp

Max sisendpinge 600 V 3

Käivitamispinge 100 V

MPPT tööpinge vahemik 90 V–560 V 3

Sisendpinge 360 V

Max sisendvool MPPT kohta 12,5 A

Max lühisvool 18 A

MPP jälgimisseadmete arv 2

Max MPP jälgimisseadme sisendite arv 1

Sisend DC aku)
Ühilduv aku LG Chem RESU 7H_R / 10H_R

Pingevahemik kasutamisel 350 ~ 450 V DC

Max töövool 10 A @7H_R /15 A @10H_R

Max laadimisvõimsus 3500 W @7H_R/5000 W @10H_R

Max mahalaadimisvõimsus @7H_R 2 200 W 3 300 W 3 500 W 3 500 W 3 500 W 3 500 W 3 500 W

Max mahalaadimisvõimsus @10H_R 2 200 W 3 300 W 3 680 W 4 400 W 4 600 W 5 000 W 5 000 W

Ühilduv aku HUAWEI Smart ESS aku 5kWh–30kWh 1

Pingevahemik kasutamisel 350 ~ 560 V DC

Max töövool 15 A

Max laadimisvõimsus 5 000 W 4

Max mahalaadimisvõimsus 2 200 W 3 300 W 3 680 W 4 400 W 4 600 W 5 000 W 5 000 W

Väljund (vooluvõrku)
Võrguühendus Üks faas

Nominaalne väljundvõimsus 2 000 W 3 000 W 3 680 W 4 000 W 4 600 W 5 000 W 5 6 000 W

Max näivvõimsus 2 200 VA 3 300 VA 3 680 VA 4 400 VA 5 000 VA 6 5 500 VA 7 6 000 VA

Nimipinge 220 V AC / 230 V AC / 240 V AC

Vahelduvvooluvõrgu nominaalsagedus 50 Hz / 60 Hz

Max väljundvool 10 A 15 A 16 A 20 A 23 A 8 25 A 8 27,3 A

Reguleeritav võimsustegur 0,8 juhtiv ... 0,8 hilistuv

Max harmooniline moonutus ≤ 3 %

Väljund (varutoide Backup Box-B0 kaudu)
Max näivvõimsus 5 000 VA

Väljundpinge 220 V / 230 V

Maksimaalne väljundvool: 22,7 A

Võimsusteguri vahemik 0,8 juhtiv ... 0,8 hilistuv

SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1
Tehnilised andmed

**1 Saadaval 2020. aasta III kvartalis.
**2 Inverterite maksimaalne PV-sisendvõimsus on 10 000 Wp siis, kui pikad ahelad on projekteeritud ja täielikult ühendatud SUN2000-450W-P võimsuse optimeerijatega.
**3 Maksimaalset sisendpinget ja tööpinge ülempiiri vähendatakse väärtuseni 495 V, kui inverter on ühendatud ja töötab LG akuga.
**4 2,500 W @ 5kWh HUAWEI ESS aku
**5 AS4777.2: 4 991 W *6. VDE-AR-N 4105: 4 600 VA/AS4777.2: 4 999 VA *7. AS4777.2: 4 999 VA/C10/11:5 000 VA *8. AS4777.2: 21,7 A.



solar.huawei.com
inverter@huawei.com

photomate.eu
sales@photomate.eu v2

02
01

00
6

Tehnilised andmed SUN2000
-2KTL-L1

SUN2000
-3KTL-L1

SUN2000
-3.68KTL-L1

SUN2000
-4KTL-L1

SUN2000
-4.6KTL-L1

SUN2000
-5KTL-L1

SUN2000
-6KTL-L11

Kaitse ja funktsioon

Turvaline väljalülitamise funktsioon Jah

Alalisvoolu pöördpolaarsuse kaitse: Jah

Isolatsiooni jälgimine Jah

Alalisvoolu ülepingekaitse Jah, ühildub tüübi II kaitseklassiga vastavalt standardile EN/IEC 61643-11

Vahelduvvoolu ülepingekaitse Jah, ühildub tüübi II kaitseklassiga vastavalt standardile EN/IEC 61643-11

Jääkvoolu jälgimine Jah

Vahelduvvoolu ülevoolukaitse Jah

Vahelduvvoolu lühisekaitse Jah

Vahelduvvoolu kõrgepinge kaitse Jah

Ülekuumenemise kaitse Jah

Kaarlahenduse kaitse Jah

Aku tagasilaadimine võrgust Jah

Üldandmed

Temperatuurivahemik kasutamisel -25 ~ +60 °C

Suhteline tööpiirkonna niiskus 0 %RH～100 %RH

Töökõrgus 0～4 000 m (väheneb kõrgusel üle 2 000 m)

Jahutamine Loomulik konvektsioon

Ekraan LED-indikaatorid; Integreeritud WLAN + FusionSolar rakendus

Kommunikatsioon RS485, WLAN läbi inverterisse integreeritud WLAN-mooduli
Ethernet Smart Dongle-WLAN-FE kaudu (lisavalik) 4G / 3G / 2G Smart Dongle-4G kaudu (lisavalik)

Kaal (koos kinnitusklambriga) 12,0 kg

Mõõdud (koos kinnitusklambriga) 365 mm * 365 mm * 156 mm

Kaitseaste IP65

Öine energiatarve ≤ 2,5 W

Optimeerija ühilduvus

DC MBUS toega optimeerija SUN2000-450W-P

Standardne ühilduvus (nõudmisel edastatakse lisateavet)

Ohutus EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2

Võrguühenduste standardid G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777.2, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727,  
IEC62116

SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1
Tehnilised andmed
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Tehnilised andmed SUN2000-450W-P

Sisend
Sisendi DC nimivõimsus 1 450 W
Absoluutne max sisendpinge 80 V
MPPT tööpinge vahemik 8 - 80 V
Maksimaalne lühisvool (Isc) 13 A
Max kasutegur 99,5 %
Kaalutud kasutegur 99,0 %
Ülepinge kategooria II

Väljund
Max väljundpinge 80 V
Max väljundvool 15 A
Väljundi möödaviik 2 Jah
Väljundi väljalülituspinge optimeerija kohta 3 0 V
Väljundi väljalülitustakistus optimeerija kohta 1k ohm ± 10 %

Standardvastavus
Ohutus IEC62109-1 (ohutusklass II)
RoHS Jah

Üldandmed
Mõõdud (L × K × S) 71 x 138 x 25 mm
Kaal (koos kaablitega) 0,55 kg
Installeerimisosa (lisavalik) Maandusplaat, maandusluuk, PV mooduli raamiplaat
Sisendi pesa Staubli MC4
Väljundi pesa Staubli MC4
Sisendjuhtme pikkus 0,15 m
Väljundjuhtme pikkus 1,2 m
Temperatuurivahemik/niiskusevahemik 
kasutamisel

-40 ℃～85 ℃5/0 %RH～100 %RH

Kaitseaste IP68
Ühilduv toode SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1, SUN2000-12/15/17/20KTL-M2

Pika stringi konstruktsioon (täielik optimeerija) SUN2000-2-6KTL-L1 SUN2000-3-10KTL-M1 SUN2000-12-20KTL-M2

Minimaalne optimeerijate arv stringi kohta 4 6 6
Maksimaalne optimeerijate arv stringi kohta 25 50 50
Maksimaalne alalisvoolu võimsus stringi kohta 5 000 W 10 000 W 10 000 W

* 1 Mooduli nimivõimsus STC-s ei tohi ületada võimsuse optimeerija „Sisendi alalisvoolu nimivõimsust”. Lubatud on moodulid, mille võimsuse tolerants on kuni + 5%.
*2 Võimsuse optimeerija rikke korral suunatakse vool ümber töötava inverteriga ühendatud stringi.
*3 Võimsuse optimeerija väljund on 0V DC, kui inverter on lahti ühendatud või kui inverter on välja lülitatud.
*4 Sobib paigaldamiseks PV moodulile rõht- või vertikaalasendisse.
*5 Täisvõimsuse võimalus viitab veebipõhisele nutikale konstruktsioonitööriistale.

Smart PV optimeerija

Kõigile sobiv lahendus   
Lihtsam äri

<1,5 min Sidumine inverteriga <5s Mooduli automaatne 
kaardistamine

Täpne sädeme vea asukoht
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SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0/M1

Elektriskeem
Alalisvool
u lüliti

DC/AC
konverter

Väljundi 
Isolatsioonirelee

SPD

SPD

PV1+

PV1-

PV2-

PV2+
L1

L2

L3

N 
PEBAT+

BAT-

EMI
Filter

Väljun
di 
filter

EMI
Filter

*1 Kehtib ainult SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 nutika energiakeskusega.
*2 Ühildub HUAWEI smart string ESS-iga 2021 aasta alguses

Effektivitet [%]
100 %

98 %

96 %

94 %

92 %

90 %

0 % 20 % 40 % 60 %
470 V 600 V

100 %80 %
850 V

Efektiivsuskõver

Nutikas energiakeskus

Aktiivne ohutus
AI toega aktiivne 
sädelemiskaitse

Suurem tootlus
Optimeerijaga kuni 30% 

rohkem energiat1

Aku valmisolek
Isehäälestuv akuliides2

Paindlik 
kommunikatsioon
WLAN, Fast Ethernet, 4G tugi
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SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0
Tehnilised andmed

Tehnilised andmed SUN2000
-3KTL-M0

SUN2000
-4KTL-M0

SUN2000
-5KTL-M0

SUN2000
-6KTL-M0

SUN2000
-8KTL-M0

SUN2000
-10KTL-M0

Kasutegur
Max kasutegur 98,2% 98,3% 98,4% 98,6% 98,6% 98,6%
Euroopa kaalutud kasutegur 96,7% 97,1% 97,5% 97,7% 98,0% 98,1%

Sisend
Soovitatav max PV võimsus 6 000 Wp 8 000 Wp 10 000 Wp 12 000 Wp 14 880 Wp 14 880 Wp
Max sisendpinge 1 1 100 V
Toitepinge vahemik 2 140 V ~ 980 V
Käivitamispinge 200 V
Pingevahemik täisvõimsusel MPPT 140 V ~ 850 V 190 V ~ 850 V 240 V ~ 850 V 285 V ~ 850 V 380 V ~ 850 V 470 V ~ 850 V
Sisendpinge 600 V
Max sisendvool MPPT kohta 11 A
Max lühisvool 15 A
MPP jälgimisseadmete arv 2
Max MPP jälgimisseadme 

sisendite arv
1

Väljund
Võrguühendus Kolm faasi
Nominaalne väljundvõimsus 3 000 W 4 000 W 5 000 W 6 000 W 8 000 W 10 000 W
Max näivvõimsus 3 300 VA 4 400 VA 5 500 VA 6 600 VA 8 800 VA 11 000 VA 3
Väljundpinge 220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 3W + N + PE
Vahelduvvooluvõrgu 
nominaalsagedus

50 Hz / 60 Hz

Max väljundvool 5,1 A 6,8 A 8,5 A 10,1 A 13,5 A 16,9 A
Reguleeritav võimsustegur 0,8 juhtiv ... 0,8 hilistuv
Max harmooniline moonutus ≤ 3 %

Omadused ja kaitse
Sisendipoolne lahutusseade Jah
Turvaline väljalülitamise funktsioon Jah
Alalisvoolu pöördpolaarsuse kaitse: Jah
Isolatsiooni jälgimine Jah
Alalisvoolu ülepingekaitse Jah, ühildub TYPE II kaitseklassiga vastavalt standardile EN/IEC 61643-11
Vahelduvvoolu ülepingekaitse Jah, ühildub TYPE II kaitseklassiga vastavalt standardile EN/IEC 61643-11
Jääkvoolu jälgimine Jah
Vahelduvvoolu ülevoolukaitse Jah
Vahelduvvoolu lühisekaitse Jah
Vahelduvvoolu kõrgepinge kaitse Jah
Kaarlahenduse kaitse Jah
Pulseerimise vastuvõtja juhtimine Jah
DC MBUS toega optimeerija Ei

Üldandmed
Temperatuurivahemik kasutamisel -25 ~ + 60 °C
Suhteline tööpiirkonna niiskus 0 %RH～100 %RH
Töökõrgus 0～4 000 m (väheneb kõrgusel üle 3000 m)
Jahutamine Loomulik konvektsioon
Ekraan LED-indikaatorid; Integreeritud WLAN + FusionSolar rakendus

Kommunikatsioon RS485;
RS485; WLAN/Ethernet Smart Dongle-WLAN-FE kaudu; 4G / 3G / 2G Smart Dongle-4G kaudu (lisavalik)

Kaal (koos kinnitusklambriga) 17 kg
Mõõdud (koos kinnitusklambriga) 525 x 470 x 166 mm

Kaitseaste IP65
Öine energiatarve ≤ 5,5 W

Standardne ühilduvus (nõudmisel edastatakse lisateavet)
Sertifikaat EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2

Võrguühenduste standardid G98, G99, EN 50438, EN50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4,  
IEC61727, IEC62116, DEWA

* 1 Maksimaalne sisendpinge on alalispinge ülemine piir. Sisendi mis tahes suurem alalispinge kahjustaks tõenäoliselt inverterit.
* 2 Kui alalisvoolu sisendpinge ületab tööpinge piirmäära, võib inverter valesti töötada.
* 3 C10 / 11 10 000 VA
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Tehnilised andmed SUN2000
-3KTL-M1

SUN2000
-4KTL-M1

SUN2000
-5KTL-M1

SUN2000
-6KTL-M1

SUN2000
-8KTL-M1

SUN2000
-10KTL-M1

Kasutegur
Max kasutegur 98,2% 98,3% 98,4% 98,6% 98,6% 98,6%
Euroopa kaalutud kasutegur 96,7% 97,1% 97,5% 97,7% 98,0% 98,1%

Sisend (PV)
Soovitatav max PV võimsus 1 4 500 Wp 6 000 Wp 7 500 Wp 9 000 Wp 12 000 Wp 15 000 Wp
Max sisendpinge 2 1 100 V
Toitepinge vahemik 3 140 V ~ 980 V
Käivitamispinge 200 V
Sisendpinge 600 V
Max sisendvool MPPT kohta 11 A
Max lühisvool 15 A
MPP jälgimisseadmete arv 2
Max MPP jälgimisseadme sisendite 
arv

1

Sisend (DC aku)
Ühilduv aku HUAWEI Smart String ESS 5kWh – 30kWh
Pingevahemik kasutamisel 600 V ~ 980 V
Max töövool 16A
Max laadimisvõimsus 10 000 W
Max mahalaadimisvõimsus 3 300 W 4 400 W 5 500 W 6 600 W 8 800 W 10 000 W

Väljund (vooluvõrku)
Võrguühendus Kolm faasi
Nominaalne väljundvõimsus 3 000 W 4 000 W 5 000 W 6 000 W 8 000 W 10 000 W
Max näivvõimsus 3 300 VA 4 400 VA 5 500 VA 6 600 VA 8 800 VA 11 000 VA 4
Väljundpinge 220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 3W + N + PE
Vahelduvvooluvõrgu 
nominaalsagedus

50 Hz / 60 Hz

Max väljundvool 5,1 A 6,8 A 8,5 A 10,1 A 13,5 A 16,9 A
Reguleeritav võimsustegur 0,8 juhtiv ... 0,8 hilistuv
Max harmooniline moonutus ≤ 3 %

Väljund (varutoide Backup Box-B1 kaudu)
Max näivvõimsus 3 300 VA
Väljundpinge 220 V / 230 V
Maksimaalne väljundvool: 15 A
Võimsusteguri vahemik 0,8 juhtiv ... 0,8 hilistuv

Omadused ja kaitse
Sisendipoolne lahutusseade Jah
Turvaline väljalülitamise funktsioon Jah
Alalisvoolu pöördpolaarsuse kaitse: Jah
Isolatsiooni jälgimine Jah
Alalisvoolu ülepingekaitse Jah, ühildub tüübi II kaitseklassiga vastavalt standardile EN/IEC 61643-11
Vahelduvvoolu ülepingekaitse Jah, ühildub tüübi II kaitseklassiga vastavalt standardile EN/IEC 61643-11
Jääkvoolu jälgimine Jah
Vahelduvvoolu ülevoolukaitse Jah
Vahelduvvoolu lühisekaitse Jah
Vahelduvvoolu kõrgepinge kaitse Jah
Kaarlahenduse kaitse Jah
Pulseerimise vastuvõtja juhtimine Jah
Integreeritud PID-taastamine 5 Jah
Aku tagasilaadimine võrgust Jah

Üldandmed
Temperatuurivahemik kasutamisel -25 ~ + 60 °C
Suhteline tööpiirkonna niiskus 0 %RH～100 %RH
Töökõrgus 0～4 000 m (väheneb kõrgusel üle 2000 m)
Jahutamine Loomulik konvektsioon
Ekraan LED-indikaatorid; Integreeritud WLAN + FusionSolar rakendus
Kommunikatsioon RS485; WLAN/Ethernet Smart Dongle-WLAN-FE kaudu; 4G / 3G / 2G Smart Dongle-4G kaudu (lisavalik)
Kaal (koos kinnitusklambriga) 17 kg
Mõõdud (koos kinnitusklambriga) 525 x 470 x 146,5 mm
Kaitseaste IP65

Optimeerija ühilduvus
DC MBUS toega optimeerija SUN2000-450W-P

Standardne ühilduvus (nõudmisel edastatakse lisateavet)
Sertifikaat EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116

Võrguühenduste standardid G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1,  
IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0

SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1
Tehnilised andmed

*1 Inverterite maksimaalne PV-sisendvõimsus on 20 000 Wp siis, kui pikad ahelad on projekteeritud ja täielikult ühendatud SUN2000-450W-P võimsuse optimeerijatega.
*2 Maksimaalne sisendpinge on alalispinge ülemine piir. Sisendi mis tahes suurem alalispinge kahjustaks tõenäoliselt inverterit.
*3 Kui alalisvoolu sisendpinge ületab tööpinge piirmäära, võib inverter valesti töötada.
*4 C10 / 11 10 000 VA
*5 SUN2000-3~10KTL-M1 tõstab integreeritud PID-taastefunktsiooni abil potentsiaali PV ja maanduse vahel nullist kõrgemale, et taastada mooduli degradeerumine PID-ist. Toetatud moodulitüübid hõlmavad: P-tüüp (mono, poly)
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Smart String Energy Storage System

Akumoodul 
(koos energia optimiseerijaga)

Toitemoodul

Ohutu ja usaldusväärne
Liitiumraudfosfaadi (LFP) elemendid

Rohkem kasulikku 
energiat

100% tühjendussügavus Paki taseme 
energia optimeerimine

Paindlik investeering
5kWh modulaarne disain, skaleeritav 

vahemikus 5 kuni 30 kWh

Lihtne paigaldamine
12 kg toitemoodul 
50 kg akumoodul

Kiire kasutuselevõtt
Automaatne tuvastamine rakenduses

Täielik ühilduvus
Ühildub nii elamu ühefaasilise kui ka 

kolmefaasilise inverteriga
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Tehnilised andmed

LUNA2000-5-S0 LUNA2000-10-S0 LUNA2000-15-S0

Jõudlus
Toitemoodul LUNA2000-5KW-C0
Toitemoodulite arv 1
Akumoodul LUNA2000-5-E0
Akumooduli energia 5 kWh
Akumoodulite arv 1 2 3
Aku kasutatav energia 1 5 kWh 10 kWh 15 kWh
Max väljundvõimsus 2,5 kW 5 kW 5 kW

Väljundvõimsuse tipp 3,5 kW, 10 s 7 kW, 10 s 7 kW, 10 s

Nimipinge (ühefaasiline süsteem) 360 V

Tööpinge vahemik (ühefaasiline süsteem) 350 – 560 V

Nimipinge (kolmefaasiline süsteem) 600 V

Tööpinge vahemik (kolmefaasiline süsteem) 600 – 980 V

Kommunikatsioon
Ekraan SOC-olekuindikaator, LED-indikaator

Kommunikatsioon RS485/CAN (ainult paralleelseks töötamiseks)

Üldised tehnilised andmed

Mõõtmed (L x D X K) 670 × 150 × 600 mm
26,4 × 5,9 × 23,6 inch

670 × 150 × 960 mm
26,4 × 5,9 × 37,8 inch

670 × 150 × 1320 mm
26,4 × 5,9 × 60,0 inch

Kaal (koos põrandale asetatava 
tööriistakomplektiga)

63,8 kg 113,8 kg 163,8 kg

Toitemooduli mõõtmed (L * S * H) 670 * 150 * 240 mm

Toitemooduli kaal 12 kg

Akumooduli mõõtmed (L * S * H) 670 * 150 * 360 mm

Akumooduli kaal 50 kg
Paigaldamine Põrandaalus (standard), seinakinnitus (valikuline)

Töötemperatuur -10℃～ + 55 ℃2

Suhteline niiskus 5%～95%

Jahutamine Loomulik konvektsioon

Kaitsereiting: IP 65

Müratase <29 dB

Akuelementide tehnoloogia Liitium-raudfosfaat (LiFePO4)
Garantii 10 aastat 3

Skaleeritavus Max 2 paralleelselt töötavat süsteemi

Ühilduvad inverterid SUN2000L-2/3/3.68/4/4.6/5KTL 4, SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1,
SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0 4, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1

Standardne ühilduvus (nõudmisel edastatakse lisateavet)
Sertifikaadid CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3

Tellimine ja tarnitavad osad
Toote tellimise mudel 5 LUNA2000-5KW-C0, LUNA2000-5-E0, LUNA2000 Seinakinnitus

LUNA2000-5/10/15-S0
Tehnilised andmed

1. Katsetingimused: 100% tühjendussügavus (DoD), 0,2C laadimine ja tühjendamine 25 ℃ korral
2. Laadimine/tühjendamine toimub siis, kui töötemperatuur on vahemikus -10 ℃ kuni 5 ℃.
3. Kohaldamistingimused leiate aku garantiitõendist.
4. Saadaval 2021. aasta I kvartalis
5. Salvestussüsteemi tellimisel ja tarnitakse toitemoodulid ja akumoodulid eraldi vastavalt vajalikele kogustele.
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*1: Kolmanda osapoole haldussüsteem peab vastama Huawei Smart Dongle sideprotokollile. 

Tehnilised andmed SDongleA-05

Üldandmed
Max toetatud seadmete arv 10
Max toetatud inverterite arv 10
Ühendusliides USB
Ethernet liides 10/100M Ethernet
Paigaldamine Isehäälestuv
Märgutuli LED märgutuli
Mõõdud (L × K × S) 146 x 48 x 33 mm
Kaal 90 g
Kaitseaste IP65
Võimsustarve (tavaline) 2,5 W
Töörežiim STA

Krüptoalgoritm Krüpteerimismehhanism : WPA / 
WPA2 Krüpteerimine : TKIP / 
CCMP / AES

Traadita ühenduse parameetrid

Toetatud standatdid ja sagedused 802.11b/g/n（2.412G—2.484G）

Keskkond
Temperatuurivahemik kasutamisel -30 ℃ kuni +65 ℃
Suhteline õhuniiskus 5 - 95%
Temperatuurivahemik hoiustamisel -40 ℃ kuni +70 ℃
Max kasutuskõrgus merepinnast 4000 m

Standardne ühilduvus (nõudmisel edastatakse lisateavet)
Sertifikaat SRRC, CE, RCM

Ühildumine inverteriga

Inverteri mudel
SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1
SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0/M1
SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2

Smart Dongle-WLAN-FE

Lihtne
Isehäälestuv

Toetab kuni 10 seadet

Nutikas
WLAN ja kiire Etherneti (FE) side toetab 
kolmanda osapoole jälgimissüsteemi1

Usaldusväärne
IP65

Toetab automaatset ühenduse loomist 
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1: Stabiilse andmeedastuse tagamiseks soovitab Huawei paigaldada 4G tongli stabiilse mobiilside signaaliga aladele (2G signaal ≥4 riba, 3G/4G signaal ≥3 riba). 2: Kolmanda 
osapoole haldussüsteem peab vastama Huawei Smart Dongle sideprotokollile.
3. Soovitatavate operaatorite loendi ja toetatud sageduste üksikasjade leidmiseks pöörduge kohalike edasimüüjate poole.

Tehnilised andmed SDongleA-03-EU

Üldandmed
Max toetatud seadmete arv 10
Max toetatud inverterite arv 10
Ühendusliides USB
Paigaldamine Isehäälestuv
Märgutuli LED märgutuli
Mõõdud (L × K × S) 130 x 48 x 33 mm
Kaal 90 g
Kaitseaste IP65
Võimsustarve (tavaline) 3,5 W

Traadita ühenduse parameetrid
SIM-kaardi tüüp mini-sim (15 mm*25 mm)

Toetatud standatdid ja sagedused
4G: FDD-LTE / TDD-LTE

3G: WCDMA / HSDPA / HSUPA / HSPA+
2G: GSM / GPRS / EDGE 3

Keskkond
Temperatuurivahemik kasutamisel -30 ℃ kuni +65 ℃
Suhteline õhuniiskus 5 - 95%
Temperatuurivahemik hoiustamisel -40 ℃ kuni +70 ℃
Max kasutuskõrgus merepinnast 4000 m

Standardne ühilduvus (nõudmisel edastatakse lisateavet)
Sertifikaat CE, Tai tüübikinnitus, MIC

Ühildumine inverteriga

Inverteri mudel

SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1  
SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0/M1  
SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2  

SUN2000-60KTL-M0
SUN2000-100KTL-M1

Smart Dongle-4G

Lihtne
Isehäälestuv

Toetab kuni 10 seadet

Nutikas
2G, 3G, 4G kommunikatsioon1

Toetab 3. osapoole jälgimissüsteeme2

Usaldusväärne
IP65

Toetab automaatset ühenduse loomist
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Tehnilised andmed DDSU666-H DTSU666-H 250A/50mA

Üldandmed
Mõõdud (K x L x S) 100 x 36 x 65,5 mm

3,9 x 1,4 x 2,6 inch
100 x 72 x 65,5 mm
3,9 x 2,8 x 2,6 inch

Paigaldusviis DIN35 siin
Kaal (koos kaablitega) 1,2 kg 1,5 kg

Toiteallikas
Elektrivõrgu tüüp 1P2W 3P4W
Sisendpinge (faasipinge) 176 V AC kuni 288 V DC
Energiatarve ≤ 0.8 W ≤ 1 W

Mõõtmisvahemik
Liinipinge / 304 V AC kuni 499 V DC
Faasipinge 176 V AC kuni 288 V DC
Elektrivool 0 ~ 100 A 0 ~ 250 A

Mõõtmise täpsus:
Pinge ±0.5 %
Vool/võimsus ±1 %
Sagedus ±0.01 Hz

Kommunikatsioon
Liides RS485
Modulatsioonikiirus 9 600 bps
Andmesideprotokoll Modbus-RTU

Keskkond
Temperatuurivahemik kasutamisel -25 ℃ ~ 60 ℃
Temperatuurivahemik hoiustamisel -40 ℃ ~ 70 ℃
Niiskus 5 %RH～95 %RH (mittekondenseeruv)

Muud

Lisatarvikud

RS485 kaabel (10 m)
1 CT 100 A/40 mA (5 m) 3 CT 250 A/50 mA (5 m)

Nutikas toite sensor

Lihtne ja kerge
LCD-ekraan, lihtne seadistada 

ja kontrollida

Täpne
Klass 1 mõõtmistäpsus

Energiatõhus
Üldine energiatarve ≤ 1 W



Nutikas PV-lahendus ettevõtetele

PV moodul

Ilmajaam
RS485

PV moodul

PV moodul

FusionSolar nutikas 
PV  Haldussüsteem

RS485

Smart PV Inverter

Smart PV Inverter

Smart PV Inverter

SmartLogger
4G/3G/2G

Aktiivne ohutus Kõrgem tootlus Hooldusvaba

AI toega aktiivne sädelemiskaitse

C&I kohandatud täiustatud 
sädelemiskaitse

2 stringi MPPT kohta, Rohkem 
energiat 

Sisseehitatud PID-taastamine,          
tagatud on mooduli parem 

jõudlus

Kaitsmeid ja teisi kiirelt kuluvaid 
osi pole, inverter on puutetundlik

Online Smart I-V kõvera diagnoos, 
Puutevaba moodul
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Efektiivsuskõver

SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2

Elektriskeem

Koormus [%]
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*1 Kehtib ainult SUN2000-12/15/17/20KTL-M2 inverteriga.

Smart String InverterSmart String Inverter

Paindlik kommunikatsioon
WLAN, Fast Ethernet, 4G tugi

Aktiivne ohutus
AI toega sädelemiskaitse

Suurem tootlus
Optimeerijaga kuni 30% rohkem energiat1
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SUN2000-12/15/17/20KTL-M0
Tehnilised andmed

Tehnilised andmed SUN2000
-12KTL-M0

SUN2000
-15KTL-M0

SUN2000
-17KTL-M0

SUN2000
-20KTL-M0

Kasutegur
Max kasutegur 98,50% 98,65% 98,65% 98,65%
Euroopa kaalutud kasutegur 98,00% 98,30% 98,30% 98,30%

Sisend
Soovitatav max PV võimsus 24 000 Wp 29 760 Wp 29 760 Wp 29 760 Wp
Max sisendpinge 1 1 080 V
Toitepinge vahemik 2 160 V ~ 950 V
Käivituspinge 200 V
Sisendpinge 600 V
Max sisendvool MPPT kohta 22 A
Max lühisvool 30 A
MPP jälgimisseadmete arv 2
Max MPP jälgimisseadme sisendite 
arv

2

Väljund
Võrguühendus Kolm faasi
Nominaalne väljundvõimsus 12 000 W 15 000 W 17 000 W 20 000 W
Max näivvõimsus 13 200 VA 16 500 VA 18 700 VA 22 000 VA
Väljundpinge 220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 3W + N + PE
Vahelduvvooluvõrgu 
nominaalsagedus

50 Hz / 60 Hz

Max väljundvool 20 A 25,2 A 28,5 A 33,5 A
Reguleeritav võimsustegur 0,8 juhtiv ... 0,8 hilistuv
Max harmooniline moonutus ≤ 3 %

Omadused ja kaitse
Sisendipoolne lahutusseade Jah
Turvaline väljalülitamise funktsioon Jah
Vahelduvvoolu ülevoolukaitse Jah
Vahelduvvoolu lühisekaitse Jah
Vahelduvvoolu kõrgepinge kaitse Jah
Alalisvoolu pöördpolaarsuse kaitse Jah
Alalisvoolu ülepingekaitse Type II
Vahelduvvoolu ülepingekaitse Jah, ühildub TYPE II kaitseklassiga vastavalt standardile EN/IEC 61643-11
Jääkvoolu jälgimisseade Jah
Kaarlahenduse kaitse Jah
Pulseerimise vastuvõtja juhtimine Jah

Üldandmed
Temperatuurivahemik kasutamisel -25 ~ +60 °C
Suhteline niiskus 0 % RH kuni 100% RH
Max kasutuskõrgus merepinnast 0～4 000 m (väheneb kõrgusel üle 2000 m)
Jahutamine Loomulik konvektsioon
Ekraan LED-indikaatorid; Integreeritud WLAN + FusionSolar rakendus

Kommunikatsioon
RS485;

RS485; WLAN/Ethernet Smart Dongle-WLAN-FE kaudu 
(lisavalik) 4G / 3G / 2G Smart Dongle-4G kaudu 

(lisavalik)
Kaal (koos paigaldusplaadiga) 25 kg
Mõõdud (L × K × S) 
(koos 
paigaldusplaadiga)

525 x 470 x 262 mm

Kaitseaste IP65
Öine energiatarve ≤ 5,5 W

Standardne ühilduvus (nõudmisel edastatakse lisateavet)
Ohutus EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2

Võrguühenduste standardid G98, G99, EN 50438, EN50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE  
C15-712, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA

* 1 Maksimaalne sisendpinge on alalispinge ülemine piir. Sisendi mis tahes suurem alalispinge kahjustaks tõenäoliselt inverterit.
* 2 Kui alalisvoolu sisendpinge ületab tööpinge piirmäära, võib inverter valesti töötada.



solar.huawei.com
inverter@huawei.com

photomate.eu
sales@photomate.eu v2

02
01

00
6

Tehnilised andmed SUN2000
-12KTL-M2

SUN2000
-15KTL-M2

SUN2000
-17KTL-M2

SUN2000
-20KTL-M2

Kasutegur
Max kasutegur 98,50% 98,65% 98,65% 98,65%
Euroopa kaalutud kasutegur 98,00% 98,30% 98,30% 98,30%

Sisend
Soovitatav max PV võimsus 1 18 000 Wp 22 500 Wp 25 500 Wp 30 000 Wp
Max sisendpinge 2 1 080 V
Toitepinge vahemik 3 160 V ~ 950 V
Käivitamispinge 200 V
Sisendpinge 600 V
Max sisendvool MPPT kohta 22 A
Max lühisvool 30 A
MPP jälgimisseadmete arv 2
Max MPP jälgimisseadme sisendite 
arv

2

Väljund
Võrguühendus Kolm faasi
Nominaalne väljundvõimsus 12 000 W 15 000 W 17 000 W 20 000 W
Max näivvõimsus 13 200 VA 16 500 VA 18 700 VA 22 000 VA
Väljundpinge 220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 3W + N + PE
Vahelduvvooluvõrgu 
nominaalsagedus

50 Hz / 60 Hz

Max väljundvool 20 A 25,2 A 28,5 A 33,5 A
Reguleeritav võimsustegur 0,8 juhtiv ... 0,8 hilistuv
Max harmooniline moonutus ≤ 3 %

Omadused ja kaitse
Sisendipoolne lahutusseade Jah
Turvaline väljalülitamise funktsioon Jah
Vahelduvvoolu ülevoolukaitse Jah
Vahelduvvoolu lühisekaitse Jah
Vahelduvvoolu kõrgepinge kaitse Jah
Alalisvoolu pöördpolaarsuse kaitse Jah
Alalisvoolu ülepingekaitse TYPE II
Vahelduvvoolu ülepingekaitse Jah, ühildub TYPE II kaitseklassiga vastavalt standardile EN/IEC 61643-11
Jääkvoolu jälgimisseade Jah
Kaarlahenduse kaitse Jah
Pulseerimise vastuvõtja juhtimine Jah
Integreeritud PID-taastamine 4 Jah

Üldandmed
Temperatuurivahemik kasutamisel -25 ~ +60 °C
Suhteline niiskus 0 % RH kuni 100% RH
Max kasutuskõrgus merepinnast 0～4 000 m (väheneb kõrgusel üle 2000 m)
Jahutamine Loomulik konvektsioon
Ekraan LED-indikaatorid; Integreeritud WLAN + FusionSolar rakendus

Kommunikatsioon RS485; WLAN/Ethernet Smart Dongle-WLAN-FE kaudu 
(lisavalik) 4G / 3G / 2G Smart Dongle-4G kaudu 
(lisavalik)

Kaal (koos paigaldusplaadiga) 25 kg
Mõõdud (L × K × S) 
(koos 
paigaldusplaadiga)

525 x 470 x 262 mm

Kaitseaste IP65
Öine energiatarve < 5,5 W 5

Optimeerija ühilduvus
DC MBUS toega optimeerija SUN2000-450W-P

Standardne ühilduvus (nõudmisel edastatakse lisateavet)
Ohutus EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2

Võrguühenduste standardid G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT,  
VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA

SUN2000-12/15/17/20KTL-M2
Tehnilised andmed

*1 Inverterite maksimaalne PV-sisendvõimsus on 40 000 Wp siis, kui pikad ahelad on projekteeritud ja täielikult ühendatud SUN2000-450W-P võimsuse optimeerijatega.
*2 Maksimaalne sisendpinge on alalispinge ülemine piir. Sisendi mis tahes suurem alalispinge kahjustaks tõenäoliselt inverterit.
*3 Kui alalisvoolu sisendpinge ületab tööpinge piirmäära, võib inverter valesti töötada.
*4 SUN2000-12~20KTL-M2 tõstab integreeritud PID-taastefunktsiooni abil potentsiaali PV ja maanduse vahel nullist kõrgemale, et taastada mooduli degradeerumine PID-ist. 
Toetatud moodulitüübid hõlmavad: P-tüüp (mono, poly)
*5. <10 W, kui PID taastefunktsioon on aktiveeritud.
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Efektiivsuskõver

SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2

Elektriskeem
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*1 Kehtib ainult SUN2000-12/15/17/20KTL-M2 inverteriga.

SUN2000-33KTL-A
Smart String Inverter

Efektiivne
Max kasutegur 98.6%

Turvaline
Kaitsmevaba konstruktsioon

Nutikas
8 ahela intelligentne jälgimine

Usaldusväärne
Type II liigpingepiirikud

DC ja AC
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SUN2000-33KTL-A
Tehnilised andmed

Tehnilised andmed SUN2000-33KTL-A

Kasutegur
Max kasutegur 98,6%
Euroopa kasutegur 98,4%

Sisend
Max sisendpinge 1 1 100 V
Max sisendvool MPPT kohta 22 A
Max lühisvool MPPT kohta 30 A
Käivituspinge 250 V
MPPT tööpinge vahemik 2 200 V ~ 1 000 V
Nominaalne sisendpinge 620 V
MPP jälgimisseadmete arv 4
Max MPP jälgimisseadme sisendite arv 2

Väljund
Hinnatud vahelduvvoolu aktiivvõimsus 30 000 W
Max vahelduvvoolu näivvõimsus 33 000 VA
Max vahelduvvoolu aktiivvõimsus 30 000 W
Nominaalne väljundpinge 230 V / 400 V, 3W + N + PE;
Vahelduvvooluvõrgu nominaalsagedus 50 Hz / 60 Hz
Nominaalne väljundpinge 43,3 A
Max väljundvool 48 A
Reguleeritav võimsusteguri vahemik 0,8 juhtiv ... 0,8 hilistuv
Max harmooniline moonutus ＜3%

Kaitse
Sisendipoolne lahutusseade Jah
Turvaline väljalülitamise funktsioon Jah
Vahelduvvoolu ülevoolukaitse Jah
Alalisvoolu pöördpolaarsuse kaitse Jah
PV-lahenduste ahelate rikete jälgimine Jah
Alalisvoolu liigpingepiirik Type II
Vahelduvvoolu liigpingepiirik Type II
Alalisvoolu isolatsioonitakistuse tuvastamine Jah
Jääkvoolu jälgimisseade Jah

Kommunikatsioon
Ekraan LED-indikaatorid; WLAN adapter + FusionSolar rakendus
RS485 Jah
USB Jah
BUS jälgimine (MBUS) Jah (eraldustrafo on nõutav)

Üldandmed
Mõõdud (L × K × S) 930 x 550 x 283 mm
Kaal (koos paigaldusplaadiga) 62 kg
Temperatuurivahemik kasutamisel -25 °C ~ 60 °C
Jahutusmeetod Loomulik konvektsioon
Max kasutuskõrgus merepinnast 4000 m
Suhteline niiskus 0 ~ 100%
Alalisvoolu pesa Amphenol Helios H4
Vahelduvvoolu pesa Veekindel PG Terminal + OT ühendus
Kaitseaste IP65
Topoloogia Trafovaba
Öine energiatarve ≤ 2,5 W

Standardne ühilduvus (nõudmisel edastatakse lisateavet)
Sertifikaat EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, IEC 62116

Võrgu kood IEC 61727, VDE-AR-N-4105, VDE 0126-1-1, BDEW, G59/3, UTE C 15-712-1, CEI 0-16, CEI 0-21, RD 661, RD
1699, P.O. 

* 1 Maksimaalne sisendpinge on alalispinge ülemine piir. Sisendi mis tahes suurem alalispinge kahjustaks tõenäoliselt inverterit.
* 2 Kui alalisvoolu sisendpinge ületab tööpinge piirmäära, võib inverter valesti töötada.
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Koormus [%] SUN2000-36KTL
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Efektiivsuskõver Elektriskeem

SUN2000-36KTL
Smart String Inverter

Tõhus
Max kasutegur 98.6%

Turvaline
Kaitsmevaba konstruktsioon

Nutikas
8 ahela intelligentne jälgimine

Usaldusväärne
Type II liigpingepiirikud

DC ja AC
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Tehnilised andmed SUN2000-36KTL

Kasutegur
Max kasutegur 98.8% @480 V; 98.6% @380 V / 400 V
Euroopa kasutegur 98.6% @480 V; 98.4% @380 V / 400 V

Sisend
Max sisendpinge 1 1 100 V
Max sisendvool MPPT kohta 22 A

Max lühisvool MPPT kohta 30 A
Käivituspinge 250 V
MPPT tööpinge vahemik 2 200 V ~ 1 000 V
Nominaalne sisendpinge 620 V @380 V AC / 400 V AC; 720 V @480 V AC
MPP jälgimisseadmete arv 4

Max MPP jälgimisseadme sisendite arv 2

Väljund
Hinnatud vahelduvvoolu aktiivvõimsus 36 000 W
Max vahelduvvoolu näivvõimsus 40 000 VA 3

Max vahelduvvoolu aktiivvõimsus 
(cosφ=1)

Vaikimisi 40 000 W; 36 000 W valikuline seade

Nominaalne väljundpinge 220 V / 380 V, 230 V / 400 V, default 3W + N + PE; 3W + PE valikuline seade  
277 V / 480 V, 3W + PE

Vahelduvvooluvõrgu nominaalsagedus 50 Hz / 60 Hz
Nominaalne väljundpinge 54.6 A @380 V, 52.2 A @400 V, 43.4 A @480 V
Max väljundvool 60.8 A @380 V, 57.8 A @400 V, 48.2 A @480 V
Reguleeritav võimsusteguri vahemik 0,8 juhtiv ... 0,8 hilistuv
Max harmooniline moonutus ＜3%

Kaitse
Sisendipoolne lahutusseade Jah
Turvaline väljalülitamise funktsioon Jah
Vahelduvvoolu ülevoolukaitse Jah
Alalisvoolu pöördpolaarsuse kaitse Jah
PV-lahenduste ahelate rikete jälgimine Jah
Alalisvoolu liigpingepiirik Type II
Vahelduvvoolu liigpingepiirik Type II
Alalisvoolu isolatsioonitakistuse 
tuvastamine

Jah

Jääkvoolu jälgimisseade Jah

Kommunikatsioon
Ekraan LED-indikaatorid; WLAN adapter + FusionSolar rakendus
RS485 Jah
USB Jah
BUS jälgimine (MBUS) Jah (eraldustrafo on nõutav)

Üldandmed
Mõõdud (L × K × S) 930 x 550 x 283 mm
Kaal (koos paigaldusplaadiga) 62 kg
Temperatuurivahemik kasutamisel -25 °C ~ 60 °C
Jahutusmeetod Loomulik konvektsioon
Max kasutuskõrgus merepinnast 4000 m
Suhteline niiskus 0 ~ 100%
Alalisvoolu pesa Amphenol Helios H4
Vahelduvvoolu pesa Veekindel PG Terminal + OT ühendus
Kaitseaste IP65
Topoloogia Trafovaba
Öine energiatarve ≤ 2,5 W

Standardne ühilduvus (nõudmisel edastatakse lisateavet)
Sertifikaat EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683

Võrgu kood IEC 61727, VDE-AR-N4105, VDE 0126-1-1, BDEW, G59/3, UTE C 15-712-1, CEI 0-16, CEI 0-21, RD 661, RD 1699,  
P.O. 12.3,RD 413, EN-50438-Türgi, EN-50438-Iirimaa, C10/11, MEA, Resolution No.7, NRS 097-2-1, AS/NZS 4777.2

SUN2000-36KTL
Tehnilised andmed

*1 Maksimaalne sisendpinge on alalispinge ülemine piir. Sisendi mis tahes suurem alalispinge kahjustaks tõenäoliselt inverterit.
*2 Kui alalisvoolu sisendpinge ületab tööpinge piirmäära, võib inverter valesti töötada.
*3 Maksimaalse aktiivvõimsuse määrab PQ režiimi seade. Kui valitud on PQ režiim 1, võrdub maksimaalne aktiivvõimsus maksimaalse võimsusega.  Kui valitud on PQ režiim 2, võrdub maksimaalne aktiivvõimsus 
nimiaktiivvõimsusega.
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Tõhus
Max kasutegur 98.7%
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Kaitsmevaba konstruktsioon

Nutikas
12 ahela intelligentne 
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Usaldusväärne
Type II liigpingepiirikud

DC ja AC
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SUN2000-60KTL-M0
Tehnilised andmed

Tehnilised andmed SUN2000-60KTL-M0

Kasutegur
Max kasutegur 98.9% @480 V; 98.7% @380 V / 400 V 

Euroopa kasutegur 98.7% @480 V; 98.5% @380 V / 400 V

Sisend
Max sisendpinge 1 1 100 V
Max sisendvool MPPT kohta 22 A

Max lühisvool MPPT kohta 30 A
Käivituspinge 200 V
MPPT tööpinge vahemik 2 200 V ~ 1 000 V
Nominaalne sisendpinge 600 V @380 V AC / 400 V AC; 720 V @480 V AC
MPP jälgimisseadmete arv 6

Max MPP jälgimisseadme 
sisendite arv

2

Väljund
Hinnatud vahelduvvoolu aktiivvõimsus 60 000 W
Max vahelduvvoolu näivvõimsus 66 000 VA
Max vahelduvvoolu aktiivvõimsus 
(cosφ=1)

66 000 W

Nominaalne väljundpinge 220 V / 380 V, 230 V / 400 V, default 3W + N + PE; 3W + PE valikuline seade  277 V / 480 V, 3W + PE
Vahelduvvooluvõrgu nominaalsagedus 50 Hz / 60 Hz
Nominaalne väljundpinge 91.2 A @380 V, 86.7 A @400 V, 72.2 A @480 V
Max väljundvool 100 A @380 V, 95.3 A @400 V, 79.4 A @480 V
Reguleeritav võimsusteguri vahemik 0,8 juhtiv ... 0,8 hilistuv
Max harmooniline moonutus ＜3%

Kaitse
Sisendipoolne lahutusseade Jah
Turvaline väljalülitamise funktsioon Jah
Vahelduvvoolu ülevoolukaitse Jah
Alalisvoolu pöördpolaarsuse kaitse Jah
PV-lahenduste ahelate rikete jälgimine Jah
Alalisvoolu liigpingepiirik Type II
Vahelduvvoolu liigpingepiirik Type II
Alalisvoolu isolatsioonitakistuse 
tuvastamine

Jah

Jääkvoolu jälgimisseade Jah

Kommunikatsioon
Ekraan LED-indikaatorid; WLAN adapter + FusionSolar rakendus
RS485 Jah
USB Jah
BUS jälgimine (MBUS) Jah (eraldustrafo on nõutav)
Smart Dongle-4G Jah

Üldandmed
Mõõdud (L × K × S) 1 075 x 555 x 300 mm
Kaal (koos paigaldusplaadiga) 74 kg
Temperatuurivahemik kasutamisel -25 °C ~ 60 °C
Jahutusmeetod Loomulik konvektsioon
Max kasutuskõrgus merepinnast 4000 m
Suhteline niiskus 0 ~ 100%
Alalisvoolu pesa Amphenol Helios H4
Vahelduvvoolu pesa Veekindel PG Terminal + terminali klamber
Kaitseaste IP65
Topoloogia Trafovaba
Öine energiatarve ≤ 2 W

Standardne ühilduvus (nõudmisel edastatakse lisateavet)
Sertifikaat EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683

Võrguühenduste standardid IEC 61727, VDE-AR-N4105, VDE 0126-1-1, BDEW, VDE 4120, UTE C 15-712-1, CEI 0-16, CEI 0-21, RD 661, RD 1699,  
P.O. 12.3, RD 413, EN-50438-Türgi, EN-50438-Iirimaa, C10/11

*1 Maksimaalne sisendpinge on alalispinge ülemine piir. Sisendi mis tahes suurem alalispinge kahjustaks tõenäoliselt inverterit.
*2 Kui alalisvoolu sisendpinge ületab tööpinge piirmäära, võib inverter valesti töötada.
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SUN2000-100KTL-M1
Tehnilised andmed

Tehnilised andmed SUN2000-100KTL-M1

Kasutegur
Max kasutegur 98.8% @480 V, 98.6% @380 V / 400 V
Euroopa kasutegur 98.6% @480 V, 98.4% @380 V / 400 V

Sisend
Max sisendpinge 1 1 100 V
Max sisendvool MPPT kohta 26 A
Max lühisvool MPPT kohta 40 A
Käivituspinge 200 V

MPPT tööpinge vahemik 2 200 V ~ 1 000 V
Nominaalne sisendpinge 720 V @480 V AC / 400 V AC; 570 V @380 V AC
MPP jälgimisseadmete arv 10
Max MPP jälgimisseadme sisendite arv 2

Väljund
Nominaalne vahelduvvoolu aktiivvõimsus 100 000 W
Max vahelduvvoolu näivvõimsus 110 000 VA
Max vahelduvvoolu aktiivvõimsus (cosφ=1) 110 000 W
Nominaalne väljundpinge 480 V/ 400 V/ 380 V,  3W+(N)+PE
Vahelduvvooluvõrgu nominaalsagedus 50 Hz / 60 Hz
Nominaalne väljundvool 120.3 A @480 V, 144.4 A @400 V, 152.0 A @380 V
Max väljundvool 133.7 A @480 V, 160.4 A @400 V, 168.8 A @380 V
Reguleeritav võimsusteguri vahemik 0,8 juhtiv ... 0,8 hilistuv
Max harmooniline moonutus ＜3%

Kaitse
Sisendipoolne lahutusseade Jah
Turvaline väljalülitamise funktsioon Jah
Vahelduvvoolu ülevoolukaitse Jah
Alalisvoolu pöördpolaarsuse kaitse Jah
PV-lahenduste ahelate rikete jälgimine Jah
Alalisvoolu liigpingepiirik Type II
Vahelduvvoolu liigpingepiirik Type II
Alalisvoolu isolatsioonitakistuse tuvastamine Jah
Jääkvoolu jälgimisseade Jah
PID taastamine Lisavalik
Kaarlahenduse kaitse Lisavalik

Kommunikatsioon
Ekraan LED-indikaatorid; WLAN adapter + FusionSolar rakendus
RS485 Jah
USB Jah
Smart Dongle-4G Jah
BUS jälgimine (MBUS) Jah (eraldustrafo on nõutav)

Üldandmed
Mõõdud (L × K × S) 1 035 x 700 x 365 mm
Kaal (koos paigaldusplaadiga) 90 kg
Temperatuurivahemik kasutamisel -25 °C ~ 60 °C
Jahutusmeetod Nutikas õhujahuti
Max käitamiskõrgus ilma vähendamiseta 4 000 m
Suhteline niiskus 0 ~ 100%
Alalisvoolu pesa Staubli MC4
Vahelduvvoolu pesa Veekindel pistik + OT/DT Terminal
Kaitseaste IP66
Topoloogia Trafovaba
Öine energiatarve ≤ 3,5 W

Standardne ühilduvus (nõudmisel edastatakse lisateavet)
Sertifikaat EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683
Võrguühenduste standardid VDE-AR-N4105, EN 50549-1, EN 50549-2, RD 661, RD 1699, C10/11

*1 Maksimaalne sisendpinge on alalispinge ülemine piir. Sisendi mis tahes suurem alalispinge kahjustaks tõenäoliselt inverterit.
*2 Kui alalisvoolu sisendpinge ületab tööpinge piirmäära, võib inverter valesti töötada.
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Tehnilised andmed SmartLogger3000A03EU SmartLogger3000A01EU

Seadmehaldur
Max ühendatud seadmete arv 80

Kommunikatsiooniliides
WAN WAN x 1, 10 / 100 / 1000 Mbps

LAN LAN x 1, 10 / 100 / 1000 Mbps

RS485 COM x 3, 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 115200 bps, 1000 m

MBUS MBUS x 1, 115.2 kbps, Ühildub PLC-ga No MBUS kommunikatsiooniliides

2G / 3G / 4G 1
LTE(FDD)：B1,B2,B3,B4,B5,B7,B8,B20

DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS： 850/900/1900/2100 MHz  
GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz 2

Digitaalne / Analoogsisend / Väljund DI x 4, DO x 2, AI x 4

Aktiivne DO 12V, 100mA (releeühendus, sensor)

Andmesideprotokoll
Ethernet Modbus-TCP, IEC 60870-5-104

RS485 Modbus-RTU, IEC 60870-5-103 (standard), DL / T645

Suhtlemine
LED LED Indicator x 3 – RUN, ALM, 4G

WEB Integreeritud

USB USB 2.0 x 1

APP WLANi teatis kasutuselevõtuks

Keskkond
Temperatuurivahemik kasutamisel -40 °C ~ 60 °C

Säilitustemperatuur -40 °C ~ 70 °C

Suhteline niiskus (mittekondenseeruv) 5% ~ 95%

Max kasutuskõrgus merepinnast 4000 m

Elektrilised andmed
Vahelduvvoolu toide 100 V～240 V, 50 Hz / 60 Hz

Alalisvoolu toide 12 V / 24 V

Energiatarve Tavaline 8 W, max 15 W

Mehaaniline
Mõõdud (L × K × S) 225 x 160 x 44 mm (ilma kinnituskõrvade ja antennita)

Kaal 2 kg

Kaitseaste IP20

Paigaldusvõimalused Seinakinnitus, DIN-kinnitus, lauale kinnitamine

*1: Metallkarpi paigaldamisel tuleb kasutada pikendatud antenni.
*2: Soovitatavate operaatorite loendi ja toetatud sageduste üksikasjade leidmiseks pöörduge kohalike edasimüüjate poole.

SmartLogger3000A

Usaldusväärne
Ohutus on tagatud piksekaitsemooduliga

Nutikas
Nutikas null-ekspordi juhtimise disain

Lihtne
Lihtne objektile paigaldamine



Funktsioonide nimekiri WEB APP

Peamine 
funktsioon

Swift paigaldamine ja registreerimine

Andmete kogumine

Juhtpaneel

Energiavoog

Energia tootmine ja kulutamine

Seadmehaldur

Teavituste haldamine

Alarmide haldamine

Süsteemi konfiguratsioon

Täiendavad 
funktsioonid

Intelligentne kvaliteet ja hooldus

Mobiilne kvaliteet ja hooldus

Ennetav diagnostika

Smart I-V kõvera diagnoos

Põhi-programm Lisavalik

Simple & Swift
•  Lihtne kasutuselevõtt rakendusega
•  Süsteemi seadmete automaatne 

tuvastamine
•  Jaama registreerimine mis tahes seadme 

skannimisega

Mugav ja usaldusväärne
•  Energiavoo joonis
•  Reaalaja andmed igal ajal ja igal pool
•  Jõudluse andmete varundamine

Täiustaud kvaliteedi ja 
hoolduse kogemus
•  Füüsiline ja loogiline mooduli paigutus
•  Tulemuslikkuse juhtimine mooduli 

tasemel*
•  Smart I-V diagnoos

FusionSolar nutikas PV Haldussüsteem

* SUN2000-2-6KTL-L1 reikalingas visas optimizatorius



Võrguühendus

FusionSolar

Nutikas PV  Haldussüsteem
SmartLogger

Ilmajaam 
(lisavalik)

Smart I-V kõvera diagnoosi 
raport

Ühe klõpsuga 
skannimine

RS485

Ethernet

WLAN 3G/4G

Nutikas

•  Toetab tehase, massiivi ja inverteri 
taseme analüüsi ja diagnoosimist

•  Tuvastab automaatselt erinevad tõrke 
tüübid ja esitab taastamise soovituse

Smart I-V kõvera diagnoos

Nutikas I-V kõvera diagnoosimine võimaldab täiustatud diagnoosimisalgoritmiga 
veebipõhist I-V kõvera analüüsi tervetele stringidele. Skaneerimine aitaks välja selgitada 
ja tuvastada madala jõudlusega või tõrgeteta stringid, mis aitaks saavutada ennetavat 
hooldust, suuremat kvaliteet ja hooldus efektiivsust ja väiksemaid tegevuskulusid.

Tõhus

•  Ühe klõpsuga skannimine ilma 
kohapealsete ekspertide või seadmeteta

•  Püsiühendusega I-V kõvera skaneerimine 
5 MW jaama kõikidell stringidel 5 minuti 
jooksul

•  Automaatne 5 MW jaama aruande 
genereerimine 15 minuti jooksul



Tehnilised andmed Smart I-V kõvera diagnoos

Smart PV Inverter
SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1*, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0/M1*,  
SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2*, SUN2000-33KTL-A/36KTL, SUN2000-

60KTL-M0, SUN2000-100KTL-M1

Kommunikatsioon SmartLogger3000A, Smart Dongle-WLAN-FE/4G

Juhtimissüsteem FusionSolar nutikas PV haldussüsteem, NetEco1000s

skaneerimine, ＜1s (1 string)

Proovivõtukohad I-V kõvera kohta 128

Sertifikaadid TUV

String I-V kõvera 
võrdlemine

Stringitasemel juhtimine Smart I-V kõvera diagnoos

Reaalajas monitoorimine Vigade analüüs
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Smart I-V kõvera diagnoos

Versioon nr:04-(20201006) SOLAR.HUAWEI.COM/EU/

* I-V kõvera diagnoosi ei toetata, kui inverter on ühendatud toite optimeerijaga.



Viited objektidele

COD
Mai 2019

25kWp
PV System, Ungari

Süsteemi konfiguratsioon
• 84 × 295Wp moodulid
• SUN2000-20KTL-M0

COD

Juuli, 
2020

设备图
1.8kWp
PV System, Amsterdam, Holland

Süsteemi konfiguratsioon
• 6 × 300Wp moodulid
• 6 × 450W optimeerijad
• SUN2000L-2KTL-L1

SOLAR.HUAWEI.COM/EU/



• 8 × SUN2000L-4.125KTL-JP
• SmartACBox12in1

COD
Aprill 2018

33kWp
PV system, Hanadacho Chokushi, Jaapan

Süsteemi konfiguratsioon

• 120 × 275Wp moodulid

Viited objektidele

COD

Märts 
2016

12KWp
PV System, OOsterzele, Belgia

Süsteemi konfiguratsioon

• 36 × 340Wp moodulid
• SUN2000-8KTL-M0

SOLAR.HUAWEI.COM/EU/



Viited objektidele

COD
Veebruar 2018

85.8KWp
PV System, Brasiilia

Süsteemi konfiguratsioon

• 264 × 325Wp moodulid
• 2 x SUN2000-36KTL

COD
Dets 
2016

设备图
2.8MWp
PV system, Singapore Changi Airport

Süsteemi konfiguratsioon

• SUN2000-36KTL

SOLAR.HUAWEI.COM/EU/



COD
September 
2019

1.25MWp
PV System, LAV

Süsteemi konfiguratsioon

• SUN2000-60KTL

Viited objektidele

COD
Märts 2016

1MWp
PV System, Kuala Lumpur, Malaisia

Süsteemi konfiguratsioon

• SUN2000-36KTL

SOLAR.HUAWEI.COM/EU/
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