
FusionSolar ®
Gyvenamųjų vietų 

ir komercinis išmanusis PV 
sprendimas 

S O L A R . H U A W E I . C O M / E U /



Apie „Huawei“

„Huawei“ – tai pirmaujantis pasaulinis informacijos ir ryšių technologijų (ICT) infrastruktūros ir išmaniųjų įrenginių 
gamintojas. Kurdami integruotus sprendimus keturiose pagrindinėse srityse – telekomunikacijų tinklų, IT, išmaniųjų įren-
ginių ir debesų paslaugų – siekiame pakviesti į skaitmeninį pasaulį kiekvieną žmogų, šeimą ir organizaciją, kad kartu 
galėtume kurti visapusiškai susietą išmanųjį pasaulį. Platus „Huawei“ produktų, sprendimų ir paslaugų portfelis yra kon-
kurencingas ir saugus. Atvirai bendradarbiaudami su ekosistemos partneriais, kuriame ilgalaikę vertę savo klientams, 
stengdamiesi suteikti jiems daugiau galimybių, patobulinti jų namų gyvenimą ir įkvėpti naujovių visų formų ir dydžių 
organizacijose. „Huawei“ naujovės orientuotos į klientų poreikius. Daug investuojame į pagrindinius tyrimus, daugiausia 
dėmesio skirdami technologiniams laimėjimams, kurie yra pažangos variklis.

S O L A R . H U A W E I . C O M / E U /

194,000+
Darbuotojai

96,000+
MTEP personalas

170+
Šalys

74

„Interbrand“ geriausių pasaulio 
prekės ženklų šimtukas

49

„Fortune 
Global 500“

14

Mokslinių tyrimų įstaigos,
laboratorijos, centrai

Pirmauja
Pagal siuntų pasaulyje 
skaičių 2015–2019 m

130 GW+
Sukauptos siuntos visame 
pasaulyje 2020 m. viduryje



Gyvenamosioms vietoms skirtas 
išmanusis PV sprendimas

Išmaniosios energetikos centras Išmanusis galios jutiklis

„FusionSolar“ 
valdymo sistema

WLAN / eternetas / 4G /3G / 2G

Baterija

RS485

Optimizatorius

Be optimizatoriaus

Optimalios elektros sąnaudos Aktyvus saugumas Geresnė patirtis

Iki 30 % daugiau energijos 
naudojant optimizatorius

Dukart didesnė baterija, kad 
energijos užtektų ilgiau

DI valdoma aktyvi lanko apsauga

Lanko gedimo taško nustatymas

Vieno dydžio sprendimas  
Paprastesnė veikla

Automatinis modulio 
atvaizdavimas per 5 sek.
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Įėjimas  
EMI filtras

NS / KS Išėjimas Išėjimas  
konverteris Izoliacijos relė EMI filtras

L
N
GE

NS SPD

KS SPD

NS 
jungiklis

SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1

Grandinės schema

-

PV2
-

-
Baterija

+ 

+

+  

PV1

Efektyvumo kreivė

100 %

98 %

96 %

94 %

92 %

90 %

88 %
5 % 10 % 20 % 30 % 50 % 75 % 100 %

260 V 360 V 480 V

Apkrova [%]

Aktyvus saugumas
DI valdoma aktyvi lanko apsauga

Didesnis naudingumas
Iki 30 % daugiau energijos naudojant 

optimizatorių

Dukart didesnė baterija
5 KW KS išėjimas

5 kW baterijos įkrova

Išmaniosios energetikos centras
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Techninės specifikacijos SUN2000
-2KTL-L1

SUN2000
-3KTL-L1

SUN2000
-3.68KTL-L1

SUN2000
-4KTL-L1

SUN2000
-4.6KTL-L1

SUN2000
-5KTL-L1

SUN2000
-6KTL-L11

Efektyvumas
Didž. efektyvumas 98,2 % 98,3 % 98,4 % 98,4 % 98,4 % 98,4 % 98,4 %

Europinis svertinis efektyvumas 96,7 % 97,3 % 97,3 % 97,5 % 97,7 % 97,8 % 97,8 %

Įėjimas (PV)
Rekomenduojama maks. PV galia 2 3 000 Wp 4 500 Wp 5 520 Wp 6 000 Wp 6 900 Wp 7 500 Wp 9 000 Wp

Didž. įėjimo įtampa 600 V 3

Paleidimo įtampa 100 V

MPPT darbinės įtampos diapazonas 90–560 V 3

Vardinė įėjimo įtampa 360 V

Didž. MPPT įėjimo srovė 12,5 A

Didž. trumpojo jungimo srovė 18 A

MPP stebėjimo įtaisų skaičius 2

Didž. MPP stebėjimo įtaisų įėjimo 
skaičius

1

Įėjimas (NS baterija)
Suderinama baterija LG Chem RESU 7H_R / 10H_R

Darbinės įtampos diapazonas 350 ~ 450 V NS

Didž. darbinė srovė 10 A esant 7H_R  / 15 A esant 10H_R

Didž. įkrovimo galia 3 500 W esant 7H_R / 5 000 W esant 10H_R

Didž. iškrovimo galia esant 7H_R 2 200 W 3 300 W 3 500 W 3 500 W 3 500 W 3 500 W 3 500 W

Didž. iškrovimo galia esant 10H_R 2 200 W 3 300 W 3 680 W 4 400 W 4 600 W 5 000 W 5 000 W

Suderinama baterija HUAWEI „Smart“ ESS baterija 5–30 kWh 1

Darbinės įtampos diapazonas 350–560 V NS

Didž. darbinė srovė 15 A

Didž. įkrovimo galia 5 000 W 4

Didž. iškrovimo galia 2 200 W 3 300 W 3 680 W 4 400 W 4 600 W 5 000 W 5 000 W

Išėjimas (tinkle)
Tinklo jungtis Vienfazė

Vardinė išėjimo galia 2 000 W 3 000 W 3 680 W 4 000 W 4 600 W 5 000 W 5 6 000 W

Didž. pilnutinė galia 2 200 VA 3 300 VA 3 680 VA 4 400 VA 5 000 VA 6 5 500 VA 7 6 000 VA

Vardinė išėjimo įtampa 220 V KS / 230 V KS / 240 V KS

Vardinis KS tinklo dažnis 50 Hz / 60 Hz

Didž. išėjimo srovė 10 A 15 A 16 A 20 A 23 A 8 25 A 8 27,3 A

Reguliuojamos galios koeficientas 0,8 pirmaujantis ... 0,8 vėluojantis

Didž. bendras harmoninis iškraipymas ≤ 3 %

Išėjimas (atsarginė galia per atsarginę dėžę B0)
Didžiausia pilnutinė galia 5 000 VA

Vardinė išėjimo įtampa 220 V / 230 V

Didžiausia išėjimo srovė 22,7 A

Galios koeficiento diapazonas 0,8 pirmaujantis ... 0,8 vėluojantis

SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1
Techninės specifikacijos

*1 Tiekiama nuo 2020 III ketv.
* 2 Didž. keitiklio įėjimo PV galia yra 10 000 Wp, kuriant ilgas eiles ir visiškai sujungtus su SUN2000-450W-P galios optimizatoriais.
* 3 Prijungus keitiklį ir eksploatuojant su LG baterija, didžiausia įėjimo įtampa ir viršutinė darbinės įtampos riba sumažės iki 495 V.
* 4 2 500 W, esant 5 kWh HUAWEI ESS baterijai
* 5 AS4777.2: 4 991 W. *6. VDE-AR-N 4105: 4 600VA / AS4777.2: 4 999VA. *7. AS4777.2: 4 999VA / C10/11:5,000VA *8. AS4777.2: 21,7 A.
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Techninės specifikacijos SUN2000
-2KTL-L1

SUN2000
-3KTL-L1

SUN2000
-3.68KTL-L1

SUN2000
-4KTL-L1

SUN2000
-4.6KTL-L1

SUN2000
-5KTL-L1

SUN2000
-6KTL-L11

Apsauga ir funkcijos

Apsauga nuo izoliavimo Taip

Apsauga nuo NS atvirkštinio poliškumo Taip

Izoliacijos stebėjimas Taip

NS viršįtampio iškroviklis Taip, suderinamas su II TIPO apsaugos klase pagal EN/IEC 61643-11

KS viršįtampio iškroviklis Taip, suderinamas su II TIPO apsaugos klase pagal EN/IEC 61643-11

Liekamosios srovės stebėjimas Taip

Apsauga nuo KS viršsrovės Taip

Apsauga nuo KS trumpojo jungimo Taip

Apsauga nuo KS viršįtampės Taip

Apsauga nuo perkaitimo Taip

Apsauga nuo lanko gedimo Taip

Baterijos atvirkštinis įkrovimas iš tinklo Taip

Bendrieji duomenys

Darbinės temperatūros diapazonas -25 ~ +60 °C

Santykinis darbinis drėgnumas 0 %RH～100 %RH

Eksploatavimo aukštis virš jūros lygio 0 ～ 4 000 m (galios mažinimas virš 2 000 m)

Aušinimas Natūrali konvekcija

Ekranas LED indikatoriai; integruotas WLAN + „Fusion Solar“ APP

Ryšiai RS485, WLAN per integruotą keitiklio WLAN modulį
Eternetas per išmanųjį saugumo raktą WLAN-FE (pasirinktinai); 4G / 3G / 2G per išmanųjį saugumo raktą 4G 

(pasirinktinai)

Svoris (su tvirtinimo laikikliu) 12,0 kg (26,5 svar.)

Matmenys (su tvirtinimo laikikliu) 365 mm * 365 mm * 156 mm (14,4 x 14,4 x 6,1 col.)

Apsaugos laipsnis IP65

Energijos suvartojimas naktį < 2,5 W

Optimizatoriaus suderinamumas

Su NS MBUS suderinamas 
optimizatorius

SUN2000-450W-P

Standartinė atitiktis (daugiau pagal prašymą)

Sauga EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2

Tinklo jungties standartai G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777.2, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727,  
IEC62116

SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1
Techninės specifikacijos
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Techninės specifikacijos SUN2000-450W-P

Įėjimas
Vardinė įėjimo NS galia 1 450 W
Absoliuti maksimali įėjimo įtampa 80 V
MPPT darbinės įtampos diapazonas 8–80 V
Didžiausia trumpojo jungimo srovė (Isc) 13 A
Maks. efektyvumas 99,5 %
Svertinis efektyvumas 99,0 %
Viršįtampio kategorija II

Išėjimas
Didž. išėjimo Įtampa 80 V
Maks. išėjimo srovė 15 A
Išėjimo apėjimas 2 Taip
Išjungimo optimizatoriaus išėjimo įtampa 3 0 V
Išjungimo optimizatoriaus išėjimo varža 1 tūkst. omų ± 10 %

Atitiktis standartams
Sauga IEC62109-1 (II klasės sauga)
RoHS Taip

Bendrieji duomenys
Matmenys (P x A x I) 71 x 138 x 25 mm (2,8 x 5,4 x 1,0 col.)
Svoris (su kabeliais) 0,55 kg (1,2 svar.)
Montavimo dalis (pasirinktinai) Įžeminimo plokštė, įžeminimo žiedas, PV modulio rėmo plokštė
Įėjimo jungtis Staubli MC4
Išėjimo jungtis Staubli MC4
Įėjimo laido ilgis 0,15 m (0,5 pėd.)
Išėjimo laido ilgis 1,2 m (3,9 pėd.) 4
Darbinės temperatūros / drėgmės diapazonas –40 ℃～85 ℃ 5 / 0 %RH～100 %RH
Apsaugos laipsnis IP68
Suderinamas produktas SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1, SUN2000-12/15/17/20KTL-M2

Ilgų eilių dizainas (visas 
optimizatorius)

SUN2000-2-6KTL-L1 SUN2000-3-10KTL-M1 SUN2000-12-20KTL-M2

Mažiausias optimizatorių skaičius eilėje 4 6 6
Didžiausias optimizatorių skaičius eilėje 25 50 50
Didžiausia nuolatinės srovės galia eilėje 5 000 W 10 000 W 10 000 W

* 1 Vardinė modulio galia esant STC neturi viršyti galios optimizatoriaus vardinės įėjimo nuolatinės srovės galios. Priimtini moduliai, kurių galia nukrypsta ne daugiau nei + 5 %.
* 2 Galios optimizatorius apeinamas eilėje, prijungtoje prie veikiančio keitiklio, kai šis neveikia
* 3 Galios optimizatoriaus išėjimas yra 0 V NS atjungus nuo keitiklio arba kai keitiklis yra išjungtas.
* 4 Tinka PV moduliui, kai jis sumontuotas gulsčias ar stačias.
* 5 Viso galingumo funkcija – tai internetinis išmaniojo projektavimo įrankis.

Išmanusis PV optimizatorius

Vieno dydžio optimizatorius  
Paprastesnė veikla

<1,5 min. susiejimas su 
keitikliu

<5 sek. modulio automatinis 
atvaizdavimas

Lanko gedimo taško 
nustatymas
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SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0/M1

Sujungimo schema

100 %

Efektyvumas [%]
100 %

98 %

96 %

94 %

92 %

90 %

0 % 20 % 40 % 60 %
470 V 600 V

80 %
850 V

Apkrova [%]

NS
jungiklis

NS / KS
keitiklis

Išėjimo  
izoliavimo relė

SPD

SPD

PV1+

PV1-

PV2-

PV2+
L1

L2

L3

N  
PEBAT+

BAT-

EMI
Filtras

Išėjimo 
filtras

EMI
Filtras

* 1 Taikoma tik SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 išmaniosios energetikos centrui.
* 2. Bus suderinamas su „HUAWEI smart string ESS“ 2021 m. I ketv.

Efektyvumo kreivė

Išmaniosios energetikos centras

Aktyvus saugumas
DI valdoma aktyvi lanko 

apsauga

Didesnis
naudingumas

Iki 30% daugiau energijos 
naudojant optimizatorių1

Paruošta baterija
„Plug & Play“ baterijos sąsaja2

Lankstus 
sujungimas

Palaiko WLAN, greitą eternetą, 
4G ryšį
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SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0
Techninės specifikacijos

Techninės specifikacijos SUN2000
-3KTL-M0

SUN2000
-4KTL-M0

SUN2000
-5KTL-M0

SUN2000
-6KTL-M0

SUN2000
-8KTL-M0

SUN2000
-10KTL-M0

Efektyvumas
Didž. efektyvumas 98,2 % 98,3 % 98,4 % 98,6 % 98,6 % 98,6 %
Europinis svertinis efektyvumas 96,7 % 97,1 % 97,5 % 97,7 % 98,0 % 98,1 %

Įėjimas
Rekomenduojama didž. PV galia 6 000 Wp 8 000 Wp 10 000 Wp 12 000 Wp 14 880 Wp 14 880 Wp
Didž. įėjimo įtampa 1 1 100 V
Darbinės įtampos diapazonas 2 140 V ~ 980 V
Paleidimo įtampa 200 V
Visos galios MPPT įtampos 
diapazonas

140 V ~ 850 V 190 V ~ 850 V 240 V ~ 850 V 285 V ~ 850 V 380 V ~ 850 V 470 V ~ 850 V

Vardinė įėjimo įtampa 600 V
Didž. MPPT įėjimo srovė 11 A
Didž. trumpojo jungimo srovė 15 A
MPP stebėjimo įtaisų skaičius 2

Didž. MPP stebėjimo įtaiso įėjimų 
skaičius

1

Išėjimas
Tinklo jungtis Trifazė
Vardinė išėjimo galia 3 000 W 4 000 W 5 000 W 6 000 W 8 000 W 10 000 W
Didž. pilnutinė galia 3 300 VA 4 400 VA 5 500 VA 6 600 VA 8 800 VA 11 000 VA 3
Vardinė išėjimo įtampa 220 V KS / 380 V KS, 230 V KS / 400 V KS, 3 W / N+PE
Vardinis KS tinklo dažnis 50 Hz / 60 Hz
Didž. išėjimo srovė 5,1 A 6,8 A 8,5 A 10,1 A 13,5 A 16,9 A
Reguliuojamos galios koeficientas 0,8 pirmaujantis ... 0,8 vėluojantis
Didž. bendras harmoninis 
iškraipymas

≤ 3 %

Funkcijos ir apsaugos
Įėjimo pusės atjungimo įrenginys Taip
Apsauga nuo izoliavimo Taip
Apsauga nuo NS atvirkštinio 
poliškumo

Taip

Izoliacijos stebėjimas Taip
NS viršįtampio iškroviklis Taip, suderinamas su II TIPO apsaugos klase pagal EN/IEC 61643-11
KS viršįtampio iškroviklis Taip, suderinamas su II TIPO apsaugos klase pagal EN/IEC 61643-11
Liekamosios srovės stebėjimas Taip
Apsauga nuo KS viršsrovės Taip
Apsauga nuo KS trumpojo jungimo Taip
Apsauga nuo KS viršįtampės Taip
Apsauga nuo lanko gedimo Taip
Pulsacijos imtuvo valdymas Taip
Iš NS MBUS į optimizatorių Ne

Bendrieji duomenys
Darbinės temperatūros diapazonas –25 ~ + 60 °C (–13 °F ~ 140 °F)
Santykinis darbinis drėgnumas 0 %RH～100 %RH
Eksploatavimo aukštis virš jūros lygio 0–4 000 m (13 123 pėd.) (galios mažinimas virš 3 000 m)
Aušinimas Natūrali konvekcija
Ekranas LED indikatoriai; integruotas WLAN + „Fusion Solar“ programa

Ryšiai RS485;
RS485, WLAN / eternetas per išmanųjį saugumo raktą WLAN-FE; 4G / 3G / 2G per išmanųjį saugumo raktą 4G 

(pasirinktinai)
Svoris (su tvirtinimo laikikliu) 17 kg (37,5 svar.)

Matmenys (su tvirtinimo laikikliu) 525 x 470 x 166 mm (20,7 x 18,5 x 6,5 col.)
Apsaugos laipsnis IP65
Energijos suvartojimas naktį < 5,5 W

Standartinė atitiktis (daugiau pagal prašymą)
Pažymėjimas EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2

Tinklo jungties standartai G98, G99, EN 50438, EN50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4,  
IEC61727, IEC62116, DEWA

* 1 Didžiausia įėjimo įtampa yra viršutinė nuolatinės srovės įtampos riba. Didesnė įėjimo nuolatinės srovės įtampa tikriausiai sugadintų keitiklį.
* 2 Nuolatinės srovės įėjimo įtampa, viršijanti darbinės įtampos diapazoną, gali sukelti netinkamą keitiklio veikimą.
*3 C10 / 11: 10 000 VA
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Techninės specifikacijos SUN2000
-3KTL-M1

SUN2000
-4KTL-M1

SUN2000
-5KTL-M1

SUN2000
-6KTL-M1

SUN2000
-8KTL-M1

SUN2000
-10KTL-M1

Efektyvumas
Didž. efektyvumas 98,2 % 98,3 % 98,4 % 98,6 % 98,6 % 98,6 %
Europinis svertinis efektyvumas 96,7 % 97,1 % 97,5 % 97,7 % 98,0 % 98,1 %

Įėjimas (PV)
Rekomenduojama maks. PV galia 1 4 500 Wp 6 000 Wp 7 500 Wp 9 000 Wp 12 000 Wp 15 000 Wp
Didž. įėjimo įtampa 2 1 100 V
Darbinės įtampos diapazonas 3 140 V ~ 980 V
Paleidimo įtampa 200 V
Vardinė įėjimo įtampa 600 V
Didž. MPPT įėjimo srovė 11 A
Didž. trumpojo jungimo srovė 15 A
MPP stebėjimo įtaisų skaičius 2
Didž. MPP stebėjimo įtaiso įėjimo Nr. 1

Įėjimas (NS baterija)
Suderinama baterija „HUAWEI Smart String ESS“ 5–30 kWh
Darbinės įtampos diapazonas 600 V ~ 980 V
Didž. darbinė srovė 16 A
Didž. įkrovimo galia 10 000 W
Didž. iškrovimo galia 3 300 W 4 400 W 5 500 W 6 600 W 8 800 W 10 000 W

Išėjimas (tinkle)
Tinklo jungtis Trifazė
Vardinė išėjimo galia 3 000 W 4 000 W 5 000 W 6 000 W 8 000 W 10 000 W
Didž. pilnutinė galia 3 300 VA 4 400 VA 5 500 VA 6 600 VA 8 800 VA 11 000 VA 4
Vardinė išėjimo įtampa 220 V KS / 380 V KS, 230 V KS / 400 V KS, 3 W / N+PE
Vardinis KS tinklo dažnis 50 Hz / 60 Hz
Didž. išėjimo srovė 5,1 A 6,8 A 8,5 A 10,1 A 13,5 A 16,9 A
Reguliuojamos galios koeficientas 0,8 pirmaujantis ... 0,8 vėluojantis
Didž. bendras harmoninis iškraipymas ≤ 3 %

Išėjimas (atsarginė galia per atsarginę dėžę B1)
Didžiausia pilnutinė galia 3 300 VA
Vardinė išėjimo įtampa 220 V / 230 V
Didžiausia išėjimo srovė 15 A
Galios koeficiento diapazonas 0,8 pirmaujantis ... 0,8 vėluojantis

Funkcijos ir apsaugos
Įėjimo pusės atjungimo įrenginys Taip
Apsauga nuo izoliavimo Taip
Apsauga nuo NS atvirkštinio poliškumo Taip
Izoliacijos stebėjimas Taip
NS viršįtampio iškroviklis Taip, suderinamas su II TIPO apsaugos klase pagal EN/IEC 61643-11
KS viršįtampio iškroviklis Taip, suderinamas su II TIPO apsaugos klase pagal EN/IEC 61643-11
Liekamosios srovės stebėjimas Taip
Apsauga nuo KS viršsrovės Taip
Apsauga nuo KS trumpojo jungimo Taip
Apsauga nuo KS viršįtampės Taip
Apsauga nuo lanko gedimo Taip
Pulsacijos imtuvo valdymas Taip
Integruotas PID atstatymas 5 Taip
Baterijos atvirkštinis įkrovimas iš tinklo Taip

Bendrieji duomenys
Darbinės temperatūros diapazonas –25 ~ + 60 °C (–13 °F ~ 140 °F)
Santykinis darbinis drėgnumas 0 %RH～100 %RH
Eksploatavimo aukštis virš jūros lygio 0 ～ 4 000 m (13 123 pėd.) (galios mažinimas virš 3 000 m)
Aušinimas Natūrali konvekcija
Ekranas LED indikatoriai; integruotas WLAN + „Fusion Solar“ programa
Ryšiai RS485, WLAN / eternetas per išmanųjį saugumo raktą WLAN-FE; 4G / 3G / 2G per išmanųjį saugumo raktą 4G 

(pasirinktinai)
Svoris (su tvirtinimo laikikliu) 17 kg (37,5 svar.)
Matmenys (su tvirtinimo laikikliu) 525 x 470 x 146,5 mm (20,7 x 18,5 x 5,8 col.)
Apsaugos laipsnis IP65

Optimizatoriaus suderinamumas
Su NS MBUS suderinamas 
optimizatorius

SUN2000-450W-P

Standartinė atitiktis (daugiau pagal prašymą)
Pažymėjimas EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116

Tinklo jungties standartai G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-
1,  IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0

SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1
Techninės specifikacijos

* 1 Didž. keitiklio įėjimo PV galia yra 20 000 Wp, kuriant ilgas eiles ir visiškai sujungtus su SUN2000-450W-P galios optimizatoriais.
* 2 Didžiausia įėjimo įtampa yra viršutinė nuolatinės srovės įtampos riba. Didesnė įėjimo nuolatinės srovės įtampa tikriausiai sugadintų keitiklį.
* 3 Nuolatinės srovės įėjimo įtampa, viršijanti darbinės įtampos diapazoną, gali sukelti netinkamą keitiklio veikimą.
* 4 C10 / 11: 10 000 VA
* 5 SUN2000-3~10KTL-M1 pakelia potencialą tarp PV- ir žemės virš nulio per integruotą PID atstatymo funkciją, kuri atkuria modulio nuvertėjimą iš PID. Palaikomi modulių tipai: P tipas (mono, poli).
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Išmaniųjų eilių energijos 
kaupimo sistema

Baterijos modulis 
(su energijos optimizatoriumi)

Galios modulis

Saugi ir patikima
Ličio geležies fosfato (LFP) elementas

Daugiau naudingosios 
energijos

100 % iškrovimo gylisPaketo energijos 
optimizavimas

Lanksti investicija
5 kWh modulinė konstrukcija,keičiama 

nuo 5 iki 30 kWh

Lengvas montavimas
12 kg galios modulis

50 kg baterijos modulis

Greitas paleidimas
Automatiškai aptinkama programoje

Puikus suderinamumas
Suderinama su gyv. patalpųvienfaziu ir 

trifaziu keitikliu
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Techninės specifikacijos

LUNA2000-5-S0 LUNA2000-10-S0 LUNA2000-15-S0

Eksploatacinės savybės
Galios modulis LUNA2000-5KW-C0
Galios modulių skaičius 1
Baterijos modulis LUNA2000-5-E0
Baterijos modulio energija 5 kWh
Baterijos modulių skaičius 1 2 3
Naudingoji baterijos energija 1 5 kWh 10 kWh 15 kWh
Didž. išėjimo galia 2,5 kW 5 kW 5 kW

Aukšč. išėjimo galia 3,5 kW, 10 s 7 kW, 10 s 7 kW, 10 s

Vardinė įtampa (vienfazė sistema) 360 V

Darbinės įtampos diapazonas (vienfazė 
sistema)

350–560 V

Vardinė įtampa (trifazė sistema) 600 V

Darbinės įtampos diapazonas (trifazė sistema) 600–980 V

Ryšiai
Ekranas SOC būsenos indikatorius, LED indikatorius

Ryšiai RS485 / CAN (tik lygiagrečiai)

Bendrieji duomenys

Matmenys (P*I*A) 670 * 150 * 600 mm
(26,4 * 5,9 * 23,6 col.)

670 * 150 * 960 mm
(26,4 * 5,9 * 37,8 col.)

670 * 150 * 1320 mm
(26,4 * 5,9 * 60,0 col.)

Svoris (su grindų stovo įrankių kompl.) 63,8 kg (140,7 svar.) 113,8 kg (250,9 svar.) 163,8 kg (361,1 svar.)

Galios modulio matmenys (P*I*A) 670 * 150 * 240 mm (26,4 * 5,9 * 9,4 col.)
Galios modulio svoris 12 kg (26,5 svar.)

Baterijos modulio matmenys (P*I*A) 670 * 150 * 360 mm (26,4 * 5,9 * 14,0 col.)
Baterijos modulio svoris 50 kg (110,2 svar.)
Montavimas Ant grindų (standartiškai), ant sienos (pasirinktinai)

Darbinė temperatūra -10℃～ + 55℃ (14℉～131℉) 2

Santykinis oro drėgnumas 5 %～95 %

Aušinimas Natūrali konvekcija

Apsaugos klasė IP 65

Skleidžiamas triukšmas <29 dB

Elementų technologija Ličio-geležies fosfato (LiFePO4)
Garantija 10 m. 3

Išplečiamumas Daugiausia 2 lygiagrečios sistemos

Suderinami keitikliai SUN2000L-2/3/3.68/4/4.6/5KTL 4, SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1,
SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0 4, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1

Standartinė atitiktis (daugiau pagal prašymą)
Sertifikatai CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3

Užsisakymas ir pristatoma dalis
Užsisakomo produkto modelis 5 LUNA2000-5KW-C0, LUNA2000-5-E0, LUNA2000 sieninio montavimo laikiklis

LUNA2000-5/10/15-S0
Techninės specifikacijos

1. Bandymo sąlygos: 100 proc. iškrovimo gylis (DoD), 0,2 C įkrovimas ir iškrovimas esant 25 ℃
2. Įkrovimo / iškrovimo mažinimas, kai darbinė temperatūra yra nuo –10 ℃ iki 5 ℃.
3. Dėl papildomo naudojimo skaitykite baterijos garantijos laišką.
4. Tiekiama nuo 2021 m. I ketv.
5. Kaupimo sistema užsakoma ir pristatoma kaip atskiri atitinkamo kiekio galios modulis ir baterijos modulis.
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*1: trečiosios šalies valdymo sistema turi atitikti ryšio protokolą su „Huawei“ išmaniuoju saugumo raktu.

Techninės specifikacijos SDongleA-05

Bendrieji duomenys
Palaikomų įrenginių skaičius 10
Palaikomų keitiklių skaičius 10
Jungties sąsaja USB
Eterneto sąsaja 10/100 M eternetas
Montavimas „Plug-and-play“
Indikatorius LED indikatorius
Matmenys (P* A * I) 146 x 48 x 33 mm (5,1 x 1,9 x 1,3 col.)
Svoris 90 g (0,2 svar.)
Apsaugos laipsnis IP65
Energijos sąnaudos (įprastos) 2,5 W
Veikimo režimas STA

Šifravimo algoritmas Šifravimo mechanizmas：
WPA/WPA2  Šifravimas：
TKIP/CCMP/AES

Belaidžio ryšio parametras

Palaikomi standartai ir dažniai 802.11b/g/n（2.412G—2.484G）

Aplinka
Darbinės temperatūros diapazonas Nuo –30 ℃ iki +65 ℃ (nuo –22 ℉ iki 149 ℉)
Santykinio drėgnumo diapazonas 5–95 % RH
Sandėliavimo temperatūros diapazonas Nuo –40 ℃ iki +70 ℃ (nuo –40 ℉ iki 158 ℉)
Didž. darbinis aukštis virš jūros lygio 4 000 m (13 123 pėd.)

Standartinė atitiktis (daugiau pagal prašymą)
Pažymėjimas SRRC, CE, RCM

Keitiklio suderinamumas

Keitiklio modelis
SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1
SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0/M1
SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2

Išmanusis saugumo raktas WLAN-FE

Paprastas
„Plug & Play“Iki 10 įrenginių

Išmanus
WLAN ir greitojo eterneto (FE) ryšio 

palaikymas trečiosios šalies stebėjimo 
sistemoje1

Patikimas
IP65

Palaiko automatinę ryšio atkūrimo funkciją
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1: kad būtų užtikrintas stabilus duomenų perdavimas, „Huawei“ siūlo 4G raktą įdiegti vietovėse, kuriose yra stabilus mobiliojo ryšio signalas (2G signalas ≥4 juostos, 3G/4G signalas ≥3 juostos).  
2: trečiosios šalies valdymo sistema turi atitikti ryšio protokolą su „Huawei“ išmaniuoju saugumo raktu.
3. Dėl rekomenduojamų nešiklių sąrašo ir informacijos apie palaikomus dažnius kreipkitės į vietos atstovus.

Techninės specifikacijos SDongleA-03-EU

Bendrieji duomenys
Palaikomų įrenginių skaičius 10
Palaikomų keitiklių skaičius 10
Jungties sąsaja USB
Montavimas „Plug-and-play“
Indikatorius LED indikatorius
Matmenys (P* A * I) 130 x 48 x 33 mm (5,1 x 1,9 x 1,3 col.)
Svoris 90 g (0,2 svar.)
Apsaugos laipsnis IP65
Energijos sąnaudos (įprastos) 3,5 W

Belaidžio ryšio parametras
SIM kortelės tipas mini-sim (15 mm * 25 mm)

Palaikomi standartai ir dažniai
4G: FDD-LTE / TDD-LTE

3G: WCDMA / HSDPA / HSUPA / HSPA+
2G: GSM / GPRS / EDGE 3

Aplinka
Darbinės temperatūros diapazonas Nuo –30 ℃ iki +65 ℃ (nuo –22 ℉ iki 149 ℉)
Santykinio drėgnumo diapazonas 5–95 % RH
Sandėliavimo temperatūros diapazonas Nuo –40 ℃ iki +70 ℃ (nuo –40 ℉ iki 158 ℉)
Didž. darbinis aukštis virš jūros lygio 4 000 m (13 123 pėd.)

Standartinė atitiktis (daugiau pagal prašymą)
Pažymėjimas CE, Tailando tipo patvirtinimas, MIC

Keitiklio suderinamumas

Keitiklio modelis

SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1  
SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0/M1  
SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2  

SUN2000-60KTL-M0
SUN2000-100KTL-M1

Išmanusis saugumo raktas 4G

Paprastas
„Plug & Play“Iki 10 įrenginių

Išmanus
2G, 3G, 4G ryšys1

Palaiko trečiųjų šalių stebėjimo sistemą

Patikimas
IP65

Palaiko automatinę ryšio atkūrimo funkciją
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Techninės specifikacijos DDSU666-H DTSU666-H 250A/50mA

Bendrieji duomenys
Matmenys (A x P x I) 100 x 36 x 65,5 mm

(3,9 x 1,4 x 2,6 col.)
100 x 72 x 65,5 mm
(3,9 x 2,8 x 2,6 col.)

Montavimo tipas DIN35 bėgis
Svoris (su kabeliais) 1,2 kg (2,6 svar.) 1,5 kg (3,3 svar.)

Maitinimas
Elektros tinklo tipas 1P2W 3P4W
Įėjimo įtampa (fazės įtampa) 176 V KS ~ 288 V KS
Energijos sąnaudos ≤ 0,8 W ≤ 1 W

Matavimo diapazonas
Linijos įtampa / 304 V KS ~ 499 V KS
Fazės įtampa 176 V KS ~ 288 V KS
Srovė 0 ~ 100 A 0 ~ 250 A

Matavimo tikslumas
Įtampa ±0,5 %
Srovė / galia / energija ±1 %
Dažnis ±0,01 Hz

Ryšiai
Sąsaja RS485
Sparta bodais 9 600 bps
Ryšio protokolas Modbus-RTU

Aplinka
Darbinės temperatūros diapazonas –25 ℃ ~ 60 ℃
Sandėliavimo temperatūros diapazonas –40 ℃ ~ 70 ℃
Naudojimo drėgmė 5 %RH ~ 95 %RH (nekondensacinė)

Kita

Priedai

RS485 kabelis (10 m / 33 pėd.)
1 CT 100 A/40 mA (5 m/16,4 pėd.) 3 CT 250 A/50 mA (5 m/16,4 pėd.)

Išmanusis galios jutiklis

Paprastas
LCD ekranas, lengva nustatyti 

ir tikrinti

Tikslus
1 klasės matavimo tikslumas

Ekonomiškas
Bendros energijos sąnaudos ≤ 1 W



Komercinis išmanusis PV sprendimas

PV modulis

Meteorologinė stotis
RS485

PV modulis

PV modulis

„FusionSolar“ 
išmanioji PV 
valdymo sistema

RS485

Išmanusis PV 
keitiklis

Išmanusis PV 
keitiklis

Išmanusis PV keitiklis

„SmartLogger“
4G / 3G / 2G

Aktyvus saugumas Didesnis naudingumas Nereikalauja priežiūros

DI valdoma aktyvi 
lanko apsauga

C&I sustiprinta 
lanko apsauga

2 MPPT eilės, daugiau energijos

Integruotas PID atstatymas, 
užtikrinantis didesnį modulio 

našumą

Be saugiklių ir kitų greitai 
susidėvinčių dalių, keitiklis be 

jutiklinių funkcijų

Internetinė išmanioji I-V kreivės 
analizė, modulis be jutiklinių 

funkcijų



solar.huawei.com
inverter@huawei.com

photomate.eu
sales@photomate.eu v2

02
01

00
6

Efektyvumo kreivė

SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2

Grandinės schema

Apkrova [%]

100,00 %80,00 %
850 V

Efektyvumas [%]
99 %

98 %

97 %

96 %

95 %

94 %

93 %
0,00% 20,00% 40,00% 60,00%

480 V 600 V

SPD

SPD

L1

L2

L3

N  
PE

EMI
filtras

Išėjimo 
filtras

EMI
filtras

PV1+  
PV1-

PV2+

PV2-

PV3+

PV3-

PV4+

PV4-

PVA

PVAB-

PVB

NS
jungikli
s

NS / KS Išėjimo 
konverteris izoliavimo relė

*1 Taikoma tik SUN2000-12/15/17/20KTL-M2 keitikliui.

Išmanusis įtampos keitiklisIšmanusis įtampos keitiklis

Lankstus sujungimas
Palaiko WLAN, greitą eternetą, 4G ryšį

Aktyvus saugumas
DI valdoma lanko apsauga

Didesnis naudingumas
Iki 30 % daugiau energijos naudojant 

optimizatorių1
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SUN2000-12/15/17/20KTL-M0
Techninės specifikacijos

Techninės specifikacijos SUN2000
-12KTL-M0

SUN2000
-15KTL-M0

SUN2000
-17KTL-M0

SUN2000
-20KTL-M0

Efektyvumas
Didž. efektyvumas 98,50 % 98,65 % 98,65 % 98,65 %
Europinis svertinis efektyvumas 98,00 % 98,30 % 98,30 % 98,30 %

Įėjimas
Rekomenduojama didž. PV galia 24 000 Wp 29 760 Wp 29 760 Wp 29 760 Wp
Didž. įėjimo įtampa 1 1 080 V
Darbinės įtampos diapazonas 2 160 V ~ 950 V
Paleidimo įtampa 200 V
Vardinė įėjimo įtampa 600 V
Didž. MPPT įėjimo srovė 22 A
Didž. trumpojo jungimo srovė 30 A
MPP stebėjimo įtaisų skaičius 2
Didž. MPP stebėjimo įtaiso įėjimo 
skaičius

2

Išėjimas
Tinklo jungtis Trifazė
Vardinė išėjimo galia 12 000 W 15 000 W 17 000 W 20 000 W
Didž. pilnutinė galia 13 200 VA 16 500 VA 18 700 VA 22 000 VA
Vardinė išėjimo įtampa 220 V KS / 380 V KS, 230 V KS / 400 V KS, 3 W + N + PE
Vardinis KS tinklo dažnis 50 Hz / 60 Hz
Didž. išėjimo srovė 20 A 25,2 A 28,5 A 33,5 A
Reguliuojamos galios koeficientas 0,8 pirmaujantis ... 0,8 vėluojantis
Didž. bendras harmoninis iškraipymas ≤ 3 %

Funkcijos ir apsaugos
Įėjimo pusės atjungimo įrenginys Taip
Apsauga nuo izoliavimo Taip
Apsauga nuo KS viršsrovės Taip
Apsauga nuo KS trumpojo jungimo Taip
Apsauga nuo KS viršįtampio Taip
Apsauga nuo NS atvirkštinio 
poliškumo

Taip

NS viršįtampio iškroviklis II tipo
KS viršįtampio iškroviklis Taip, suderinamas su II TIPO apsaugos klase pagal EN/IEC 61643-11
Liekamosios srovės stebėjimo 
įrenginys

Taip

Apsauga nuo lanko gedimo Taip
Pulsacijos imtuvo valdymas Taip

Bendrieji duomenys
Darbinis temperatūros diapazonas –25 ~ +60 °C (–13 °F ~ 140 °F)
Santykinis oro drėgnumas 0 % RH ~ 100 % RH
Didž. darbinis aukštis virš jūros lygio 0–4 000 m (13 123 pėd.) (galios mažinimas virš 2 000 m)
Aušinimas Natūrali konvekcija
Ekranas LED indikatoriai; integruotas WLAN + „Fusion Solar“ APP

Ryšiai
RS485;

WLAN / eternetas per išmanųjį saugumo raktą WLAN-
FE (pasirinktinai) 4G / 3G / 2G per išmanųjį saugumo 

raktą 4G (pasirinktinai)
Svoris (su tvirtinimo plokšte) 25 kg
Matmenys (P x A x I) 
(su tvirtinimo plokšte) 525 x 470 x 262 mm (20,7 x 18,5 x 10,3 col.)

Apsaugos laipsnis IP65
Energijos suvartojimas naktį < 5,5 W

Standartinė atitiktis (daugiau pagal prašymą)
Sauga EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2

Tinklo jungties standartai G98, G99, EN 50438, EN50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE  
C15-712, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA

* 1 Didžiausia įėjimo įtampa yra viršutinė nuolatinės srovės įtampos riba. Didesnė įėjimo nuolatinės srovės įtampa tikriausiai sugadintų keitiklį.
* 2 Nuolatinės srovės įėjimo įtampa, viršijanti darbinės įtampos diapazoną, gali sukelti netinkamą keitiklio veikimą.
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Techninės specifikacijos SUN2000
-12KTL-M2

SUN2000
-15KTL-M2

SUN2000
-17KTL-M2

SUN2000
-20KTL-M2

Efektyvumas
Didž. efektyvumas 98,50 % 98,65 % 98,65 % 98,65 %
Europinis svertinis efektyvumas 98,00 % 98,30 % 98,30 % 98,30 %

Įėjimas
Rekomenduojama maks. PV galia 1 18 000 Wp 22 500 Wp 25 500 Wp 30 000 Wp
Didž. įėjimo įtampa 2 1 080 V
Darbinės įtampos diapazonas 3 160 V ~ 950 V
Paleidimo įtampa 200 V
Vardinė įėjimo įtampa 600 V
Didž. MPPT įėjimo srovė 22 A
Didž. trumpojo jungimo srovė 30 A
MPP stebėjimo įtaisų skaičius 2
Didž. MPP stebėjimo įtaiso įėjimo 
skaičius

2

Išėjimas
Tinklo jungtis Trifazė
Vardinė išėjimo galia 12 000 W 15 000 W 17 000 W 20 000 W
Didž. pilnutinė galia 13 200 VA 16 500 VA 18 700 VA 22 000 VA
Vardinė išėjimo įtampa 220 V KS / 380 V KS, 230 V KS / 400 V KS, 3 W + N + PE
Vardinis KS tinklo dažnis 50 Hz / 60 Hz
Didž. išėjimo srovė 20 A 25,2 A 28,5 A 33,5 A
Reguliuojamos galios koeficientas 0,8 pirmaujantis ... 0,8 vėluojantis
Didž. bendras harmoninis iškraipymas ≤ 3 %

Funkcijos ir apsaugos
Įėjimo pusės atjungimo įrenginys Taip
Apsauga nuo izoliavimo Taip
Apsauga nuo KS viršsrovės Taip
Apsauga nuo KS trumpojo jungimo Taip
Apsauga nuo KS viršįtampio Taip
Apsauga nuo NS atvirkštinio 
poliškumo

Taip

NS viršįtampio iškroviklis II TIPO
KS viršįtampio iškroviklis Taip, suderinamas su II TIPO apsaugos klase pagal EN/IEC 61643-11
Liekamosios srovės stebėjimo 
įrenginys

Taip

Apsauga nuo lanko gedimo Taip
Pulsacijos imtuvo valdymas Taip
Integruotas PID atstatymas 4 Taip

Bendrieji duomenys
Darbinis temperatūros diapazonas –25 ~ +60 °C (–13 °F ~ 140 °F)
Santykinis oro drėgnumas 0 % RH ~ 100% RH
Didž. darbinis aukštis virš jūros lygio 0 ～ 4 000 m (13 123 pėd.) (galios mažinimas virš 3 000 m)
Aušinimas Natūrali konvekcija
Ekranas LED indikatoriai; integruotas WLAN + „Fusion Solar“ programa

Ryšiai RS485; WLAN / eternetas per išmanųjį saugumo raktą WLAN-
FE (pasirinktinai)  4G / 3G / 2G per išmanųjį saugumo 
raktą 4G (pasirinktinai)

Svoris (su tvirtinimo plokšte) 25 kg
Matmenys (P x A x I) 
(su tvirtinimo plokšte) 525 x 470 x 262 mm (20,7 x 18,5 x 10,3 col.)

Apsaugos laipsnis IP65
Energijos suvartojimas naktį < 5,5 W 5

Optimizatoriaus suderinamumas
Su NS MBUS suderinamas 
optimizatorius

SUN2000-450W-P

Standartinė atitiktis (daugiau pagal prašymą)
Sauga EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2

Tinklo jungties standartai G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT,  
VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA

SUN2000-12/15/17/20KTL-M2
Techninės specifikacijos

* 1 Didž. keitiklio įėjimo PV galia yra 40 000 Wp, kuriant ilgas eiles ir visiškai sujungtus su SUN2000-450W-P galios optimizatoriais.
* 2 Didžiausia įėjimo įtampa yra viršutinė nuolatinės srovės įtampos riba. Didesnė įėjimo nuolatinės srovės įtampa tikriausiai sugadintų keitiklį.
* 3 Nuolatinės srovės įėjimo įtampa, viršijanti darbinės įtampos diapazoną, gali sukelti netinkamą keitiklio veikimą.
* 4 SUN2000-12~20KTL-M2 pakelia potencialą tarp PV- ir žemės virš nulio per integruotą PID atstatymo funkciją, kuri atkuria modulio nuvertėjimą iš PID. Palaikomi modulių tipai: P tipas (mono, poli)
* 5. <10 W kai aktyvuota PID atkūrimo funkcija
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Apkrova [%] SUN2000-33KTL-A

Efektyvumo kreivė Grandinės schema
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SUN2000-33KTL-A
Techninės specifikacijos

Techninės specifikacijos SUN2000-33KTL-A

Efektyvumas
Didž. efektyvumas 98,6 %
Europinis efektyvumas 98,4 %

Įėjimas
Didž. įėjimo įtampa 1 1 100 V
Didž. MPPT srovė 22 A
Didž. MPPT trumpojo jungimo srovė 30 A
Paleidimo įtampa 250 V
MPPT darbinės įtampos diapazonas 2 200 V ~ 1 000 V
Vardinė įėjimo įtampa 620 V
MPP stebėjimo įtaisų skaičius 4
Didž. MPP stebėjimo įtaiso įėjimo skaičius 2

Išėjimas
Vardinė KS aktyvioji galia 30 000 W
Didž. KS pilnutinė galia 33 000 VA
Didž. KS aktyvioji galia 30 000 W
Vardinė išėjimo įtampa 230 V / 400 V, 3W + N + PE;
Vardinis KS tinklo dažnis 50 Hz / 60 Hz
Vardinė išėjimo srovė 43,3 A
Didž. išėjimo srovė 48 A
Reguliuojamos galios koeficiento diapazonas 0,8 pirmaujantis... 0,8 vėluojantis
Didž. bendras harmoninis iškraipymas ＜3 %

Apsauga
Įėjimo pusės atjungimo įrenginys Taip
Apsauga nuo izoliavimo Taip
Apsauga nuo KS viršsrovės Taip
Apsauga nuo NS atvirkštinio poliškumo Taip
PV masyvo eilučių gedimų stebėjimas Taip
NS įtampos ribotuvas II tipo
KS įtampos ribotuvas II tipo
NS izoliacijos varžos nustatymas Taip
Liekamosios srovės įrenginys Taip

Ryšiai
Ekranas LED indikatoriai; WLAN adapteris + „FusionSolar“ APP
RS485 Taip
USB Taip
Stebėjimo BUS (MBUS) Taip (reikalingas izoliacinis transformatorius)

Bendrieji duomenys
Matmenys (P x A x I) 930 x 550 x 283 mm (36,6 x 21,7 x 11,1 col.)
Svoris (su tvirtinimo plokšte) 62 kg (136,7 svar.)
Darbinės temperatūros diapazonas –25 °C ~ 60 °C (–13°F ~ 140°F)
Aušinimo būdas Natūrali konvekcija
Didž. darbinis aukštis virš jūros lygio 4 000 m (13 123 pėd.)
Santykinis oro drėgnumas 0 ~ 100 %
NS jungtis Amphenol Helios H4
KS jungtis Neperšlampamas PG gnybtas + OT jungtis
Apsaugos laipsnis IP65
Topologija Be transformatoriaus
Energijos suvartojimas naktį < 2,5 W

Standartinė atitiktis (daugiau pagal prašymą)
Pažymėjimas EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, IEC 62116

Tinklo kodas IEC 61727, VDE-AR-N-4105, VDE 0126-1-1, BDEW, G59/3, UTE C 15-712-1, CEI 0-16, CEI 0-21, RD 661, RD
1699, P.O. 12.3, RD 413, C10/11, EN 50438-Turkey, ABNT

* 1 Didžiausia įėjimo įtampa yra viršutinė nuolatinės srovės įtampos riba. Didesnė įėjimo nuolatinės srovės įtampa tikriausiai sugadintų keitiklį.
* 2 Nuolatinės srovės įėjimo įtampa, viršijanti darbinės įtampos diapazoną, gali sukelti netinkamą keitiklio veikimą.
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Apkrova [%] SUN2000-36KTL
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Techninės specifikacijos SUN2000-36KTL

Efektyvumas
Didž. efektyvumas 98,8 % esant 480 V; 98,6 % esant 380 V / 400 V
Europinis efektyvumas 98,6 % esant 480 V; 98,4 % esant 380 V / 400 V

Įėjimas
Didž. įėjimo įtampa 1 1 100 V
Didž. MPPT srovė 22 A
Didž. MPPT trumpojo jungimo srovė 30 A
Paleidimo įtampa 250 V
MPPT darbinės įtampos diapazonas 2 200 V ~ 1 000 V
Vardinė įėjimo įtampa 620 V esant 380 V KS / 400 V KS; 720 V esant 480 V KS
MPP stebėjimo įtaisų skaičius 4

Didž. MPP stebėjimo įtaiso įėjimo 
skaičius

2

Išėjimas
Vardinė KS aktyvioji galia 36 000 W
Didž. KS pilnutinė galia 40 000 VA 3

Didž. KS aktyvioji galia (cosφ=1) Numatytoji 40 000 W; 36 000 W (pasirenkama nuostatose)

Vardinė išėjimo įtampa 220 V / 380 V, 230 V / 400 V, numatytoji 3 W + N + PE; 3 W + PE pasirenkama 
nuostatose  277 V / 480 V, 3W + PE

Vardinis KS tinklo dažnis 50 Hz / 60 Hz
Vardinė išėjimo srovė 54,6 A esant 380 V, 52,2 A esant 400 V, 43,4 A esant 480 V
Didž. išėjimo srovė 60,8 A esant 380 V, 57,8 A esant 400 V, 48,2 A esant 480 V
Reguliuojamos galios koeficiento 
diapazonas

0,8 pirmaujantis... 0,8 vėluojantis

Didž. bendras harmoninis iškraipymas ＜3 %

Apsauga
Įėjimo pusės atjungimo įrenginys Taip
Apsauga nuo izoliavimo Taip
Apsauga nuo KS viršsrovės Taip
Apsauga nuo NS atvirkštinio poliškumo Taip
PV masyvo eilučių gedimų stebėjimas Taip
NS įtampos ribotuvas II tipo
KS įtampos ribotuvas II tipo
NS izoliacijos varžos nustatymas Taip
Liekamosios srovės įrenginys Taip

Ryšiai
Ekranas LED indikatoriai; WLAN adapteris + „FusionSolar“ APP
RS485 Taip
USB Taip
Stebėjimo BUS (MBUS) Taip (reikalingas izoliacinis transformatorius)

Bendrieji duomenys
Matmenys (P x A x I) 930 x 550 x 283 mm (36,6 x 21,7 x 11,1 col.)
Svoris (su tvirtinimo plokšte) 62 kg (136,7 svar.)
Darbinės temperatūros diapazonas –25°C ~ 60°C (–13°F ~ 140°F)
Aušinimo būdas Natūrali konvekcija
Didž. darbinis aukštis virš jūros lygio 4 000 m (13 123 pėd.)
Santykinis oro drėgnumas 0 ~ 100 %
NS jungtis Amphenol Helios H4
KS jungtis Neperšlampamas PG gnybtas + OT jungtis
Apsaugos laipsnis IP65
Topologija Be transformatoriaus
Energijos suvartojimas naktį < 2,5 W

Standartinė atitiktis (daugiau pagal prašymą)
Pažymėjimas EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683

Tinklo kodas IEC 61727, VDE-AR-N4105, VDE 0126-1-1, BDEW, G59/3, UTE C 15-712-1, CEI 0-16, CEI 0-21, RD 661, RD 1699,  
P.O. 12.3,RD 413, EN-50438-Turkey, EN-50438-Ireland, C10/11, MEA, reglamentas Nr.7, NRS 097-2-1, AS/NZS 

4777.2

SUN2000-36KTL
Techninės specifikacijos

* 1 Didžiausia įėjimo įtampa yra viršutinė nuolatinės srovės įtampos riba. Didesnė įėjimo nuolatinės srovės įtampa tikriausiai sugadintų keitiklį.
* 2 Nuolatinės srovės įėjimo įtampa, viršijanti darbinės įtampos diapazoną, gali sukelti netinkamą keitiklio veikimą.
* 3. Didžiausia aktyvioji galia priklauso nuo PQ režimo. Pasirinkus PQ režimą 1, didžiausia aktyvioji galia lygi didžiausiai pilnutinei galiai. Pasirinkus PQ režimą 2, didžiausia aktyvioji galia lygi didžiausiai vardinei aktyviajai galiai.
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SUN2000-60KTL-M0
Techninės specifikacijos

Techninės specifikacijos SUN2000-60KTL-M0

Efektyvumas
Didž. efektyvumas 98,9 % esant 480 V; 98,7 % esant 380 V / 400 

V
Europinis efektyvumas 98,7 % esant 480 V; 98,5 % esant 380 V / 400 V

Įėjimas
Didž. įėjimo įtampa 1 1 100 V
Didž. MPPT srovė 22 A
Didž. MPPT trumpojo jungimo srovė 30 A
Paleidimo įtampa 200 V
MPPT darbinės įtampos diapazonas 2 200 V ~ 1 000 V
Vardinė įėjimo įtampa 600 V esant 380 V KS / 400 V KS; 720 V esant 480 V KS
MPP stebėjimo įtaisų skaičius 6

Didž. MPP stebėjimo įtaiso įėjimo 
skaičius

2

Išėjimas
Vardinė KS aktyvioji galia 60 000 W
Didž. KS pilnutinė galia 66 000 VA
Didž. KS aktyvioji galia (cosφ=1) 66 000 W
Vardinė išėjimo įtampa 220 V / 380 V, 230 V / 400 V, numatytasis 3W + N + PE; 3W + PE pasirenkama nuostatose; 277 V / 480 V, 3W + PE
Vardinis KS tinklo dažnis 50 Hz / 60 Hz
Vardinė išėjimo srovė 91,2 A esant 380 V, 86,7 A esant 400 V, 72,2 A esant 480 V
Didž. išėjimo srovė 100 A esant 380 V, 95,3 A esant 400 V, 79,4 A esant 480 V
Reguliuojamos galios koeficiento 
diapazonas

0,8 pirmaujantis... 0,8 vėluojantis

Didž. bendras harmoninis iškraipymas ＜3 %

Apsauga
Įėjimo pusės atjungimo įrenginys Taip
Apsauga nuo izoliavimo Taip
Apsauga nuo KS viršsrovės Taip
Apsauga nuo NS atvirkštinio 
poliškumo

Taip

PV masyvo eilučių gedimų stebėjimas Taip
NS įtampos ribotuvas II tipo
KS įtampos ribotuvas II tipo
NS izoliacijos varžos nustatymas Taip
Liekamosios srovės įrenginys Taip

Ryšiai
Ekranas LED indikatoriai; WLAN adapteris + „FusionSolar“ APP
RS485 Taip
USB Taip
Stebėjimo BUS (MBUS) Taip (reikalingas izoliacinis transformatorius)
Išmanusis saugumo raktas 4G Taip

Bendrieji duomenys
Matmenys (P x A x I) 1 075 x 555 x 300 mm (42,3 x 21,9 x 11,8 col.)
Svoris (su tvirtinimo plokšte) 74 kg (163,1 svar.)
Darbinės temperatūros diapazonas –25°C ~ 60°C (–13°F ~ 140°F)
Aušinimo būdas Natūrali konvekcija
Didž. darbinis aukštis virš jūros lygio 4 000 m (13 123 pėd.)
Santykinis oro drėgnumas 0 ~ 100 %
NS jungtis Amphenol Helios H4
KS jungtis Neperšlampamas PG gnybtas + gnybto spaustuvas
Apsaugos laipsnis IP65
Topologija Be transformatoriaus
Energijos suvartojimas naktį < 2 W

Standartinė atitiktis (daugiau pagal prašymą)
Pažymėjimas EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683

Tinklo jungties standartai IEC 61727, VDE-AR-N4105, VDE 0126-1-1, BDEW, VDE 4120, UTE C 15-712-1, CEI 0-16, CEI 0-21, RD 661, RD 1699,  
P.O. 12.3, RD 413, EN-50438-Turkey, EN-50438-Ireland, C10/11

* 1 Didžiausia įėjimo įtampa yra viršutinė nuolatinės srovės įtampos riba. Didesnė įėjimo nuolatinės srovės įtampa tikriausiai sugadintų keitiklį.
* 2 Nuolatinės srovės įėjimo įtampa, viršijanti darbinės įtampos diapazoną, gali sukelti netinkamą keitiklio veikimą.
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SUN2000-100KTL-M1
Techninės specifikacijos

Techninės specifikacijos SUN2000-100KTL-M1

Efektyvumas
Didž. efektyvumas 98,8 % esant 480 V, 98,6 % esant 380 V / 400 V
Europinis efektyvumas 98,6 % esant 480 V, 98,4 % esant 380 V / 400 V

Įėjimas
Didž. įėjimo įtampa 1 1 100 V
Didž. MPPT srovė 26 A
Didž. MPPT trumpojo jungimo srovė 40 A
Paleidimo įtampa 200 V
MPPT darbinės įtampos diapazonas 2 200 V ~ 1 000 V
Vardinė įėjimo įtampa 720 V esant 480 V KS, 600 V esant 400 V KS, 570 V esant 380 V KS
MPP stebėjimo įtaisų skaičius 10
Maks. MPP stebėjimo įtaiso įėjimo skaičius 2

Išėjimas
Vardinė KS aktyvioji galia 100 000 W
Didž. KS pilnutinė galia 110 000 VA
Didž. KS aktyvioji galia (cosφ=1) 110 000 W
Vardinė išėjimo įtampa 480 V/ 400 V/ 380 V,  3W+(N)+PE
Vardinis KS tinklo dažnis 50 Hz / 60 Hz
Vardinė išėjimo srovė 120,3 A esant 480 V, 144,4 A esant 400 V, 152,0 A esant 380 V
Didž. išėjimo srovė 133,7 A esant 480 V, 160,4 A esant 400 V, 168,8 A esant 380 V
Reguliuojamos galios koeficiento diapazonas 0,8 pirmaujantis... 0,8 vėluojantis
Didž. bendras harmoninis iškraipymas ＜3 %

Apsauga
Įėjimo pusės atjungimo įrenginys Taip
Apsauga nuo izoliavimo Taip
Apsauga nuo KS viršsrovės Taip
Apsauga nuo NS atvirkštinio poliškumo Taip
PV masyvo eilučių gedimų stebėjimas Taip
NS įtampos ribotuvas II tipo
KS įtampos ribotuvas II tipo
NS izoliacijos varžos nustatymas Taip
Liekamosios srovės įrenginys Taip
PID atstatymas Pasirinktinai
Apsauga nuo lanko gedimo Pasirinktinai

Ryšiai
Ekranas LED indikatoriai; WLAN adapteris + „FusionSolar“ APP
RS485 Taip
USB Taip
Išmanusis saugumo raktas 4G Taip
Stebėjimo BUS (MBUS) Taip (reikalingas izoliacinis transformatorius)

Bendrieji duomenys
Matmenys (P x A x I) 1 035 x 700 x 365 mm
Svoris (su tvirtinimo plokšte) 90 kg
Darbinės temperatūros diapazonas –25 °C ~ 60 °C
Aušinimo būdas Išmanusis aušinimas oru
Didž. darbinis aukštis nesumažinant galios 4 000 m
Santykinis oro drėgnumas 0 ~ 100 %
NS jungtis Staubli MC4
KS jungtis Neperšlampama jungtis + OT / DT terminalas
Apsaugos laipsnis IP66
Topologija Be transformatoriaus
Energijos suvartojimas naktį < 3,5 W

Standartinė atitiktis (daugiau pagal prašymą)
Pažymėjimas EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683
Tinklo jungties standartai VDE-AR-N4105, EN 50549-1, EN 50549-2, RD 661, RD 1699, C10/11

* 1 Didžiausia įėjimo įtampa yra viršutinė nuolatinės srovės įtampos riba. Didesnė įėjimo nuolatinės srovės įtampa tikriausiai sugadintų keitiklį.
* 2 Nuolatinės srovės įėjimo įtampa, viršijanti darbinės įtampos diapazoną, gali sukelti netinkamą keitiklio veikimą.
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Techninės specifikacijos SmartLogger3000A03EU SmartLogger3000A01EU

Įrenginių valdymas
Didž. prijungtų įrenginių skaičius 80

Susiejamumas
WAN WAN x 1, 10 / 100 / 1000 Mbps

LAN LAN x 1, 10 / 100 / 1000 Mbps

RS485 COM x 3, 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 115200 bps, 1000 m

MBUS MBUS x 1, 115.2 kbps, suderinama su PLV Nėra MBUS sąsajos

2G / 3G / 4G 1
LTE(FDD)：B1,B2,B3,B4,B5,B7,B8,B20

NS-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS： 850/900/1900/2100 MHz  
GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz 2

Skaitmeninis / analoginis įėjimas / išėjimas DI x 4, DO x 2, AI x 4

Aktyvus DO 12 V, 100 mA (jungtis su rele, jutikliu)

Ryšio protokolas
Eternetas Modbus-TCP, IEC 60870-5-104

RS485 Modbus-RTU, IEC 60870-5-103 (standartinis), DL / T645

Sąveika
LED LED indikatorius x 3 – RUN, ALM, 4G

ŽINIATINKLIS Integruota žiniatinklio funkcija

USB USB 2.0 x 1

PROGRAMĖLĖ Perdavimas per WLAN paleidimo metu

Aplinka
Darbinės temperatūros diapazonas –40°C ~ 60°C (–40°F ~ 140°F)

Laikymo temperatūra –40°C ~ 70°C (–40°F ~ 158°F)

Santykinė drėgmė (be kondensacijos) 5 % ~ 95 %

Didž. darbinis aukštis virš jūros lygio 4 000 m (13 123 pėd.)

Elektros instaliacija
Kintamosios srovės tiekimas 100 V～240 V, 50 Hz / 60 Hz

Nuolatinės srovės tiekimas 12 V / 24 V

Energijos sąnaudos Tipinės 8 W, didž. 15 W

Mechaninių dalių instaliacija
Matmenys (P x A x I) 225 x 160 x 44 mm (8,9 x 6,3 x 1,7 col., be montavimo kilpų ir antenos)

Svoris 2 kg (4,4 svar.)

Apsaugos laipsnis IP20

Montavimo galimybės Ant sienos, ant DIN bėgio, ant stalviršio

*1: dedant į metalinę dėžę reikės prailgintos antenos.
*2: dėl rekomenduojamų nešiklių sąrašo ir informacijos apie palaikomus dažnius kreipkitės į vietos atstovus.

SmartLogger3000A

Patikimas
Apsaugos nuo žaibo modulis

Išmanus
Išmanioji nulio eksporto kontrolė

Paprastas
Lengva įdiegti vietoje



Paprasta ir greita
•  Paprastas APP paleidimas
•  Automatinis sistemos įrangos aptikimas
•  Įrenginio užregistravimas nuskaitant bet 

kurį įrenginį

Patogi ir patikima
•  Energijos srauto vaizdavimas
•  Tikralaikiai duomenys bet kada ir iš bet kur
•  Veiklos duomenų atsarginė kopija

Patobulintas eksploatavimas 
ir valdymas
•  Fizinis ir loginis modulio išdėstymas
•  Modulio lygio našumo valdymas*
•  Išmanioji I-V diagnostika

„FusionSolar“ išmanioji PV valdymo sistema

* SUN2000-2-6KTL-L1 reikalingas visas optimizatorius

Funkcijų sąrašas ŽINIATINKLIS PROGRAMĖLĖ

Pagrindinės 
funkcijos

Greitas diegimas ir registracija

Duomenų rinkimas

Prietaisų skydelis

Energijos srautas

Energijos gamyba ir vartojimas

Įrenginių valdymas

Atskaitomybės valdymas

Įspėjamųjų signalų valdymas

Sistemos konfigūravimas

Išplėstinės 
funkcijos

Išmanus eksploatavimas ir valdymas

Mobilus eksploatavimas ir valdymas

Aktyvi diagnostika

Išmanioji I-V kreivių diagnostika

Bazinė Pasirinktinai



Tinklas

„FusionSolar“

išmanioji PV valdymo sistema
„SmartLogger“

Meteorologinė stotis 
(pasirinktinai)

Išmaniosios I-V kreivių diagnostikos ataskaitaNuskaitymas vienu paspaudimu

RS485

Eternetas

WLAN 3G/4G

Išmani

•  Palaiko įrenginio, masyvo ir keitiklio lygio 
analizę bei diagnostiką

•  Automatiškai nustato skirtingus gedimų 
tipus ir pateikia atkūrimo pasiūlymus

Išmanioji I-V kreivių diagnostika

Išmanioji I-V kreivės diagnostika gali atlikti internetinę visų eilių I-V kreivės analizę 
naudodama pažangų diagnostikos algoritmą. Nuskaitymo funkcija padėtų išsiaiškinti 
ir nustatyti eiles, kurių našumas mažas arba kurios turi trūkumų, o tai padėtų pasiekti 
aktyvią priežiūrą, didesnį eksploatavimo ir valdymo efektyvumą ir mažesnes eksploatacijos 
išlaidas.

Efektyvi

•  Nuskaitymas vienu paspaudimu be 
ekspertų ar įrangos

•  Internetinis I-V kreivės nuskaitymas visose 
5 MW įrenginio eilėse per 5 minutes

•  Automatinė 5 MW įrenginio ataskaita per 
15 min.



Techninės specifikacijos Išmanioji I-V kreivių diagnostika

Išmanusis PV keitiklis
SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1*, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0/M1*,  
SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2*, SUN2000-33KTL-A/36KTL, SUN2000-

60KTL-M0, SUN2000-100KTL-M1

Ryšiai „SmartLogger“ 3000A, išmanusis saugumo raktas WLAN-FE/4G

Valdymo sistema „FusionSolar“ išmanioji PV valdymo sistema, „NetEco“ 1000s

Nuskaitymo laikas ＜1s (1 eilė)

Mėginių ėmimo taškai I-V kreivėje 128

Sertifikavimas TUV

Eilės I-V kreivių palyginimas

Įtampos lygių valdymas Išmanioji I-V kreivių diagnostika

Tikralaikis stebėjimas Gedimų analizė
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* I–V kreivės diagnostika nepalaikoma, jei keitiklis prijungtas prie galios 
optimizatoriaus.



Pavyzdys

Ekspl. pradžios 
data
2019 m. gegužė

25 kWp
Gyvenamosios vietos PV sistema Vengrijoje

Sistemos konfigūracija
• 84 × 295 Wp moduliai
• SUN2000-20KTL-M0

Ekspl. 
pradžios data

2020 m. liepa

设备图
1,8 kWp
Gyvenamosios vietos PV sistema Amsterdame, Nyderlanduose

Sistemos konfigūracija
• 6 × 300 Wp moduliai
• 6 × 450 W optimizatoriai
• SUN2000L-2KTL-L1



• 8 × SUN2000L-4.125KTL-JP
• SmartKSBox12in1

Ekspl. 
pradžios data
2018 m. 
balandis

33 kWp
Gyvenamosios vietos PV sistema Hanadačo Čokuši, Japonijoje

Sistemos konfigūracija

• 120 × 275 Wp modulių

Pavyzdys

Ekspl. pradžios 
data

2016 m. kovas

12 kWp
Gyvenamosios vietos PV sistema Osterzelėje, Belgijoje

Sistemos konfigūracija

• 36 × 340 Wp moduliai
• SUN2000-8KTL-M0



Pavyzdys

Ekspl. 
pradžios data
2018 m. 
vasaris

85,8 KWp
Paskirstytoji PV sistema Brazilijoje

Sistemos konfigūracija

• 264 x 325 Wp moduliai
• 2 x SUN2000-36KTL

Ekspl. pradžios 
data
2016 m. 
gruodis

设备图
2,8 MWp
Paskirstytoji PV sistema Singapūro Čangio oro uoste

Sistemos konfigūracija

• SUN2000-36KTL



Ekspl. 
pradžios data
2019 m. 
rugsėjis

1,25 MWp
Paskirstytoji PV sistema Pietų Afrikoje

Sistemos konfigūracija

• SUN2000-60KTL

Pavyzdys

Ekspl. 
pradžios data
2016 m. 
kovas

1 MWp
Paskirstytoji PV sistema Kvala Lumpūre, Malaizijoje

Sistemos 
konfigūracija

• SUN2000-36KTL
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