
FusionSolar®
Inteligentne rozwiązania PV 

do zastosowań domowych
i komercyjnych
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Informacje o firmie Huawei

Huawei jest wiodącym światowym dostawcą rozwiązań informacyjnych, komunikacyjnych (ICT) i urządzeń inteligentnych. Dzięki

zintegrowanym rozwiązaniom w czterech kluczowych dziedzinach - sieciach telekomunikacyjnych, informatyce, urządzeniach

inteligentnych i usługach w chmurze - dążymy do udostępnienia technologii cyfrowej każdej osobie, domowi i organizacji, aby

stworzyć w pełni skomunikowany, inteligentny świat. Kompleksowa oferta produktów, rozwiązań i usług firmy Huawei jest

bezkonkurencyjna oraz bezpieczna. Poprzez otwartą współpracę z partnerami tworzymy trwałą wartość dla naszych klientów,

pracując nad wzmacnianiem ludzi, wzbogacaniem życia domowego i inspirowaniem innowacji w organizacjach o różnym

kształcie i wielkości. W Huawei innowacje koncentrują się na potrzebach klientów. Intensywnie inwestujemy w badania,

koncentrując się na przełomach technologicznych, które napędzają świat.

197000+
pracowników

175GW+
Łączny wolumen dostaw
na świecie do czerwca 2021 r.

74
w Interbrand’s Top
100 Best Global Brands

53.4%
pracowników B+R

49
w Fortune Global 500

170
krajów

14
ośrodków badawczo-
rozwojowych na 
całym świecie

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

（修改2.17-带出血）katalog pl 2022.1.18-1 36str_31.01.pdf   2   2022/2/17   21:43:06



WLAN/Ethernet/4G/3G/2G

Bez optymalizatorów

Z optymalizatorami

ESS

Smart Energy Center Inteligentny licznikmocy

RS485

System zarządzania  
FusionSolar

Rozwiązanie PV dla domu

Optymalny koszt
energii elektrycznej Lepsze wrażeniaAktywna ochrona

Do 30% więcej energii dzięki 
optymalizatorom

2x POWER - magazynowanie energii
dla większej autokonsumpcji

Ochrona przed łukiem
elektrycznym wspierana przez AI

Dokładne lokalizowanie łuku
elektrycznego

Uniwersalne rozwiązanie,  
łatwiejszy biznes

Automatyczne mapowanie 
modułów w ciągu 5 sekund
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SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1
Smart Energy Controller

Aktywna ochrona
Ochrona przed łukiem

elektrycznym wspierana przez AI

Wyższa wydajność
Do 30% wyższy uzysk energetyczny

dzięki optymalizatorom

MOC x 2
System z magazynowaniem

energii i optymalizacją

Krzywa sprawności Schemat obwodu
100% 

98%

96%

94%

92%

90%

88%

Sprawność [%]

5% 10% 20% 30% 50% 75% 100%

260V 360V

Obciążenie [%]

480V

SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1

-

+

+

+

PV1

PV2
-

DC SPD

-
Akumulator

AC SPD

Rozłącznik Wejście
DC Filtr EMI

Konwerter Wyjście Filtr  
DC/AC Przekaźnikizolujący EMI
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(Zasilanie rezerwowe -B0)
Mak lnamoc ozorna

Znamionowe n cie w owe 220 V / 230 V

Mak ln d w

Zakres regulacji 0 w edzaj ... 0 o nion

SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1

Specyfikacja techniczna

S fikacja tec niczna SUN2000
-2KTL-L1

SUN2000
-3KTL-L1

SUN2000
-3.68KTL-L1

SUN2000
-4KTL-L1

SUN2000
-4.6KTL-L1

SUN2000
-5KTL-L1

SUN2000
-6KTL-L1 1

wn mak lna 98 % 98 % 98 % 98 % 98 % 98 % 98 %

wn eu ejska 96 % 97 % 97 % 97 % 97 % 97 % 97 %

We e (PV)
Zalecana mak lna moc PV 3000 4500 5520 6000 6900 7500 9000

Mak lnen cie we owe 600 V

N cie startowe 100 V

Zakres n cia roboczego MPPT

4

65

7 7

Znamionowen cie we owe 360 V

Mak ln d robocz MPPT 12 A

Maks. d zwarciow MPPT 18 A

Ilo MPPT 2

Mak lna ilo we MPPT 1

We e (Akumulator DC)
Ko biln akumulator LG em RESU 7H_R / 10H_R

Zakres n cia roboczego 350 ~ 450 V DC

Mak ln d robocz 10 A @7H_R / 15 A @10H_R

Mak lnamoc adowania 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R

Mak lna moc roz adowani 7H_R 2200 W 3300 W 3500 W 3500 W 3500 W 3500 W 3500 W

Ma alna moc roz adowania @ 10H_R 2200 W 3300 W 3680 W 4400 W 4600 W 5000 W 5000 W

Ko biln akumulator –

Zakres n cia roboczego 350 ~ 560 V DC

Mak ln d robocz 15 A

Mak lnamoc adowania 5000 W

Mak lna moc roz adowania 2200 W 3300 W 3680 W 4400 W 4600 W 5000 W 5000 W

(On Grid)
Po zenie sieciowe Jednofazowe

Znamionowa moc w owa 2000 W 3000 W 3680 W 4000 W 4600 W 5000 W 6000 W

Mak lnamoc ozorna 2200 VA 3300 VA 3680 VA 4400 VA 5000 VA 5500 VA 6000 VA

Znamionowe n cie w owe 220 V / 230 V / 240 V

Znamionowa cz stotliwo sieci AC 50 Hz / 60 Hz

Mak ln d w 10 A 15 A 16 A 20 A 23 A 25 A 27 A

Zakres regulacji 0 w edzaj ... 0 o nion

W . zawarto rmonicz THD 3%

*1
*2

*3 2500 W dla systemu magazynowania energii 5kWh HUAWEI LUNA2000 
*4 AS4777.2:4,991W.

moc falownika 10 000 zastosowaniu SUN2000-450W-P.
granica roboczego zmniejszonedo 495 falownik

i akumulatoremLG.

*5 VDE-AR-N4105:4,600VA/ AS4777.2:4,999VA
*6 AS4777.2:4,999VA
*7 AS4777.2:21.7A

   

2000 VA

9,1 A

4000 VA

18,2 A

4600 VA

20,9 A

5000 VA

22,7 A

5000 VA

22,7 A

3000 VA

13,6 A

3680 VA

16,7 A

1

2

90~560 V 2

3
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SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna SUN2000
-2KTL-L1

SUN2000
-3KTL-L1

SUN2000
-3.68KTL-L1

SUN2000
-4KTL-L1

SUN2000
-4.6KTL-L1

SUN2000
-5KTL-L1

SUN2000
-6KTL-L1

Zabezpieczenia
Zabezpieczenie przed pracą wyspową Tak

Zabezpieczenie przed odwrotną  
polaryzacją DC Tak

Monitorowanie stanu izolacji Tak

Ochronnik przeciwprzepięciowy DC Tak, typ II zgodnie z EN / IEC 61643-11

Ochronnik przeciwprzepięciowy AC Tak, typ II zgodnie z EN / IEC 61643-11

Monitoringprądów różnicowych (RCMU) Tak

Zabezpieczenie nadprądowe AC Tak

Zabezpieczenie przeciwzwarciowe AC Tak

Ochrona przeciwprzepięciowa AC Tak

Zabezpieczenie przed przegrzaniem Tak

Ochrona przed łukiem elektrycznym Tak

Ochrona przed ładowaniem  
akumulatora z sieci Tak

Dane ogólne
Zakres temperatury pracy -25°C ~ +60°C

Wilgotność względna 0% RH - 100% RH

Maksymalna wysokość pracy 0 - 4000 m (Obniżenie parametrów znamionowych powyżej 2000 m)

Chłodzenie Konwekcja naturalna

Wyświetlacz Wskaźniki LED; zintegrowany WLAN i aplikacja FusionSolar

Komunikacja RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); wbudowany moduł WLAN
Ethernet przez Smart Dongle-WLAN-FE (opcjonalnie); 4G / 3G / 2G przez Smart Dongle-4G (opcjonalnie)

Waga (z uchwytem montażowym) 12 kg

Wymiary (z uchwytem montażowym) 365 x 365 x 156 mm

Stopień ochrony IP65

Pobór mocy w porze nocnej < 2,5 W

Kompatybilność z optymalizatorem
Kompatybilny optymalizator SUN2000-450W-P

Zgodność z normą (więcej informacji dostępnych na życzenie)
Bezpieczeństwo EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2

Normy dot. połączenia sieciowego G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777.2, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727,
IEC62116
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Dłuższe łańcuchy
(pełna  optymalizacja)

SUN2000-2-6KTL-L1 SUN2000-3-10KTL-M1 SUN2000-12-20KTL-M2 SUN2000-30-40KTL-M3

Minimalna liczba optymalizatorów na łańcuch 4 6 6 6

Maksymalna liczba optymalizatorów na
łańcuch

25 50 50 25

Maksymalna moc DC na łańcuch 5000 W 10000 W 10000 W 10000 W

SUN2000-450W-P
Smart PV optymalizator

Uniwersalny Automatyczne 
mapowanie < 5 s

Lokalizowanie łuku
elektrycznego

Specyfikacja techniczna SUN2000-450W-P

Wejście
Znamionowa moc wejściowa 1 450 W

Maksymalnenapięcie wejściowe 80 V

Zakres napięcia roboczego MPPT 8 - 80 V

Maksymalny prąd wejściowy 13 A

Maksymalna sprawność 99,50%

Sprawność ważona 99,00%

Kategoriaprzepięciowa II

Komunikacja
Protokół komunikacyjny MBUS

Wyjście
Maksymalne napięcie wyjściowe 80 V

Maksymalny prąd wyjściowy 15 A

Bocznikowaniewyjścia 2 Tak

Napięcie wyjściowe przy wyłączonym falowniku 3 0 V

Rezystancja wyjściowa przy wyłączonym falowniku 1 kΩ ±10 %

Zgodność z normą
Bezpieczeństwo IEC62109-1 (II klasa bezpieczeństwa)

RoHS Tak

Daneogólne
Wymiary (szer. x wys. x gł.) 71 x 138 x 25 mm

Waga (z okablowaniem) 0,55 kg

Części montażowe Płyta uziemiająca, uchwyt uziemiający, płyta ramy modułu PV

Złącze wejścia Staubli  MC4

Złącze wyjścia Staubli  MC4

Długośćprzewodu wejściowego 0,15 m

Długość przewodu wyjściowego 1,2 m 5

4

Temperatura robocza / zakres wilgotności -40°C ~ 85°C 6 / 0% RH ~ 100% RH

Stopień ochrony IP68

Produkt kompatybilny
SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1

SUN2000-12/15/17/20KTL-M2, SUN2000-30/36/40KTL-M3

*1 Znamionowamoc wejściowamodułu.Dozwolonymoduł do +5% tolerancjimocy.
*2 W przypadku uszkodzeniaoptymalizatorajest on bocznikowany, a modułkontynuujepracę.
*3 Optymalizatorobniżanapięciedo 0 V w obwodzieDC w sytuacji, gdy obwód jest otwarty lub falownikwyłączony.
*4 Dozwolony montaż do ramy modułu fotowoltaicznego / na wytłoczonym profilu aluminiowym.

*5 Umożliwiamontażpoziomy i pionowymodułówPV.
*6 Pełna zdolnośćzasilaniaodnosi się do platformyonlineSmartDesignTool.
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SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1
Smart Energy Controller

Aktywna  
ochrona

Ochrona przed łukiem  
elektrycznym wspierana  

przez AI

Wyższa 
wydajność

Do 30% wyższy uzysk
energetyczny

dzięki optymalizatorom 1

Możliwość podłączenia 
akumulatora

Interfejs akumulatora typu
„Plug & Play” 2

Elastyczna 
komunikacja

Obsługa komunikacji WLAN,  
Fast Ethernet, 4G

Krzywa sprawności Schemat obwodu
100% 

98%

96%

94%

92% 

Sprawność [%]

100%0% 20% 40% 60% 80%

470V 600V 850V

Obciążenie [%] SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0/M1

L1

L2

L3

N 
PE

PV1+

PV1-

PV2-

PV2+

BAT+  

BAT-

Wyłącznik  
DC

SPD

Filtr  
EMI

Filtr  
EMI

Filtr  
wyj.

MPPT1 Konwerter Wyjście
DC/AC Przekaźnikizolujący

MPPT2

SPD

*1 Dotyczy tylko falownikówz serii SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1
*2 Będziekompatybilnyz magazynemenergiiLUNA2000dostępnym w pierwszymkwartale2021 r.
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Zgodność z normą (więcej informacji dostępnych na życzenie)
Certyfikat EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116

Normy dot. połączenia sieciowego G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, 
IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0

SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna SUN2000
-3KTL-M1

SUN2000
-4KTL-M1

SUN2000
-5KTL-M1

SUN2000
-6KTL-M1

SUN2000
-8KTL-M1

SUN2000
-10KTL-M1

Sprawność
Sprawność maksymalna 98,2% 98,3% 98,4% 98,6% 98,6% 98,6%
Sprawność europejska 96,7% 97,1% 97,5% 97,7% 98,0% 98,1%

Wejście (PV)
Zalecana maksymalna moc PV 1 4500 Wp 6000 Wp 7500 Wp 9000 Wp 12 000 Wp 15 000 Wp
Maksymalnenapięcie wejściowe 2 1100 V
Zakres napięcia roboczego 3 140 V ~ 980 V
Napięcie startowe 200 V
Znamionowenapięcie wejściowe 600 V
Maksymalny prąd roboczy MPPT 11 A
Maks. prąd zwarciowy MPPT 15 A
Ilość MPPT 2
Maksymalna ilość wejść MPPT 1

Wejście (Akumulator DC)
Kompatybilny akumulator System magazynowania energii HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh
Zakres napięcia roboczego 600 V ~ 980 V
Maksymalny prąd roboczy 16A
Maksymalnamoc ładowania 10 000 W
Maksymalna moc rozładowania 3300 W 4400 W 6600 W 8800 W

Wyjście (On Grid)
Połączenie sieciowe Trójfazowe
Znamionowa moc wyjściowa 3000 W 4000 W 5000 W 6000 W 8000 W 10 000 W
Maksymalnamoc pozorna 3300 VA 4400 VA 5500 VA 6600 VA 8800 VA 11 000 VA 4

Znamionowe napięcie wyjściowe 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE
Znamionowa częstotliwość sieci AC 50 Hz / 60 Hz
Maksymalny prąd wyjściowy 5,1 A 6,8 A 8,5 A 10,1 A 13,5 A 16,9 A
Zakres regulacji współczynnika mocy 0,8 wyprzedzający... 0,8 opóźniony
Wsp. zawartości harmonicznychTHD ≤ 3%

Wyjście (Zasilanie rezerwowe przez Backup Box-B1)
Maksymalnamoc pozorna 3000 VA
Znamionowe napięcie wyjściowe 220 V / 230 V
Maksymalny prąd wyjściowy 15 A 15 A 15 A13,6 A 15 A 15 A
Zakres regulacji współczynnika mocy 0,8 wyprzedzający... 0,8 opóźniony

Cechy i zabezpieczenia
Urządzenie odłączające po stroniewejścia Tak
Zabezpieczenie przed pracą wyspową Tak
Zabezpieczenie przed odwrotną  
polaryzacją DC Tak

Monitorowanie stanu izolacji Tak
Ochronnik przeciwprzepięciowy DC Tak, typ II zgodnie z EN / IEC 61643-11
Ochronnik przeciwprzepięciowy AC Tak, typ II zgodnie z EN / IEC 61643-11
Monitoringprądów różnicowych (RCMU) Tak
Zabezpieczenie nadprądowe AC Tak
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe AC Tak
Ochrona przeciwprzepięciowa AC Tak
Zabezpieczenie przed łukiem elektrycznym Tak
Odbiornik do zdalnego sterowania Tak
Zintegrowana funkcja PID recovery 5 Tak
Zabezpieczenie przed ładowaniem  
akumulatora z sieci Tak

Dane ogólne
Zakres temperatury pracy -25°C ~ +60°C
Wilgotność względna 0%RH ~100%RH
Maksymalna wysokość pracy 0 - 4000 m (Obniżenie parametrów znamionowych powyżej 2000 m)
Chłodzenie Konwekcja naturalna
Wyświetlacz Wskaźniki LED; Zintegrowana WLAN + FusionSolar App
Komunikacja RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet przez Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G przez Smart Dongle-4G (opcjonalnie)
Waga (z uchwytem montażowym) 17 kg
Wymiary (z uchwytem montażowym) 525 x 470 x 146,5 mm
Stopień ochrony IP65

Zgodność z optymalizatorem
Kompatybilny optymalizator SUN2000-450W-P

*1 Maksymalnamoc wejściowafalownikawynosi 20 000 Wp, przy zastosowaniuoptymalizatorówmocy SUN2000-450W-P.
*2 Maksymalnenapięciewejściowejest górną wartościągranicznąnapięciaDC. Każde wyższe napięciewejścioweDC może spowodowaćuszkodzenie falownika.
*3 Każde napięciewejścioweDC przekraczającezakresnapięciaroboczegomoże spowodowaćnieprawidłowedziałanie falownika.
*4 C10 / 11: 10 000 VA
*5 SUN2000-3 ~ 10KTL-M1 podnosi potencjał między PV- a uziemieniem powyżej zera, dzięki zintegrowanej funkcji PID Recovery, w celu odwrócenia niekorzystnych 
skutkówdegradacjimodułów.Obsługiwanetypy modułówto: Typ P (mono, poli)

10 000 W5500 W

3300 VA 3300 VA 3300 VA 3300 VA 3300 VA
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Zgodność z normą (więcej informacji dostępnych na życzenie)
Certyfikat EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116

Normy dot. połączenia sieciowego G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, 
IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0

SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 (wersja wysokoprądowa)

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna SUN2000
-3KTL-M1

SUN2000
-4KTL-M1

SUN2000
-5KTL-M1

SUN2000
-6KTL-M1

SUN2000
-8KTL-M1

SUN2000
-10KTL-M1

Sprawność
Sprawność maksymalna 98,2% 98,3% 98,4% 98,6% 98,6% 98,6%
Sprawność europejska 96,7% 97,1% 97,5% 97,7% 98,0% 98,1%

Wejście (PV)
Zalecana maksymalna moc PV 1 4500 Wp 6000 Wp 7500 Wp 9000 Wp 12 000 Wp 15 000 Wp
Maksymalnenapięcie wejściowe 2 1100 V
Zakres napięcia roboczego 3 140 V ~ 980 V
Napięcie startowe 200 V
Znamionowenapięcie wejściowe 600 V
Maksymalny prąd roboczy MPPT 13,5 A

19,5 A

16,7 A

Maks. prąd zwarciowy MPPT
Ilość MPPT 2
Maksymalna ilość wejść MPPT 1

Wejście (Akumulator DC)
Kompatybilny akumulator System magazynowania energii HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh
Zakres napięcia roboczego 600 V ~ 980 V
Maksymalny prąd roboczy
Maksymalnamoc ładowania 10 000 W
Maksymalna moc rozładowania 3300 W 4400 W 6600 W 8800 W

Wyjście (On Grid)
Połączenie sieciowe Trójfazowe
Znamionowa moc wyjściowa 3000 W 4000 W 5000 W 6000 W 8000 W 10 000 W
Maksymalnamoc pozorna 3300 VA 4400 VA 5500 VA 6600 VA 8800 VA 11 000 VA 4

Znamionowe napięcie wyjściowe 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE
Znamionowa częstotliwość sieci AC 50 Hz / 60 Hz
Maksymalny prąd wyjściowy 5,1 A 6,8 A 8,5 A 10,1 A 13,5 A 16,9 A
Zakres regulacji współczynnika mocy 0,8 wyprzedzający... 0,8 opóźniony
Wsp. zawartości harmonicznychTHD ≤ 3%

Wyjście (Zasilanie rezerwowe przez Backup Box-B1)
Maksymalnamoc pozorna 3000 VA
Znamionowe napięcie wyjściowe 220 V / 230 V
Maksymalny prąd wyjściowy 15 A 15 A 15 A13,6 A 15 A 15 A
Zakres regulacji współczynnika mocy 0,8 wyprzedzający... 0,8 opóźniony

Cechy i zabezpieczenia
Urządzenie odłączające po stroniewejścia Tak
Zabezpieczenie przed pracą wyspową Tak
Zabezpieczenie przed odwrotną  
polaryzacją DC Tak

Monitorowanie stanu izolacji Tak
Ochronnik przeciwprzepięciowy DC Tak, typ II zgodnie z EN / IEC 61643-11
Ochronnik przeciwprzepięciowy AC Tak, typ II zgodnie z EN / IEC 61643-11
Monitoringprądów różnicowych (RCMU) Tak
Zabezpieczenie nadprądowe AC Tak
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe AC Tak
Ochrona przeciwprzepięciowa AC Tak
Zabezpieczenie przed łukiem elektrycznym Tak
Odbiornik do zdalnego sterowania Tak
Zintegrowana funkcja PID recovery 5 Tak
Zabezpieczenie przed ładowaniem  
akumulatora z sieci Tak

Dane ogólne
Zakres temperatury pracy -25°C ~ +60°C
Wilgotność względna 0%RH ~100%RH
Maksymalna wysokość pracy 0 - 4000 m (Obniżenie parametrów znamionowych powyżej 2000 m)
Chłodzenie Konwekcja naturalna
Wyświetlacz Wskaźniki LED; Zintegrowana WLAN + FusionSolar App
Komunikacja RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet przez Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G przez Smart Dongle-4G (opcjonalnie)
Waga (z uchwytem montażowym) 17 kg
Wymiary (z uchwytem montażowym) 525 x 470 x 146,5 mm
Stopień ochrony IP65

Zgodność z optymalizatorem
Kompatybilny optymalizator SUN2000-450W-P

*1 Maksymalnamoc wejściowafalownikawynosi 20 000 Wp, przy zastosowaniuoptymalizatorówmocy SUN2000-450W-P.
*2 Maksymalnenapięciewejściowejest górną wartościągranicznąnapięciaDC. Każde wyższe napięciewejścioweDC może spowodowaćuszkodzenie falownika.
*3 Każde napięciewejścioweDC przekraczającezakresnapięciaroboczegomoże spowodowaćnieprawidłowedziałanie falownika.
*4 C10 / 11: 10 000 VA
*5 SUN2000-3 ~ 10KTL-M1 podnosi potencjał między PV- a uziemieniem powyżej zera, dzięki zintegrowanej funkcji PID Recovery, w celu odwrócenia niekorzystnych 
skutkówdegradacjimodułów.Obsługiwanetypy modułówto: Typ P (mono, poli)

10 000 W5500 W

3300 VA 3300 VA 3300 VA 3300 VA 3300 VA
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LUNA2000-5/10/15-S0
Inteligentny system magazynowania energii

Moduł sterujący

Moduł magazynu energii
(Zintegrowana optymalizacja energii)

Więcej 
użytecznej energii

100% głębokości rozładowania (DoD) 
Optymalizacja zużycia energii na 

poziomie pakietu

Prosty montaż

Elastyczna 
inwestycja

Moduły 5 kWh, skalowalna 
budowa od 5 do 30 kWh

Szybkie 
uruchomienie
System automatycznie 
wykrywany w aplikacji

Bezpieczne 
i niezawodne

Akumulator litowo-żelazowo-
fosforanowy (LFP)

Doskonała 
kompatybilność
Kompatybilny zarówno

z falownikiem jednofazowym, 
jak i trójfazowym

Moduł sterujący - 12 kg
Moduł magazynu energii - 50 kg
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LUNA2000-5/10/15-S0

Specyfikacja techniczna

S fikacja tec niczna

LUNA2000-5-S0 LUNA2000-10-S0 LUNA2000-15-S0

Modu zasilania LUNA2000-5KW-C0

Liczba modu w ster 1

Modu magaz nuenergii LUNA2000-5-E0

Pojemno modu steruj cego 5 k

Liczba modu w magaz nu energii 1 2 3

U eczna ojemno modu steruj cego 1 5 k 10 k 15 k

Mak lna moc w owa 2 kW 5 kW 5 kW

Szcz owa moc w owa 3 kW 10 s 7 kW 10 s 7 kW 10 s

N cie nominalne (uk ad jednofazow 450 V

Zakres n cia roboczego ( . jednofazow ) 350 ~ 560 V

N cie nominalne (uk ad t jfazow 600 V

Zakres roboczego 600 ~ 980 V

Komunikacja
Wska nik statusu SO wska nik LED

Komunikacja RS485 / CAN do

S fikacja og lna
W r (szer. x g x w .) 670 x 150 x 600 mm 670 x 150 x 960 mm 670 x 150 x 1320 mm

Waga (stojak od ogow w zestawie) 63 kg 113 kg 163 kg

zasilania (szer. x x 670 x150 x 240 mm

Waga modu zasilania 12 kg

W r modu magaz nu energii 670 x 150 x 360 mm

Waga modu magaz nu energii 50 kg

Instalacja Stojak od ogow (standard) mon n enn (o

Te

Maksymalna wysokość pracy

Miejsce montażu

0 - 4000 m (Obniżenie parametrów znamionowych powyżej 2000 m)

Zewnątrz / wewnątrz 4 (Zalecenie zapoznania się z instrukcją obsługi, w celu uzyskaniu informacji na temat warunków montażu)

eratura robocza -20°C ~ +55°C 3

2

Wilgotno wzgl dna 5% ~ 95%

Naturalnakonwekcja

Sto e o ron IP 66

Emisja < 29 dB

Te nologia ogniw LiFePO4

2

Ko bilne falowniki SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-
SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0 5 SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1

ze standardami na
CE RCM CE VDE2510-50 IEC62619 IEC 60730 UN38.3

Zamawianie i dostawa ci
Model zamawiania rodukt w 6 LUNA2000-5KW- LUNA2000-5- LUNA2000 do na

*1 Warunki testu: 100% roz nia (DoD) wanie i roz wanie0 2C 25°C

*3 Zapoznaj się z dokumentem grawancji produktu w przypadku warunkowego montażu
*2 Waga modułu baterii jest uzależniona od właściwego produktu, z tolerancją ± 3%

*4 Niewłaściwy montaż systemu magazynowania energii może negatywnie wpłynąć na warunki gwarancji produktu oraz bezpieczeństwo eksploatacji. 
Należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia podczas montażu, użytkowania i konserwacji systemu magazynowania energii. 
*5 W celu uzyskania informacji o kompatybilności SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0 z LUNA2000 należy skontaktować się z zespołem wsparcia technicznego. 
*6 jest i w i energiioddzielniew
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SOLAR.HUAWEI.COM/EU/

Specyfikacja Techniczna Backup Box-B0 Backup Box-B1

Wyjście (On grid)
Połączenie sieciowe Jednofazowe Trójfazowe
Napięcie znamionowe 220 V / 230 V 380 V / 400 V
Częstotliwość sieci AC 50 Hz / 60 Hz
Zakres napięcia wyjściowego AC 198 V ~ 253 V 342 V ~ 440 V

Wyjście AC (Backup)
Połączenie obciążenia Jednofazowe Jednofazowe
Napięcie znamionowe 220 V / 230 V 220 V / 230 V

Częstotliwość sieci AC 50 Hz / 60 Hz

Maksymalna moc pozorna 5000 VA 3300 VA

Maksymalny prąd wyjściowy 22,7 A 15,2 A

Czas przełączania ＜3 s

Wejście AC (Falownik)
Napięcie znamionowe 220 V / 230 V 380 V / 400 V
Częstotliwość AC 50 Hz / 60 Hz

Kompatybilny falownik SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1

Dane ogólne
Zakres temperatury pracy -20℃ do+45℃
Zakres wilgotności 0% RH～100% RH
Wymiary (szer. x wys. x gł.) 400 x 350 x 130 mm
Waga 11 kg
Stopień ochrony IP 65

Backup Box

Prosty w obsłudze
Automatyczne wykrywanie i przełączanie

Niezawodny
Zapewnia ciągłość zasilania 

w każdych warunkach

SOLAR.HUAWEI.COM/PL
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Smart Dongle-WLAN-FE

Specyfikacja techniczna SDongleA-05

Dane ogólne
Maksymalna liczba obsługiwanych urządzeń 10

Maksymalna liczba obsługiwanych falowników 10

Interfejs połączenia USB

Interfejs Ethernet 10/100M Ethernet

Montaż Plug & Play

Wskaźnik Wskaźnik LED

Wymiary (szer. x wys. x gł.) 146 x 48 x 33 mm

Waga 90 g

Stopień ochrony IP65

Zużycie energii (standardowe) 2,5 W

Tryb pracy STA

Algorytm szyfrowania Mechanizm szyfrowania: WPA/WPA2 Szyfrowanie: TKIP/CCMP/AES

Parametr komunikacji bezprzewodowej
Obsługiwane standardy i częstotliwości 802.11b/g/n (2.412G—2.484G)

Parametry środowiskowe
Zakres temperatur roboczych -30°C do +65°C

Zakres wilgotności względnej 5 - 95% RH

Zakres temperatur przechowywania -40°C do +70°C

Maksymalna wysokość robocza 4000 m

Zgodność z normą (więcej informacji dostępnych na życzenie)
Certyfikat SRRC, CE, RCM

Kompatybilność z falownikiem

Model falownika
SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1
SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0/M1
SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2
SUN2000-30/36/40KTL-M3

*1 System zarządzania producentazewnętrznegopowinienbyć zgodny z protokołem komunikacyjnymHuaweiSmart Dongle.

Inteligentny
Komunikacja poprzez sieć WLAN  

i Fast Ethernet (FE)
Obsługa systemu monitorowania 

producenta zewnętrznego 1

Prosty

„Plug & Play” 
Obsługa maksymalnie  

10 urządzeń

Niezawodny

IP65
Obsługa automatycznego  
wznawiania połączenia
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Smart Dongle-4G

Specyfikacja techniczna SDongleA-03-EU

Dane ogólne
Maksymalna liczba obsługiwanych urządzeń 10

Maksymalna liczba obsługiwanych falowników 10

Interfejs połączenia USB

Montaż Plug & Play

Wskaźnik Wskaźnik LED

Wymiary (szer. x wys. x gł.) 130 x 48 x 33 mm

Waga 90 g

Stopień ochrony IP65

Zużycie energii (standardowe) 3,5 W

Parametry komunikacji bezprzewodowej
Rodzaj karty SIM mini-sim (15 x 25 mm)

Obsługiwane standardy i częstotliwości 4G: FDD-LTE / TDD-LTE
3G: WCDMA / HSDPA / HSUPA / HSPA+

2G: GSM / GPRS / EDGE 3

Parametry środowiskowe
Zakres temperatur roboczych -30°C do +65°C

Zakres wilgotności względnej 5 - 95% RH

Zakres temperatur przechowywania -40°C do +70°C

Maksymalna wysokość robocza 4000 m

Zgodność z normą (więcej informacji dostępnych na życzenie)
Certyfikat CE, Typ zatwierdzony dla Tajlandii, MIC

Kompatybilność z falownikiemModel falownika

SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1  
SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0/M1 
SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2

SUN2000-30/36/40KTL-M3
SUN2000-60KTL-M0

SUN2000-100KTL-M1

1: Aby zapewnić stabilną transmisję danych, HuaweisugerujezainstalowanieDongle’a4G w obszarach o stabilnymsygnale 
sieci (sygnał 2G ≥4 bar, sygnał 3G/4G ≥3 bar).
2: Systemzarządzania producentazewnętrznegopowinienbyć zgodny z protokołem komunikacyjnymHuaweiSmart Dongle.
3. Aby uzyskaćwykaz zalecanychdostawcówi szczegółoweinformacjena temat obsługiwanychczęstotliwości, należy 
skontaktowaćsię z lokalnymidystrybutorami.

Inteligentny

Komunikacja 2G, 3G, 4G 1  

Obsługa systemu monitorowania 
producenta zewnętrznego 2

Prosty

„Plug & Play” 
Obsługa maksymalnie  

10 urządzeń

Niezawodny

IP65
Obsługa automatycznego  
wznawiania połączenia

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

（修改2.17-带出血）katalog pl 2022.1.18-1 36str_31.01.pdf   15   2022/2/17   21:43:11



Inteligentny miernik mocy

Dokładny
Dokładność pomiaru klasy 1

Prosta obsługa
Wyświetlacz LCD, łatwy 
do ustawienia i odczytu

Energooszczędny
Całkowity pobór mocy ≤ 1 W
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Specyfikacja techniczna DDSU666-H DTSU666-H DTSU666-H 250A/50mA

Wymiar (Wys. x Szer. x Gł.) 100 x 36 x 65,5 mm 100 x 72 x 65,5 mm 100 x 72 x 65,5 mm
Typ mocowania Szyna DIN35
Waga (z okablowaniem) 1,2 kg 1,5 kg 1,5 kg

Typ połączenia 1P2W 3P4W 3P4W
Napięcie wejściowe (napięcie
fazowe) 176 Vac ~ 288 Vac

Pobór mocy ≤ 0,8 W ≤ 1 W ≤ 1 W

Napięcie linii / 304 Vac ~ 499 Vac 304 Vac ~ 499 Vac
Napięcie fazowe 176 Vac ~ 288 Vac
Prąd 0 ~ 100 A 0 ~ 100 A 0 ~ 250 A

Napięcie ±0,5 %
Prąd/Moc/Energia ±1 %
Częstotliwość ±0,01 Hz

Interfejs RS485
Szybkość transmisji 9600 bps
Protokół komunikacyjny Modbus-RTU

Dane ogólne
Zakres temperatur roboczych -25℃ ~ 60℃
Zakres temperatur
przechowywania

-40℃ ~ 70℃

Wilgotność robocza 5%RH ~ 95%RH (bez kondensacji)

Inne

Akcesoria

Przewód RS485 (10 m)
1 CT 100 A/40 mA (5 m) 3 CT 100 A/40 mA (5 m) 3 CT 250 A/50 mA (5 m)

SOLAR.HUAWEI.COM/PL/

Komunikacja

Dokładność pomiaru

Zakres pomiaru

Zasilanie

Dane ogólne



4G/3G/2G

Smart Logger

Panel PV

Panel PV

Panel PV

Falownikfotowoltaiczny

Falownikfotowoltaiczny

Falownikfotowoltaiczny

Stacja
pogodowa

RS485

RS485
System zarządzania  

FusionSolar

Rozwiązanie PV dla 
zastosowań komercyjnych

Ochrona przed łukiem elektrycznym
wspierana przez AI

Ulepszona ochrona przed
wyładowaniami iskrowymi

Aktywna ochrona Wyższe uzyski Bezobsługowy

2 łańcuchy na MPPT, 
większe uzyski energii

Zintegrowana funkcja PID Recovery  
zapewnia lepszą wydajność modułu

Bez bezpiecznika i innych szybko  
zużywających się części, falownik  

bezobsługowy

W pełni zdalna diagnostyka
krzywej I-V
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SUN2000-12/15/17/20KTL-M2
Smart String Inverter

Aktywna ochrona
Ochrona przed łukiem

elektrycznym wspierana przez AI

Wyższa wydajność
Do 30% wyższy uzysk energetyczny

dzięki optymalizatorom 1

Krzywa sprawności Schemat obwodu
99% 

98%

97%

96%

95%

94%

93%

Sprawność [%]

0% 20% 40% 60% 80% 100%

480V 600V

Obciążenie [%]

850V

SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2

Wyłącznik  
DC

MPPT1

MPPT2

Filtr  
EMI

Filtr  
EMI

Filtr  
wyj.

PVAB-

PVA

PVB

Konwerter  
DC/AC

Wyjście 
Przekaźnik  
izolujący

L1

SPD

L2

L3
N 
PE

SPD

PV1+  
PV1-
PV2+
PV1-

PV3+

PV3-

PV4+

PV4-

Elastyczna komunikacja
Obsługa komunikacji WLAN, 

Fast Ethernet, 4G

*1 Dotyczy tylko falownikaSUN2000-12/15/17/20KTL-M2
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SUN2000-12/15/17/20KTL-M2

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna SUN2000
-12KTL-M2

SUN2000
-15KTL-M2

SUN2000
-17KTL-M2

SUN2000
-20KTL-M2

Sprawność
Sprawność maksymalna 98,50% 98,65% 98,65% 98,65%

Sprawność europejska 98,00% 98,30% 98,30% 98,30%

Wejście
Zalecana maksymalna moc PV 1 18 000 Wp 22 500 Wp 25 500 Wp 30 000 Wp

Maksymalne napięcie wejściowe 2 1080 V

Zakres napięcia roboczego 3 160 V ~ 950 V

Napięcie startowe 200 V

Znamionowe napięcie wejściowe 600 V

Maksymalny prąd roboczy MPPT 22 A

Maks. prąd zwarciowy MPPT 30 A

Ilość MPPT 2

Maksymalna ilość wejść MPPT 2

Wyjście
Połączenie sieciowe Trójfazowe

Znamionowa moc wyjściowa 12 000 W 15 000 W 17 000 W 20 000 W

Maksymalna moc pozorna 13 200 VA 16 500 VA 18 700 VA 22 000 VA

Znamionowe napięcie wyjściowe 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE

Znamionowa częstotliwość sieci AC 50 Hz / 60 Hz

Maksymalny prąd wyjściowy 20 A 25,2 A 28,5 A 33,5 A

Zakres regulacji współczynnika mocy 0,8 wyprzedzający... 0,8 opóźniony

Wsp. zawartości harmonicznych THD ≤ 3%

Cechy i zabezpieczenia
Urządzenie odłączające po stronie wejścia Tak

Zabezpieczenie przed pracą wyspową Tak

Zabezpieczenie nadprądowe AC Tak

Zabezpieczenie przeciwzwarciowe AC Tak

Ochrona przeciwprzepięciowa AC Tak

Zabezpieczenie przed odwrotną 
polaryzacją DC Tak

Ochronnik przeciwprzepięciowy DC Typ II

Ochronnik przeciwprzepięciowy AC Tak, typ II zgodnie z EN / IEC 61643-11

Jednostka monitorująca prąd upływu Tak

Zabezpieczenie przed łukiem elektrycznym Tak

Odbiornik do zdalnego sterowania Tak

Zintegrowana funkcja PID recovery 4 Tak

Dane ogólne
Zakres temperatury pracy -25°C ~ +60°C

Wilgotność względna 0%RH ~100%RH

Maksymalna wysokość pracy 0 - 4000 m (Obniżenie parametrów znamionowych powyżej 2000 m)

Chłodzenie Konwekcja naturalna

Wyświetlacz Wskaźniki LED; Zintegrowana WLAN + FusionSolar App

Komunikacja RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet przez Smart Dongle-WLAN-FE (opcjonalnie) 
4G / 3G / 2G przez Smart Dongle-4G (opcjonalnie)

Waga (z uchwytem montażowym) 25 kg

Wymiary (z uchwytem montażowym) 525 x 470 x 262 mm

Stopień ochrony IP65

Pobór mocy w porze nocnej < 5,5 W 5

Zgodność z optymalizatorem
Kompatybilny optymalizator SUN2000-450W-P

Zgodność z normą (więcej informacji dostępnych na życzenie)
Bezpieczeństwo EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2

Normy dot. połączenia sieciowego G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, 
RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA

*1 Maksymalna moc wejściowa falownika wynosi 40 000 Wp, przy zastosowaniu optymalizatorów mocy SUN2000-450W-P
*2 Maksymalne napięcie wejściowe jest górną wartością graniczną napięcia DC. Każde wyższe napięcie wejściowe DC może spowodować uszkodzenie falownika.
*3 Każde napięcie wejściowe DC przekraczające zakres napięcia roboczego może spowodować nieprawidłowe działanie falownika.
*4 SUN2000-12 ~ 20KTL-M2 podnosi potencjał między PV-a uziemieniem powyżej zera, dzięki zintegrowanej funkcji PID Recovery, w celu odwrócenia niekorzystnych 
skutków degradacji modułów. Obsługiwane typy modułów to: Typ P (mono, poli)
*5. <10W kiedy aktywna jest funkcja PID Recovery.
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SUN2000-12/15/17/20KTL-M2 (wersja wysokoprądowa)

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna SUN2000
-12KTL-M2

SUN2000
-15KTL-M2

SUN2000
-17KTL-M2

SUN2000
-20KTL-M2

Sprawność
Sprawność maksymalna 98,50% 98,65% 98,65% 98,65%

Sprawność europejska 98,00% 98,30% 98,30% 98,30%

Wejście
Zalecana maksymalna moc PV 1 18 000 Wp 22 500 Wp 25 500 Wp 30 000 Wp

Maksymalne napięcie wejściowe 2 1080 V

Zakres napięcia roboczego 3 160 V ~ 950 V

Napięcie startowe 200 V

Znamionowe napięcie wejściowe 600 V

Maksymalny prąd roboczy MPPT 27 A

Maks. prąd zwarciowy MPPT 39 A

Ilość MPPT 2

Maksymalna ilość wejść MPPT 4

Wyjście
Połączenie sieciowe Trójfazowe

Znamionowa moc wyjściowa 12 000 W 15 000 W 17 000 W 20 000 W

Maksymalna moc pozorna 13 200 VA 16 500 VA 18 700 VA 22 000 VA

Znamionowe napięcie wyjściowe 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE

Znamionowa częstotliwość sieci AC 50 Hz / 60 Hz

Maksymalny prąd wyjściowy 20 A 25,2 A 28,5 A 33,5 A

Zakres regulacji współczynnika mocy 0,8 wyprzedzający... 0,8 opóźniony

Wsp. zawartości harmonicznych THD ≤ 3%

Cechy i zabezpieczenia
Urządzenie odłączające po stronie wejścia Tak

Zabezpieczenie przed pracą wyspową Tak

Zabezpieczenie nadprądowe AC Tak

Zabezpieczenie przeciwzwarciowe AC Tak

Ochrona przeciwprzepięciowa AC Tak

Zabezpieczenie przed odwrotną 
polaryzacją DC Tak

Ochronnik przeciwprzepięciowy DC Typ II

Ochronnik przeciwprzepięciowy AC Tak, typ II zgodnie z EN / IEC 61643-11

Jednostka monitorująca prąd upływu Tak

Zabezpieczenie przed łukiem elektrycznym Tak

Odbiornik do zdalnego sterowania Tak

Zintegrowana funkcja PID recovery 4 Tak

Dane ogólne
Zakres temperatury pracy -25°C ~ +60°C

Wilgotność względna 0%RH ~100%RH

Maksymalna wysokość pracy 0 - 4000 m (Obniżenie parametrów znamionowych powyżej 2000 m)

Chłodzenie Konwekcja naturalna

Wyświetlacz Wskaźniki LED; Zintegrowana WLAN + FusionSolar App

Komunikacja RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet przez Smart Dongle-WLAN-FE (opcjonalnie) 
4G / 3G / 2G przez Smart Dongle-4G (opcjonalnie)

Waga (z uchwytem montażowym) 25 kg

Wymiary (z uchwytem montażowym) 525 x 470 x 262 mm

Stopień ochrony IP65

Pobór mocy w porze nocnej < 5,5 W 5

Zgodność z optymalizatorem
Kompatybilny optymalizator SUN2000-450W-P

Zgodność z normą (więcej informacji dostępnych na życzenie)
Bezpieczeństwo EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2

Normy dot. połączenia sieciowego G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, 
RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA

*1 Maksymalna moc wejściowa falownika wynosi 40 000 Wp, przy zastosowaniu optymalizatorów mocy SUN2000-450W-P
*2 Maksymalne napięcie wejściowe jest górną wartością graniczną napięcia DC. Każde wyższe napięcie wejściowe DC może spowodować uszkodzenie falownika.
*3 Każde napięcie wejściowe DC przekraczające zakres napięcia roboczego może spowodować nieprawidłowe działanie falownika.
*4 SUN2000-12 ~ 20KTL-M2 podnosi potencjał między PV-a uziemieniem powyżej zera, dzięki zintegrowanej funkcji PID Recovery, w celu odwrócenia niekorzystnych 
skutków degradacji modułów. Obsługiwane typy modułów to: Typ P (mono, poli)
*5. <10W kiedy aktywna jest funkcja PID Recovery.
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SUN2000-30/36/40KTL-M3
Smart PV Controller

Inteligentny
Inteligentne monitorowanie

8 łańcuchów

Sprawny
Maksymalna sprawność  

98,6%

Bezpieczny
Konstrukcja bez 

dodatkowych bezpieczników

Niezawodny
Ochronniki przeciwprzepięciowe

typu II dla DC i AC

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

Krzywa sprawności
Sprawność [%] 
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SUN2000-30/36/40KTL-M3

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna SUN2000-30KTL-M3 SUN2000-36KTL-M3 SUN2000-40KTL-M3

Sprawność
Sprawność maksymalna 98,7%
Sprawność europejska 98,4%

Wejście
Maksymalnenapięcie wejściowe 1 1100 V
Maksymalny prąd dla MPPT 26 A
Maksymalny prąd zwarciowy dla MPPT 40 A
Napięcie startowe 200 V
Zakres napięcia roboczego MPPT 2 200 V ~ 1000 V
Znamionowenapięcie wejściowe 600 V
Ilość MPPT 4
Maksymalna ilość wejść MPPT 8

Wyjście
Znamionowa moc czynna AC 30 000 W 36 000 W 40 000 W
Maksymalna moc pozorna AC 33 000 VA 40 000 VA 44 000 VA
Znamionowe napięcie wyjściowe 230 V AC / 400 V AC, 3W/N + PE
Znamionowa częstotliwość sieci AC 50 Hz / 60 Hz
Znamionowy prąd wyjściowy 43,3 A 52,0 A 57,8 A
Maksymalny prąd wyjściowy 47,9 A 58,0 A 63,8 A
Zakres regulacji współczynnika mocy 0,8 wyprzedzający... 0,8 opóźniony
Wsp. zawartości harmonicznychTHD < 3%

Zabezpieczenia
Urządzenie odłączające po stroniewejścia Tak
Zabezpieczenie przed pracą wyspową Tak
Zabezpieczenie nadprądowe AC Tak
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją DC Tak
Monitorowanie awarii łańcucha modułów PV Tak
Ochronnik przeciwprzepięciowy DC Tak
Ochronnik przeciwprzepięciowy AC Tak
Wykrywanie rezystancji izolacji DC Tak
Jednostka monitorująca prąd upływu Tak
Zabezpieczenie przed łukiem elektrycznym Tak
Odbiornik do zdalnego sterowania Tak
Zintegrowana funkcja PID recovery 3 Tak

Komunikacja
Wyświetlacz Wskaźniki LED, WLAN + APP
RS485 Tak
Smart Dongle WLAN/Ethernet przez Smart Dongle-WLAN-FE (opcjonalnie)

4G / 3G / 2G przez Smart Dongle-4G (opcjonalnie)
Magistrala monitorująca (MBUS) Tak (wymagany transformator izolujący)

Dane ogólne
Wymiary (szer. x wys. x gł.) 640 x 530 x 270 mm
Waga (z płytką montażową) 43 kg
Emisja hałasu < 46 dB
Zakres temperatury pracy -25°C ~ 60°C
Chłodzenie Konwekcja naturalna
Maksymalna wysokość pracy 4000 m(Obniżenie parametrów znamionowych powyżej 2000 m)
Wilgotność względna 0 ~ 100%
Złącze DC Staubli MC4
Złącze AC Wodoodporny zacisk + złącze OT/DT
Stopień ochrony IP66
Konstrukcja Bez transformatora
Pobór mocy w porze nocnej < 5,5 W

Zgodność z optymalizatorem
Kompatybilny optymalizator SUN2000-450W-P

Zgodność z normą (więcej informacji dostępnych na życzenie)
Certyfikaty EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683
Normy dot. połączenia sieciowego IEC 61727, VDE-AR-N4105, VDE 0126-1-1, BDEW, G59/3, UTE C 15-712-1, CEI 0-16, CEI 0-21, RD 661, RD 1699, P.O. 12.3, 

RD 413, EN-50438-Turkey, EN-50438-Ireland, C10/11, MEA, Uchwała Nr 7, NRS 097-2-1, AS/NZS 4777.2, DEWA

*1 Maksymalnenapięciewejściowejest górną wartościągranicznąnapięciaDC. Każde wyższe napięciewejścioweDC może spowodowaćuszkodzenie falownika.
*2 Każde napięciewejścioweDC przekraczającezakresnapięciaroboczegomoże spowodowaćnieprawidłowedziałanie falownika.
*3 SUN2000-30~40KTL-M3 podnosi potencjał między PV-a uziemieniem powyżej zera, dzięki zintegrowanej funkcji PID Recovery, w celu odwrócenia niekorzystnych 
skutkówdegradacjimodułów.Obsługiwanetypy modułówto: Typ P (mono, poli), Typ N (nPERT, HIT)
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SUN2000-60KTL-M0
Smart PV Controller

Inteligentny
Inteligentne monitorowanie

12 łańcuchów

Sprawny
Maksymalna sprawność  

98,7%

Bezpieczny
Konstrukcja bez  
bezpieczników

Niezawodny
Ochronniki przeciwprzepięciowe

typu II dla DC i AC

-

-

+

+

+

+

-

-

+
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Krzywa sprawności Schemat obwodu
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Zgodność z normą (więcej informacji dostępnych na życzenie)
Certyfikat EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683

Normy dot. połączenia sieciowego IEC 61727, VDE-AR-N4105, VDE 0126-1-1, BDEW, VDE 4120, UTE C 15-712-1, CEI 0-16, CEI 0-21, RD 661, RD 1699, P.O.
12.3, RD 413, EN-50438-Turkey, EN-50438-Ireland, C10/11

SUN2000-60KTL-M0

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna SUN2000-60KTL-M0

Sprawność
Sprawność maksymalna 98,9% @480 V; 98,7% @380 V / 400 V

Sprawność europejska 98,7% @480 V; 98,5% @380 V / 400 V

Wejście
Maksymalnenapięcie wejściowe 1 1100 V

Maksymalny prąd dla MPPT 22 A

Maks. prąd zwarciowy MPPT 30 A

Napięcie startowe 200 V

Zakres napięcia roboczego MPPT 2 200 V ~ 1 000 V

Znamionowenapięcie wejściowe 600 V @380 V AC / 400 V AC; 720 V @480 V AC

Ilość MPPT 6

Maksymalna ilość wejść MPPT 2

Wyjście
Znamionowa moc czynna AC 60 000 W

Maksymalna moc pozorna AC 66 000 VA

Maksymalna moc czynna AC (cosφ=1) 66 000 W

Znamionowe napięcie wyjściowe 220 V / 380 V, 230 V / 400 V, domyślnie 3W + N + PE; 3W + PE opcjonalniew ustawieniach; 277 V / 480 V, 3W + PE

Znamionowa częstotliwość sieci AC 50 Hz / 60 Hz

Znamionowy prąd wyjściowy 91,2 A @380 V, 86,7 A @400 V, 72,2 A @480 V

Maksymalny prąd wyjściowy 100 A @380 V, 95,3 A @400 V, 79,4 A @480 V

Zakres regulacji współczynnika mocy 0,8 wyprzedzający... 0,8 opóźniony

Wsp. zawartości harmonicznychTHD < 3%

Zabezpieczenia
Urządzenie odłączające po stroniewejścia Tak

Zabezpieczenie przed pracą wyspową Tak

Zabezpieczenie nadprądowe AC Tak

Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją DC Tak

Monitorowanie awarii łańcucha modułów PV Tak

Ochronnik przeciwprzepięciowy DC Typ II

Ochronnik przeciwprzepięciowy AC Typ II

Wykrywanie rezystancji izolacji DC Tak

Jednostka monitorująca prąd upływu Tak

Komunikacja
Wyświetlacz Wskaźniki LED, WLAN + APP

RS485 Tak

USB Tak

Magistrala monitorująca (MBUS) Tak (wymagany transformator izolujący)

Smart Dongle 4G Tak

Dane ogólne
Wymiary (szer. x wys. x gł.) 1075 x 555 x 300 mm

Waga (z płytką montażową) 74 kg

Zakres temperatury pracy -25°C ~ 60°C

Chłodzenie Konwekcja naturalna

Maksymalna wysokość pracy 4000 m

Wilgotność względna 0 ~ 100%

Złącze DC Amphenol HeliosH4

Złącze AC Wodoodporny zacisk PG + zacisk przyłączeniowy

Stopień ochrony IP65

Konstrukcja Bez transformatora

Pobór mocy w porze nocnej < 2 W

*1 Maksymalnenapięciewejściowejest górną wartościągranicznąnapięciaDC. Każde wyższe napięciewejścioweDC może spowodowaćuszkodzenie falownika.
*2 Każde napięciewejścioweDC przekraczającezakresnapięciaroboczegomoże spowodowaćnieprawidłowedziałanie falownika.
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SUN2000-100KTL-M1
Smart PV Controller

Krzywa sprawności

Sprawność [%]
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SUN2000-100KTL-M1

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna SUN2000-100KTL-M1

Sprawność
Sprawność maksymalna 98,8% @480 V; 98,6% @380 V / 400 V

Sprawność europejska 98,6% @480 V; 98,4% @380 V / 400 V

Wejście
Maksymalnenapięcie wejściowe 1 1100 V

Maksymalny prąd dla MPPT 26 A

Maks. prąd zwarciowy MPPT 40 A

Napięcie startowe 200 V

Zakres napięcia roboczego MPPT 2 200 V ~ 1000 V

Nominalne napięcie wejściowe 720 V @480 V AC, 600 V @400 V AC, 570 V @380 V AC

Ilość MPPT 10

Maksymalna ilość wejść MPPT 2

Wyjście
Nominalna moc czynna AC 100 000 W

Maksymalna moc pozorna AC 110 000 VA

Maksymalna moc czynna AC (cosφ=1) 110 000 W

Nominalne napięcie wyjściowe 480 V / 400 V / 380 V, 3W+(N)+PE

Znamionowa częstotliwość sieci AC 50 Hz / 60 Hz

Nominalny prąd wyjściowy 120,3 A @480 V, 144,4 A @400 V, 152,0 A @380 V

Maksymalny prąd wyjściowy 133,7 A @480 V, 160,4 A @400 V, 168,8 A @380 V

Zakres regulacji współczynnika mocy 0,8 wyprzedzający... 0,8 opóźniony

Wsp. zawartości harmonicznychTHD < 3%

Zabezpieczenia
Urządzenie odłączające po stroniewejścia Tak

Zabezpieczenie przed pracą wyspową Tak

Zabezpieczenie nadprądowe AC Tak

Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją DC Tak

Monitorowanie awarii łańcucha modułów PV Tak

Ochronnik przeciwprzepięciowy DC Typ II

Ochronnik przeciwprzepięciowy AC Typ II

Wykrywanie rezystancji izolacji DC Tak

Jednostka monitorująca prąd upływu Tak

Ochrona przed łukiem elektrycznym Opcjonalnie

Komunikacja
Wyświetlacz Wskaźniki LED, WLAN + FusionSolar APP

RS485 Tak

USB Tak

SmartDongle-4G 4G / 3G / 2G przez Smart Dongle – 4G (opcjonalnie)

Monitoring BUS(MBUS) Tak (wymagany transformator izolujący)

Dane ogólne
Wymiary (szer. x wys. x gł.) 1035 x 700 x 365 mm

Waga (z płytką montażową) 90 kg

Zakres temperatury pracy -25°C ~ 60°C

Chłodzenie Chłodzeniepowietrzem

Maks. wysokość pracy bez obniżenia param. znamionowych 4000 m

Wilgotność względna 0 ~ 100%

Złącze DC Staubli MC4

Złącze AC Wodoodpornezłącze + zacisk OT/DT

Stopień ochrony IP66

Konstrukcja Bez transformatora

Pobór mocy w porze nocnej < 3,5 W

Zgodność z normą (więcej informacji dostępnych na życzenie)
Certyfikaty EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683

Normy dot. połączenia sieciowego VDE-AR-N4105, EN 50549-1, EN 50549-2, RD 661, RD 1699, C10/11

*1 Maksymalnenapięciewejściowejest górną wartościągranicznąnapięciaDC. Każde wyższe napięciewejścioweDC może spowodowaćuszkodzenie falownika.
*2 Każde napięciewejścioweDC przekraczającezakresnapięciaroboczegomoże spowodowaćnieprawidłowedziałanie falownika.
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SmartLogger3000A

Specyfikacja techniczna SmartLogger3000A03EU SmartLogger3000A01EU

Obsługa urządzeń
Maksymalna liczba połączonych urządzeń 80

Interfejs komunikacyjny
WAN WAN x 1, 10 / 100 / 1000Mbps
LAN LAN x 1, 10 / 100 / 1000Mbps
RS485 COM x 3, 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 115200 bps, 1000 m
MBUS MBUS x 1, 115.2 kbps, kompatybilny z PLC Brak interfejsu komunikacyjnego MBUS

2G / 3G / 4G 1
LTE(FDD): B1,B2,B3,B4,B5,B7,B8,B20

DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS: 850/900/1900/2100 MHz 
GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz 2

Wejście/wyjście cyfrowe/analogowe Wejście cyfrowe x 4, Wyjście cyfrowe x 2, Wejścieanalogowe x 4
Aktywne wyjście cyfrowe 12V, 100mA (podłączeniedo przekaźnika, czujnika)

Protokół komunikacyjny
Ethernet Modbus-TCP, IEC 60870-5-104
RS485 Modbus-RTU, IEC 60870-5-103 (standard),DL / T645

Interfejs
LED Wskaźnik LED x 3 – RUN, ALM, 4G
WEB Wbudowana sieć
USB USB 2.0 x 1
APP Komunikacja przez WLAN w celu uruchomienia

Parametry środowiskowe
Zakres temperatur roboczych -40°C ~ 60°C
Temperatura przechowywania -40°C ~ 70°C
Wilgotność względna (bez kondensacji) 5% ~ 95%
Maksymalna wysokość robocza 4000 m

Zasilanie
Zasilanie AC 100 V ~ 240 V, 50 Hz/60 Hz
Zasilanie DC 12 V / 24V
Pobór mocy Standardowy 8 W, maksymalny 15 W

Dane ogólne
Wymiary (szer. x wys. x gł.) 225 x 160 x 44 mm (bez zaczepów montażowych i anteny)
Waga 2 kg
Stopień ochrony IP20
Opcje montażu Montażnaścienny, montaż na szynie DIN, montaż do blatu

Prosty
Łatwa instalacja na miejscu

Niezawodny
Bezpieczeństwo dzięki modułowi

ochrony odgromowej

Inteligentny
Inteligentne rozwiązanie
– funkcja „zero export”

*1 Podczasumieszczaniaw metalowejobudowiekoniecznabędzie przedłużonaantena.
*2 Aby uzyskaćwykaz zalecanychdostawcówi szczegółoweinformacjena temat obsługiwanychczęstotliwości, należy skontaktowaćsię z lokalnymidystrybutorami.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

（修改2.17-带出血）katalog pl 2022.1.18-1 36str_31.01.pdf   27   2022/2/17   21:43:16



Inteligentny system zarządzania PV FusionSolar

Inteligentny system zarządzania PV FusionSolar

Sieć
APP PC

WLAN

Router

Fast Ethernet

RS4  85 RS4  85

SmartLoggerFalownik łańcuchowy Falownik łańcuchowy Falownik łańcuchowy

Internet

Internet Internet

Base station

4G/3G/2G

4G/3G/2G

 Kompleksowy system zarządzania elektrownią

 Zgłaszanie usterek i nawigowanie elektrownią
za pomocą jednego kliknęcia

 Zdalna diagnostyka krzywej I-V, automatyczne
generowanie raportów dla elektrowni o mocy
100 MW w ciągu 15 min

-

 Dostęp do wszystkich trybów z jednej
aplikacji

 Automatyczne definiowanie parametrów
pracy

 Automatyczne mapowanie <5 sek.

Funkcjonalne rozwiązania

 Pulpit nawigacyjny, scentralizowany system
zarządzania wieloma elektrowniami

 Wielopoziomowy monitoring

 Subskrypcja raportów i powiadomienia o
alarmach w czasie rzeczywistym

Smart O&MWizualizacja przepływu energii
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Kategoria Funkcja Web APP

Strona główna
Lista instalacji PV

Dodaj instalacje

Zarządzanie
raportami

Raport instalacji PV

Raport falownika

Raport baterii

Zarządzanie
urządzeniem

Szczegóły urządzenia

Zdalne ustawianie parametrów

Zdalne wyszukiwanie optymalizatora

Inteligentna
obsługa

i utrzymanie

Status w czasie rzeczywistym

Zarządzanie alarmami

Zarządzanie zadaniami

Inteligentna diagnostyka krzywej I-V

Pulpit nawigacyjny Pulpit nawigacyjny

Strona główna
pojedynczej
elektrowni

Przepływ energii

Zarządzanie energią

Układ instalacji PV

Tryb kiosku

Ustawienia
systemu

Zarządzanie instalacją

Zarządzanie firmą

Demo Strona demo

Inteligentny system zarządzania PV FusionSolar
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 Wspiera analizę i diagnostykę na poziomie instalacji, modułów i
falownika

 Automatycznie identyfikuje różne typy usterek i sugeruje sposób
naprawy

Inteligentny

 Skanowanie za jednym kliknięciem bez konieczności angażowania
fachowców i sprzętu

 Skanowanie online krzywej I-V na wszystkich łańcuchach
elektrowni o mocy 5MW w ciągu 5 minut

I

 Automatyczne generowanie raportów dla elektrowni o mocy 5MW
w ciągu 15minut

Sprawny

Sieć

Inteligentny system zarządzania
PV FusionSolar SmartLogger

Stacja pogodowa
(opcjonalnie)

Skanowanie za jednym kliknięciem

SOLAR.HUAWEI.COM/EU/

RS485

Raport z diagnostyki krzywej I-V 

Ethernet

WLAN 3G/4G

Smart I-V Curve Diagnosis

Inteligentna diagnostyka krzywej prądowo-napięciowej jest w stanie przeprowadzić analizę 
krzywej I-V online na wszystkich łańcuchach zapomocą zaawansowanego algorytmu diag-
nostycznego. Skanowanie pomaga wykrywać i identyfikować łańcuchy o niskiej wydajności 
oraz ich usterki, co pomaga osiągnąć wyższą wydajność obsługi i utrzymania, a także 
niższe koszty operacyjne.
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Specyfikacja techniczna Inteligentna diagnostyka krzywej I-V

Inteligentny falownik PV
SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1*, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0, 
SUN2000-12/15/17/20KTL-M0, SUN2000-33KTL-A/36KTL, SUN2000-

60KTL-M0, SUN2000-100KTL-M1

Komunikacja SmartLogger3000A, Smart Dongle-WLAN-FE/4G

System zarządzania Inteligentny system zarządzania PV FusionSolar, NetEco1000s

Czas skanowania ＜1s (1 łańcuch)

Punkty próbkowania dla krzywej I-V 128

Certyfikacja TUV

Porównanie krzywej I-V łańcucha

Zarządzanie na poziomie łańcucha Inteligentna diagnostyka krzywej I-V

 Monitorowanie w czasie rzeczywistym Analiza usterki

Napięcie[V]

Pr
ąd

[A
]

Napięcie[V]

Pr
ąd

[A
]

* Diagnoza krzywej I-V nie jest obsługiwana, gdy falownik współpracuje z optymalizatorem mocy.

Inteligentna diagnostyka krzywej I-V

SOLAR.HUAWEI.COM/EU/

Krzywa normalna

Nieprawidłowa krzywa, zacienienie modułów

Krzywa normalna

Nieprawidłowa krzywa z niedopasowaniem prądu w łańcuchu
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Przykłady instalacji

1,8kWp
System PV dla zastosowań domowych 
Amsterdam, Holandia

25kWp
System PV dla zastosowań domowych na Węgrzech

Konfiguracja systemu
• 6 modułów 300Wp
• 6 optymalizatorów 450W
• SUN2000-2KTL-L1

Konfiguracja systemu
• 84 moduły 295Wp
• SUN2000-20KTL-M0

Lipiec 2020

Maj 2019
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Przykłady instalacji

12kWp
System PV dla zastosowań domowych  
OOsterzele, Belgia

33kWp
System PV dla zastosowań domowych  
Chokushi, Japonia

Konfiguracja systemu
• 36 modułów 340Wp
• SUN2000-8KTL-M0

Konfiguracja systemu
• 120 moduły 275Wp
• 8 ×SUN2000L-4.125KTL-JP
• SmartACBox12in1

Marzec 2016

Kwiecień2018
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Przykłady instalacji

85,8kWp
System PV w Brazylii

2,8MWp
System PV na lotnisku Singapore Changi Airport

Konfiguracja systemu
• 264 moduły 325Wp
• 2 xSUN2000-36KTL

Konfiguracja systemu
• SUN2000-36KTL

Luty 2018

Grudzień 2016
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Przykłady instalacji

1MWp
System PV w Kuala Lumpur, Malezja

1,25MWp
System PV w Republice Południowej Afryki

Konfiguracja systemu
• SUN2000-36KTL

Konfiguracja systemu
• SUN2000-60KTL

Marzec 2016

Wrzesień 2016
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