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Despre Huawei

Huawei este un furnizor global de infrastructură și dispozitive inteligente pentru tehnologia informației și comunicații-
lor (ITC). Cu soluții integrate în patru domenii cheie - rețele de telecomunicații, IT, dispozitive inteligente și servicii cloud 
- ne angajăm-
dorit să aducem digitalul fiecărei persoane, casă și organizație pentru o lume complet conectată, inteligentă. Portofoliul 
de produse end-to-end de la Huawei, soluții și servicii sunt atât competitive, cât și sigure. Prin colaborarea deschisă cu 
partenerii, creăm valoare de durată pentru clienții noștri, lucrând pentru a împuternici oamenii, pentru a îmbogăți viața 
de acasă și pentru a inspira inovații în organizații de toate formele și dimensiunile. La Huawei, inovația se concentre-
ază pe nevoile clienților. Investim foarte mult în cercetarea de bază, concentrându-ne pe descoperirile tehnologice care 
conduc lumea înainte.
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Soluția Smart PV pentru rezidențial

Smart Energy Center Smart PowerSensor

Managementul
Sistemului FusionSolar

WLAN/Ethernet/4G/3G/2G

Baterie

RS485

Complet cu 
Optimizator

Fără
Optimizator

Cost Optim al Electricității Siguranță Activă Experiență mai Bună

Cu până la 30% mai multă 
energie cu optimizatoare

2x Pregătit pentru Baterie 
Mai multă energie pentru consum

Protecție activă la arc electric cu AI

Identificarea cu precizie 
a defectelor cauzate de arcul 

electric

Soluție One-Fits-All, Mai Ușor

Modul Auto-Mapping în 5 sec
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SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1
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Siguranță Activă
Protecție activă la arc electric cu AI

Randament superior
Cu până la 30% mai multă energie cu 

optimizatoare

2x POWER Battery Ready
5KW Ieșire CA plus

5KW Încărcare baterie

Smart Energy Center
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Specificații Tehnice SUN2000
-2KTL-L1

SUN2000
-3KTL-L1

SUN2000
-3.68KTL-L1

SUN2000
-4KTL-L1

SUN2000
-4.6KTL-L1

SUN2000
-5KTL-L1

SUN2000
-6KTL-L11

Eficiență
Eficiență maximă 98.2 % 98.3 % 98.4 % 98.4 % 98.4 % 98.4 % 98.4 %

Eficiență europeană ponderată 96.7 % 97.3 % 97.3 % 97.5 % 97.7 % 97.8 % 97.8 %

Intrări (PV)
Putere maximă recomandată a PV2 3,000Wp 4,500Wp 5,520 Wp 6,000 Wp 6,900 Wp 7,500 Wp 9,000 Wp

Tensiunea maximă de intrare 600 V 3

Tensiunea de pornire 100 V

Gama de tensiune de operare a MPPT 90 V – 560 V 3

Tensiunea nominală de intrare 360 V

Curentul maxim de intrare per MPPT 12.5 A

Curent maxim de scurtcircuit 18 A

Număr de MPP trackers 2

Număr maxim de intrări per MPP 
tracker 

1

Intrare (CC Baterie)
Baterii Compatibile LG Chem RESU 7H_R / 10H_R

Gama de tensiune de funcționare 350 ~ 450 Vdc

Curent maxim de funcționare 10 A @7H_R  / 15 A @10H_R

Putere maximă de încărcare 3,500 W @7H_R / 5,000 W @10H_R

Puterea maximă de descărcare@7H_R 2,200W 3,300W 3,500 W 3,500 W 3,500 W 3,500 W 3,500 W

Puterea maximă de descărcare@10H_R 2,200W 3,300W 3,680 W 4,400 W 4,600 W 5,000 W 5,000 W

Baterii Compatibile HUAWEI Smart ESS Battery 5kWh – 30kWh 1

Gama de tensiune de funcționare 350 ~ 560 Vdc

Curent maxim de funcționare 15 A

Putere maximă de încărcare 5,000 W 4

Putere maximă de descărcare 2,200W 3,300W 3,680 W 4,400W 4,600 W 5,000 W 5,000 W

Ieșire (Rețea）
Conexiune la rețea Monofazat

Putere nominală de ieșire 2,000W 3,000 W 3,680 W 4,000W 4,600 W 5,000 W 5 6,000 W

Puterea aparentă maximă 2,200VA 3,300 VA 3,680 VA 4,400VA 5,000 VA 6 5,500 VA 7 6,000 VA

Tensiunea nominală de ieșire 220 Vac / 230 Vac / 240 Vac

Frecvența nominală a rețelei AC 50 Hz / 60 Hz

Curent maxim de ieșire 10 A 15 A 16 A 20 A 23 A 8 25 A 8 27.3 A

Factor de putere reglabil 0.8 avans ... 0.8 întârziat

Distorsiunea armonică maximă totală ≤ 3 %

Ieșire（Backup Power via Backup Box-B0）
Puterea aparentă maximă 5,000 VA

Tensiunea nominală de ieșire 220 V / 230 V

Curent maxim de ieșire 22.7 A

Gama factorului de putere 0.8 avans ... 0.8 întârziat

SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1
Specificații Tehnice

* 1 Disponibil în trimestrul III 2020.
* 2 Puterea PV de intrare maximă a invertorului este de 10.000 Wp atunci când șiruri lungi sunt proiectate și conectate complet cu optimizatorii de putere SUN2000-450W-P
* 3 Tensiunea maximă de intrare și limita superioară a tensiunii de funcționare vor fi reduse la 495 V atunci când invertorul se conectează și funcționează cu bateria LG.
* 4 baterie 2.500 W @ 5kWh HUAWEI ESS * 5 AS4777.2: 4.991W. * 6. VDE-AR-N 4105: 4.600VA / AS4777.2: 4.999VA. * 7. AS4777.2: 4.999VA / C10 / 11: 5.000VA * 8. AS4777.2: 21.7A.
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Specificații Tehnice SUN2000
-2KTL-L1

SUN2000
-3KTL-L1

SUN2000
-3.68KTL-L1

SUN2000
-4KTL-L1

SUN2000
-4.6KTL-L1

SUN2000
-5KTL-L1

SUN2000
-6KTL-L11

Protecție & Caracteristici

Protecție anti-insulă Da

Protecție polaritate inversă CC Da

Monitorizarea izolației Da

Protecție la supratensiune CC Da, compatibil cu clasa de protecție TIP II conform EN / IEC 61643-11

Protecție la supratensiune AC Da, compatibil cu clasa de protecție TIP II conform EN / IEC 61643-11

Monitorizarea curentului rezidual Da

Protecție la supracurent CA Da

Protecție la scurtcircuit CA Da

Protecție la supratensiune CA Da

Protecție la supraîncălzire Da

Protecție împotriva defectelor de arc 
electric

Da

Încărcarea inversă a bateriei din rețea Da

Date Generale

Gama de temperatură de funcționare -25 ~ +60 °C

Umiditate relativă de funcționare 0 %RH～100 %RH

Altitudine de operare 0 ～ 4,000 m (Derating above 2,000 m)

Răcire Natural convection

Afișaj Indicatoare LED; aplicație WLAN + FusionSolar integrată

Comunicație RS485, WLAN via inverter built-in WLAN module
Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (Optional); 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (Opțional)

Greutate (inclusiv suportul de montare) 12.0 kg (26.5 lb)

Dimensiune (incl. suportul de montare) 365mm * 365mm * 156 mm (14.4 x 14.4 x 6.1 inch)

Grad de protecție IP65

Consum de energie pe timp de noapte < 2.5 W

Compatibilitatea Optimizator

Optimizator compatibil DC MBUS SUN2000-450W-P

Standard Conformitate (mai multe disponibile la cerere)

Siguranță EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2

Standarde de conexiune la rețea G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777.2, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727,  
IEC62116

SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1
Specificații Tehnice
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Specificații Tehnice SUN2000-450W-P

Intrare
Putere nominală de intrare CC1 450 W
Tensiune maximă de intrare absolută 80 V
Gama de tensiune de operare a MPPT 8 - 80 V
Curentul maxim de scurtcircuit (ISC) 13 A
Eficiență maximă 99.5 %
Eficiență ponderată 99.0 %
Categoria supratensiunii II

Ieșire
Tensiunea maximă de ieșire 80 V
Curent maxim de ieșire 15 A
Bypass ieșire2 Da
Tensiunea de ieșire de oprire pe optimizator3 0 V
Impedanță de ieșire pentru fiecare optimizator 1k ohm ± 10 %

Standard Conformitate
Siguranță IEC62109-1 (class II Siguranță)
RoHS Da

Date Generale
Dimensiune (L x Î x A) 71 x 138 x 25 mm (2.8 x 5.4 x 1.0 inch)
Greutate (inclusiv cabluri) 0.55 kg (1.2 lb.)
Componentă de instalare (opțional) Placă de împământare, clapetă de împământare, placă cadru modul PV
Conector intrare Staubli MC4
Conector ieșire Staubli MC4
Lungimea firului de intrare 0.15 m (0.5 ft.)
Lungimea firului de ieșire 1.2 m (3.9 ft.) 4

Gama de temperatură / umiditate de
funcționare

-40 ℃～85 ℃ 5 / 0 %RH～100%RH

Grad de protecție IP68
Produse compatibile SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1, SUN2000-12/15/17/20KTL-M2

Design cu șir lung (Complet cu 
Optimizator)

SUN2000-2-6KTL-L1 SUN2000-3-10KTL-M1 SUN2000-12-20KTL-M2

Număr minim de optimizatoare pe șir 4 6 6
Număr maxim de optimizatoare pe șir 25 50 50
Puterea CC maximă pe șir 5,000 W 10,000 W 10,000 W

* 1 Puterea nominală a modulului la STC nu trebuie să depășească „Putere nominală de intrare CC” a optimizatorului de putere. Modulele cu putere de până la + 5% toleranță la putere sunt acceptabile.
* 2 Optimizatorul de putere este ocolit în șirul conectat la un invertor care funcționează atunci când acesta nu funcționează
* 3 Ieșirea optimizatorului de putere 0Vcc când deconectarea la invertor sau invertor este oprită.
* 4 Se potrivește cu modulul PV în instalarea peisaj și portret.
* 5 Capacitatea de putere maximă se referă la instrumentul de design inteligent online.

Optimizator Smart PV

Optimizator One-Fits-All,
Mai Ușor

<1.5 min Armonizare
cu Invertorul

<5s Modul Auto-Mapping Identifi carea cu precizie
a defectelor cauzate de arcul 

electric
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SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0/M1

Diagrama Circuitului

100%
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* 1 Se aplică numai SUN2000-3 / 4/5/6/8 / 10KTL-M1.
* 2. Va fi compatibil HUAWEI ESS în T1, 2021

Curbă de Eficiență

470 V 600 V

80%

Smart Energy Center

Siguranță Activă
Protecție Activă la Arc

Electric cu AI

Randament
superior

Cu pînă la 30% Mai Multă
Energie cu Optimizator1

Battery Ready
Interfață Baterie Plug & Play2

Comunicație 
Flexibilă

Suportă WLAN,
Fast Ethernet, 4G
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SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0
Specificații Tehnice

Specificații Tehnice SUN2000
-3KTL-M0

SUN2000
-4KTL-M0

SUN2000
-5KTL-M0

SUN2000
-6KTL-M0

SUN2000
-8KTL-M0

SUN2000
-10KTL-M0

Eficiență
Eficiență maximă 98.2% 98.3% 98.4% 98.6% 98.6% 98.6%
Eficiență europeană ponderată 96.7% 97.1% 97.5% 97.7% 98.0% 98.1%

Intrare
Recommended max. PV power 6,000 Wp 8,000 Wp 10,000 Wp 12,000 Wp 14,880 Wp 14,880 Wp
Tensiunea maximă de intrare 1 1,100 V
Gama de tensiune de funcționare 2 140 V ~ 980 V
Tensiunea de pornire 200 V
Gama de tensiune MPPT cu putere
maximă

140 V ~ 850 V 190 V ~ 850 V 240 V ~ 850 V 285 V ~ 850 V 380 V ~ 850 V 470 V ~ 850 V

Tensiunea nominală de intrare 600 V
Curentul maxim de intrare per MPPT 11 A
Curent maxim de scurtcircuit 15 A
Număr de MPP trackers 2
Număr maxim de intrări per MPP 
tracker 

1

Ieșire
Conexiune la rețea Trifazat
Putere nominală de ieșire 3,000 W 4,000 W 5,000 W 6,000 W 8,000 W 10,000 W
Puterea aparentă maximă 3,300 VA 4,400 VA 5,500 VA 6,600 VA 8,800 VA 11,000 VA 3

Tensiunea nominală de ieșire 220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 3W / N+PE
Frecvența nominală a rețelei AC 50 Hz / 60 Hz
Curent maxim de ieșire 5.1 A 6.8 A 8.5 A 10.1 A 13.5 A 16.9 A
Factor de putere reglabil 0.8 avans ... 0.8 întârziat
Distorsiunea armonică maximă totală ≤ 3 %

Caracteristici & Protecții
Dispozitiv de deconectare pe intrare Da
Protecție anti-insulă Da
Protecție polaritate inversă CC Da
Monitorizarea izolației Da
Protecție la supratensiune CC Da, compatible TYPE II protection class according to EN/IEC 61643-11
Protecție la supratensiune AC Da, compatible TYPE II protection class according to EN/IEC 61643-11
Monitorizarea curentului rezidual Da
Protecție la supracurent CA Da
Protecție la scurtcircuit CA Da
Protecție la supratensiune CA Da
Protecție împotriva defectelor de arc 
electric

Da

Controlul riplului la receptor Da
DC MBUS la optimizator No

Date Generale
Gama de temperatură de funcționare -25 ~ + 60 °C (-13 °F ~ 140 °F)
Umiditate relativă de funcționare 0 %RH～100 %RH
Altitudine de operare 0 - 4,000 m (13,123 ft.) (Derating above 3000 m)
Răcire Natural convection
Afișaj Indicatoare LED; aplicație WLAN + FusionSolar integrată

Comunicație RS485;
RS485; WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (Optional)

Greutate (incl. suportul de montare) 17 kg (37.5 lb)
Dimensiune (incl. suportul de 
montare)

525 x 470 x 166 mm (20.7 x 18.5 x 6.5 inch)

Grad de protecție IP65
Consum de energie pe timp de 
noapte

< 5.5 W

Standard Conformitate (mai multe disponibile la cerere)
Certificate EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2

Standarde de conexiune la rețea G98, G99, EN 50438, EN50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4,  
IEC61727, IEC62116, DEWA

* 1 Tensiunea maximă de intrare este limita superioară a tensiunii CC. Orice tensiune CC mai mare de intrare ar putea deteriora invertorul.
* 2 Orice tensiune de intrare CC dincolo de Gama de tensiune de funcționare poate duce la o funcționare necorespunzătoare a invertorului.
* 3 C10 / 11: 10.000 VA
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Specificații Tehnice SUN2000
-3KTL-M1

SUN2000
-4KTL-M1

SUN2000
-5KTL-M1

SUN2000
-6KTL-M1

SUN2000
-8KTL-M1

SUN2000
-10KTL-M1

Eficiență
Eficiență maximă 98.2% 98.3% 98.4% 98.6% 98.6% 98.6%
Eficiență europeană ponderată 96.7% 97.1% 97.5% 97.7% 98.0% 98.1%

Intrări (PV)
Putere maximă recomandată a PV1 4,500Wp 6,000 Wp 7,500Wp 9,000 Wp 12,000 Wp 15,000 Wp
Tensiunea maximă de intrare 2 1,100 V
Gama de tensiune de funcționare 3 140 V ~ 980 V
Tensiunea de pornire 200 V
Tensiunea nominală de intrare 600 V
Curentul maxim de intrare per MPPT 11 A
Curent maxim de scurtcircuit 15 A
Număr de MPP trackers 2
Număr maxim de intrări per MPP 
tracker 

1

Intrare (CC Baterie)
Baterii Compatibile HUAWEI Smart String ESS 5kWh – 30kWh
Gama de tensiune de funcționare 600 V ~ 980 V
Curent maxim de funcționare 16A
Putere maximă de încărcare 10,000 W
Max discharge Power 3,300W 4,400 W 5,500W 6,600 W 8,800 W 10,000 W

Ieșire（În rețea）
Conexiune la rețea Trifazat
Putere nominală de ieșire 3,000W 4,000 W 5,000W 6,000 W 8,000 W 10,000 W
Puterea aparentă maximă 3,300VA 4,400 VA 5,500VA 6,600 VA 8,800VA 11,000 VA 4

Tensiunea nominală de ieșire 220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 3W / N+PE
Frecvența nominală a rețelei AC 50 Hz / 60 Hz
Curent maxim de ieșire 5.1 A 6.8 A 8.5 A 10.1 A 13.5 A 16.9 A
Factor de putere reglabil 0.8 avans ... 0.8 întârziat
Distorsiunea armonică maximă totală ≤ 3 %

Ieșire（Backup Power via Backup Box-B1）
Puterea aparentă maximă 3,300 VA
Tensiunea nominală de ieșire 220 V / 230 V
Curent maxim de ieșire 15 A
Gama factorului de putere 0.8 avans ... 0.8 întârziat

Caracteristici & Protecții
Dispozitiv de deconectare pe intrare Da
Protecție anti-insulă Da
Protecție polaritate inversă CC Da
Monitorizarea izolației Da
Protecție la supratensiune CC Da, compatibil cu clasa de protecție TIP II conform EN / IEC 61643-11
Protecție la supratensiune AC Da, compatibil cu clasa de protecție TIP II conform EN / IEC 61643-11
Monitorizarea curentului rezidual Da
Protecție la supracurent CA Da
Protecție la scurtcircuit CA Da
Protecție la supratensiune CA Da
Protecție împotriva defectelor de arc 
electric

Da

Controlul riplului la receptor Da
Recuperare PID integrată5 Da
Încărcarea inversă a bateriei din rețea Da

Date Generale
Gama de temperatură de funcționare -25 ~ + 60 °C (-13 °F ~ 140 °F)
Umiditate relativă de funcționare 0 %RH～100 %RH
Altitudine de operare 0 ～ 4,000 m (13,123 ft.) (Derating above 2000 m)
Răcire Natural convection
Afișaj Indicatoare LED; aplicație WLAN + FusionSolar integrată
Comunicație RS485; WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (Optional)
Greutate (incl. suport de montare) 17 kg (37.5 lb)
Dimensiune (incl. suport montare) 525 x 470 x 146.5 mm (20.7 x 18.5 x 5.8 inch)
Grad de protecție IP65

Compatibilitatea Optimizator
Optimizator compatibil DC MBUS SUN2000-450W-P

Standard Conformitate (mai multe disponibile la cerere)
Certificate EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116

Standarde de conexiune la rețea G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1,  
IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0

SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1
Specificații Tehnice

* 1 Puterea PV de intrare maximă a invertorului este de 20.000 Wp atunci când corzile lungi sunt proiectate și conectate complet cu optimizatoarele de putere SUN2000-450W-P.* 2 Tensiunea maximă de intrare este limita superioară
a tensiunii CC. Orice tensiune CC mai mare de intrare ar putea deteriora invertorul.* 3 Orice tensiune de intrare CC dincolo de Gama de tensiune de funcționare poate duce la o funcționare necorespunzătoare a invertorului.* 4 C10 / 
11: 10.000 VA* 5 SUN2000-3 ~ 10KTL-M1 crește potențialul între PV și sol la peste zero prin funcția de recuperare PID integrată pentru a recupera degradarea modulului din PID. Tipurile de module acceptate includ: tip P (mono, 
poli).
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Smart String Energy Storage System

Modul Baterie 
(Optimizator de Energie Inclus)

Modul de putere

Sigur & De Încredere
Celulă Litiu-Fier-Fosfat (LFP)

Mai Multă Energie 
Utilizabilă

100% Adâncime de Descărcare
Optimizarea Energiei

Investiție Flexibilă
5kWh Design Modular, 

Scalabil de la 5 la 30 kWh

Instalare Ușoară
12 kg Modul de putere
50 kg Modul Baterie

Punere în funcțiune rapidă
Detectat automat în aplicație

Compatibilitate Perfectă
Compatibil atât cu invertorul rezidențial 

monofazat, cât și cu cel trifazat
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Specificații Tehnice

LUNA2000-5-S0 LUNA2000-10-S0 LUNA2000-15-S0

Performanță
Modul de putere LUNA2000-5KW-C0
Numărul de module de putere 1
Modul bateriei LUNA2000-5-E0
Energia modulului de bateriei 5 kWh
Numă de module de baterie 1 2 3
Energie utilizabilă pe baterie1 5 kWh 10 kWh 15 kWh
Putere maximă de ieșire 2.5 kW 5 kW 5 kW

Putere de ieșire la vârf 3.5 kW, 10 s 7 kW, 10 s 7 kW, 10 s

Tensiune nominală (sistem monofazat) 360 V

Gama de tensiune de funcționare (sistem
monofazat)

350 – 560 V

Tensiune nominală (sistem trifazat) 600 V

Gama de tensiune de funcționare (sistem
trifazat)

600 – 980 V

Comunicație
Afișaj Indicator de stare SOC, indicator LED

Comunicație Numai pentru operare paralelă

Specificații Generale

Dimensiune (L * A * Î) 670 * 150 * 600 mm
(26.4 * 5.9 * 23.6 inch)

670 * 150 * 960 mm
(26.4 * 5.9 * 37.8 inch)

670 * 150 * 1320 mm
(26.4 * 5.9 * 60.0 inch)

Greutate (set de instrumente pentru podea
inclus)

63.8 kg (140.7 lb) 113.8 kg (250.9 lb) 163.8 kg (361.1 lb)

Dimensiune modul de putere (L * A * Î) 670 * 150 * 240 mm (26.4 * 5.9 * 9.4 inch)

Greutate modul de putere 12 kg (26.5 lb)
Dimesiune modul de bateriei (L * A * Î) 670 * 150 * 360 mm (26.4 * 5.9 * 14.0 inch)
Greutate modul de bateriei 50 kg (110.2 lb)
Instalare Suport pentru podea (standard), montare pe perete (opțional)

Temperatura de operare -10℃～ + 55℃ (14℉～131℉) 2

Umiditate relativă 5%～95%

Răcire Natural convection

Grad de protecție IP 65

Emisie de zgomot <29 dB

Tehnologia celulelor Litiu-fier fosfat (LiFePO4)

Garanție 10 ani 3

Scalabilitate Max. 2 sisteme în paralel

Invertoare compatibile SUN2000L-2/3/3.68/4/4.6/5KTL 4,SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1,
SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0 4, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1

Standard Conformitate (mai multe disponibile la cerere)
Certificări CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3

Partea de comandă și livrare
Model de comandă a produsului 5 LUNA2000-5KW-C0, LUNA2000-5-E0, LUNA2000 Wall Mounting Bracket

LUNA2000-5/10/15-S0
Specificații Tehnice

1. Condiții de testare: 100% adâncime de descărcare (DoD), 0,2C încărcare și descărcare la 25 ℃
2. Declasarea de încărcare / descărcare apare atunci când Temperatura de operare de la -10 ℃ la 5 ℃.
3. Consultați scrisoarea deGaranție a bateriei pentru aplicații condiționate.
4. Disponibil în T1, 2021Sistemul de stocare este comandat și livrat sub formă de Modul de putere și Modul de baterie separat, cu 

cantitatea corespunzătoare.



solar.huawei.com
inverter@huawei.com

photomate.eu
sales@photomate.eu v2

02
01

00
6

* 1: Sistemul de management al unei terțe părți trebuie să se potrivească protocolului de comunicație cu Huawei Smart Dongle.

Specificații Tehnice SDongleA-05

Date Generale
Dispozitive Maxim Acceptate 10
Nr. maxim invertoare suportate 10
Interfață de conectare USB
Interfață rețea 10/100M Ethernet
Instalare Plug-and-play
Indicator Indicator LED
Dimensiuni (L * Î * A) 146 x 48 x 33 mm (5.1 x 1.9 x 1.3 inch)
Greutate 90 g (0.2 lb.)
Grad de protecție IP65
Consum de energie (tipic) 2.5 W
Mode de Operare STA

Algoritm de criptare Mecanism criptare：WPA/WPA2  
Criptare：TKIP/CCMP/AES

Parametru wireless

Standarde și frecvențe acceptate 802.11b/g/n（2.412G—2.484G）

Mediu inconjurator
Gama de temperatură de funcționare -30 ℃ to +65 ℃ (-22 ℉ to 149 ℉)
Umiditate relativă range 5 - 95% RH
Temperatura de depozitare -40℃ to +70℃ (-40 ℉ to 158 ℉)
Altitudine de operare maximă 4,000 m (13,123 ft.)

Standard Conformitate (mai multe disponibile la cerere)
Certificate SRRC, CE, RCM

Compatibilitatea invertor

Model Invertor
SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1
SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0/M1
SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2

Smart Dongle-WLAN-FE

Simplu
Plug & Play 

Suportă max. 10 echipamente

Inteligent
Comunicație WLAN & Fast Ethernet (FE)

Suportă sistem de monitorizare de la terți1

Sigur
IP65

Suportă auto-reconectarea
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1: Pentru a asigura transmiterea stabilă a datelor, Huawei sugerează instalarea dongle-ului 4G în zone cu semnal mobil stabil (semnal 2G ≥4 bare, semnal 3G / 4G ≥3 bare). 
2: Sistemul de gestionare terță trebuie să se potrivească protocolului de comunicație cu Huawei Smart Dongle.
3. Pentru lista de operator recomandați și detalii despre frecvențele acceptate, vă rugăm să contactați distribuitorii locali.

Specificații Tehnice SDongleA-03-EU

Date Generale
Dispozitive Maxim Acceptate 10
Nr. maxim invertoare suportate 10
Interfață de conectare USB
Instalare Plug-and-play
Indicator Indicator LED
Dimensiuni (L * Î * A) 130 x 48 x 33 mm (5.1 x 1.9 x 1.3 inch)
Greutate 90 g (0.2 lb.)
Grad de protecție IP65
Consum de energie (tipic) 3.5 W

Parametru wireless
Tip SIM mini-sim (15 mm*25 mm)

Standarde și frecvențe acceptate
4G: FDD-LTE / TDD-LTE

3G: WCDMA / HSDPA / HSUPA / HSPA+
2G: GSM / GPRS / EDGE 3

Mediu inconjurator
Gama de temperatură de funcționare -30 ℃ to +65 ℃ (-22 ℉ to 149 ℉)
Umiditate relativă range 5 - 95% RH
Temperatura de depozitare -40 ℃ to +70 ℃ (-40 ℉ to 158 ℉)
Altitudine de operare maximă 4,000 m (13,123 ft.)

Standard Conformitate (mai multe disponibile la cerere)
Certificate CE, Type Approval for Thailand, MIC

Compatibilitatea invertor

Model Invertor

SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1  
SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0/M1  
SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2  

SUN2000-60KTL-M0
SUN2000-100KTL-M1

Smart Dongle-4G

Simplu
Plug & Play  

Suportă max. 10 echipamente

Inteligent
Comunicație 2G, 3G, 4G1

Suportă sistem de monitorizare de la terți2

Sigur
IP65

Suportă auto-reconectarea
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Specificații Tehnice DDSU666-H DTSU666-H 250A/50mA

Date Generale
Dimensiune (Î x L x A) 100 x 36 x 65.5 mm

(3.9 x 1.4 x 2.6 inch)
100 x 72 x 65.5 mm
(3.9 x 2.8 x 2.6 inch)

Tip montaj Șină DIN35
Greutate (inclusiv cabluri) 1.2 kg (2.6 lb) 1.5 kg (3.3 lb)

Alimentare electrică
Tipul rețelei electrice 1P2W 3P4W
Tensiune de intrare (monofazat) 176 Vac ~ 288 Vac
Consum de energie ≤ 0.8 W ≤ 1 W

Gama de masurare
Tensiunea de linie / 304 Vac ~ 499 Vac
Tensiune de fază 176 Vac ~ 288 Vac
Curent 0 ~ 100 A 0 ~ 250 A

Precizia măsurării
Tensiune ±0.5 %
Curent / Putere / Energie ±1 %
Frecvență ±0.01 Hz

Comunicație
Interfață RS485
Rată de transmisie 9,600 bps
Protocol de comunicație Modbus-RTU

Mediu inconjurator
Gama de temperatură de funcționare -25 ℃ ~ 60 ℃
Temperatura de depozitare -40 ℃ ~ 70 ℃
Umiditate de funcționare 5 %RH ~ 95 %RH (fără condensare)

Altele

Accesorii

Cablu RS485 (10 m / 33 ft.)
1 CT 100 A/40 mA (5 m/16.4 ft.) 3 CT 250 A/50 mA (5 m/16.4 ft.)

Smart Power Sensor

Simplu & Ușor
Afi șaj LCD, ușor de setat și 

verifi cat

Exact
Precizie de măsurare

clasa 1

Efi ciență Energetică
Consum total de putere ≤ 1 W



Soluții Smart PV Comerciale

Modul PV

Stație Meteo
RS485

Modul PV

Modul PV

FusionSolar Smart PV  
Management system

RS485

Invertor Smart PV

Invertor Smart PV

Invertor Smart PV

SmartLogger
4G/3G/2G

Siguranță activă Randamente mai bune Fără mentenanță

Protecție Activă la Arc 
Electric cu AI

Protecție C&I îmbunătățită 
la arc electric

2 siruri pe MPPT, Randament 
Energetic mai Mare

Recuperare PID integrat, 
Performanță mai sigură și mai 

bună a modulelor

Fără Siguranțe & Alte 
Consumabile, Invertor Touch Free

Diagnosticarea intelingentă 
a curbei I-V online, modul 

Touch Free



solar.huawei.com
inverter@huawei.com

photomate.eu
sales@photomate.eu v2

02
01

00
6

Curbă de Eficiență

SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2

Diagrama Circuitului

Încărcare [%]

100.00%80.00%
850V

Eficiență [%]
99%

98%

97%

96%

95%

94%

93%
0.00% 20.00% 40.00% 60.00%

480V 600V

SPD

SPD

L1

L2

L3

N  
PE

Filtru 
EMI

Filtru

Ieșire

Filtru
EMI

PV1+  
PV1-

PV2+

PV2-

PV3+

PV3-

PV4+

PV4-

PVA

PVAB-

PVB

Întrerupător 
CC

DC/AC Releu 
Convertor       izolare Ieșire

C

* 1 Se aplică numai invertorului SUN2000-12 / 15/17 / 20KTL-M2.

Smart String InverterSmart String Inverter

Comunicație Flexibilă
Suportă WLAN, Fast Ethernet, 4G

Siguranță Activă
Protecție Activă la Arc

Electric cu AI

Randament superior
Cu pînă la 30% Mai Multă Energie cu 

Optimizator1
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SUN2000-12/15/17/20KTL-M0
Specificații Tehnice

Specificații Tehnice SUN2000
-12KTL-M0

SUN2000
-15KTL-M0

SUN2000
-17KTL-M0

SUN2000
-20KTL-M0

Eficiență
Eficiență maximă 98.50% 98.65% 98.65% 98.65%
Eficiență europeană ponderată 98.00% 98.30% 98.30% 98.30%

Intrare
Puterea PV maximă recomandată 24,000 Wp 29,760 Wp 29,760 Wp 29,760 Wp
Tensiunea maximă de intrare 1 1,080 V
Gama de tensiune de funcționare 2 160 V ~ 950 V
Tensiunea de pornire 200 V
Tensiunea nominală de intrare 600 V
Curentul maxim de intrare per MPPT 22 A
Curent maxim de scurtcircuit 30 A
Număr de MPP trackers 2
Număr maxim de intrări per MPP 
tracker 

2

Ieșire
Conexiune la rețea Trifazat
Putere nominală de ieșire 12,000 W 15,000 W 17,000 W 20,000 W
Puterea aparentă maximă 13,200 VA 16,500 VA 18,700 VA 22,000 VA
Tensiunea nominală de ieșire 220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 3W + N + PE
Frecvența nominală a rețelei AC 50 Hz / 60 Hz
Curent maxim de ieșire 20 A 25.2 A 28.5 A 33.5 A
Factor de putere reglabil 0.8 avans ... 0.8 întârziat
Distorsiunea armonică maximă totală ≤ 3 %

Caracteristici & Protecții
Dispozitiv de deconectare pe intrare Da
Protecție anti-insulă Da
Protecție la supracurent CA Da
Protecție la scurtcircuit CA Da
Protecție la supratensiune CA Da
Protecție polaritate inversă CC Da
Protecție la supratensiune CC Type II
Protecție la supratensiune CA Da, compatible TYPE II protection class according to EN/IEC 61643-11
Monitorizarea curentului rezidual Da
Protecție împotriva defectelor de arc 
electric

Da

Controlul riplului la receptor Da

Date Generale
Gama de temperatură de funcționare -25 ~ +60 °C (-13 °F ~ 140 °F)
Umiditate relativă 0 % RH ~ 100% RH
Altitudine de operare maximă 0 - 4,000 m (13,123 ft.) (Derating above 2000 m)
Răcire Convecție naturală
Afișaj Indicatoare LED; aplicație WLAN + FusionSolar integrată
Comunicație RS485; WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (Optional)  4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (Optional)

Greutate (cu placa de montare) 25 kg
Dimensiuni (L x Î x A) 
(incl. placa montare) 525 x 470 x 262 mm (20.7 x 18.5 x 10.3 inch)

Grad de protecție IP65
Consum de energie pe timp de noapte < 5.5 W

Standard Conformitate (mai multe disponibile la cerere)
Siguranță EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2

Standarde de conexiune la rețea G98, G99, EN 50438, EN50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE  
C15-712, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA

* 1 Tensiunea maximă de intrare este limita superioară a tensiunii CC. Orice tensiune CC de intrare mai mare ar putea deteriora invertorul.
* 2 Orice tensiune de intrare CC dincolo de Gama de tensiune de funcționare poate duce la o funcționare necorespunzătoare a invertorului.
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Specificații Tehnice SUN2000
-12KTL-M2

SUN2000
-15KTL-M2

SUN2000
-17KTL-M2

SUN2000
-20KTL-M2

Eficiență
Eficiență maximă 98.50% 98.65% 98.65% 98.65%
Eficiență europeană ponderată 98.00% 98.30% 98.30% 98.30%

Intrare
Putere maximă recomandată a PV1 18,000 Wp 22,500 Wp 25,500 Wp 30,000 Wp
Tensiunea maximă de intrare 2 1,080 V
Gama de tensiune de funcționare 3 160 V ~ 950 V
Tensiunea de pornire 200 V
Tensiunea nominală de intrare 600 V
Curentul maxim de intrare per MPPT 22 A
Curent maxim de scurtcircuit 30 A
Număr de MPP trackers 2
Număr maxim de intrări per MPP 
tracker 

2

Ieșire
Conexiune la rețea Trifazat
Putere nominală de ieșire 12,000 W 15,000 W 17,000 W 20,000 W
Puterea aparentă maximă 13,200 VA 16,500 VA 18,700 VA 22,000 VA
Tensiunea nominală de ieșire 220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 3W + N + PE
Frecvența nominală a rețelei AC 50 Hz / 60 Hz
Curent maxim de ieșire 20 A 25.2 A 28.5 A 33.5 A
Factor de putere reglabil 0.8 avans ... 0.8 întârziat
Distorsiunea armonică maximă totală ≤ 3 %

Caracteristici & Protecții
Dispozitiv de deconectare pe intrare Da
Protecție anti-insulă Da
Protecție la supracurent CA Da
Protecție la scurtcircuit CA Da
Protecție la supratensiune CA Da
Protecție polaritate inversă CC Da
Protecție la supratensiune CC TYPE II
Protecție la supratensiune CA Da, compatibil cu clasa de protecție TIP II conform EN / IEC 61643-11
Monitorizarea curentului rezidual unit Da
Protecție împotriva defectelor de arc 
electric

Da

Controlul riplului la receptor Da
Recuperare PID integrată4 Da

Date Generale
Gama de temperatură de funcționare -25 ~ +60 °C (-13 °F ~ 140 °F)
Umiditate relativă 0 % RH ~ 100% RH
Altitudine de operare maximă 0 ～ 4,000 m (13,123 ft.) (Derating above 2000 m)
Răcire Convecție naturală
Afișaj Indicatoare LED; aplicație WLAN + FusionSolar integrată

Comunicație RS485; WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (Optional)  
4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (Optional)

Greutate (cu placă de montaj) 25 kg
Dimensiuni (L x Î x A) 
(cu placă de montaj) 525 x 470 x 262 mm (20.7 x 18.5 x 10.3 inch)

Grad de protecție IP65
Consum de energie pe timp de noapte < 5.5 W 5

Compatibilitatea Optimizator
Optimizator compatibil DC MBUS SUN2000-450W-P

Standard Conformitate (mai multe disponibile la cerere)
Siguranță EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2

Standarde de conexiune la rețea G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT,  
VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA

SUN2000-12/15/17/20KTL-M2
Specificații Tehnice

* 1 Puterea PV de intrare maximă a invertorului este de 40.000 Wp atunci când șirurile lungi sunt proiectate și conectate complet cu optimizatoarele de putere SUN2000-450W-P.
* 2 Tensiunea maximă de intrare este limita superioară a tensiunii CC. Orice tensiune CC de intrare mai mare ar putea deteriora invertorul.
* 3 Orice tensiune de intrare CC dincolo de Gama de tensiune de funcționare poate duce la o funcționare necorespunzătoare a invertorului.
* 4 SUN2000-12 ~ 20KTL-M2 crește potențialul între PV și sol la peste zero prin funcția de recuperare PID integrată pentru a recupera degradarea modulului din PID. Tipurile de module acceptate includ: tip P (mono, poli)
* 5. <10 W când funcția de recuperare PID este activ
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Încărcare [%] SUN2000-33KTL-A

Curbă de Eficiență Diagrama Circuitului

Eficiență [%]
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SPD
Curent CC
Întrerupător cu senzor 2

Filtru
Ieșire

SUN2000-33KTL-A
Smart String Inverter

Efi cient
Efi ciență maximă 98.6%

Sigur
Design fără siguranțe

Inteligent
Monitorizare intelingentă

a 8 șiruri

De Încredere
Descărcătoare de 

supratensiune de tip II
pentru CC și CA
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SUN2000-33KTL-A
Specificații Tehnice

Specificații Tehnice SUN2000-33KTL-A

Eficiență
Eficiență maximă 98.6%
Eficiență Europeană 98.4%

Intrare
Tensiunea maximă de intrare 1 1,100 V
Curent maxim pe MPPT 22 A
Curent maxim de scurtcircuit per MPPT 30 A
Tensiune de pornire 250 V
Gama de tensiune de operare a MPPT 2 200 V ~ 1,000 V
Tensiunea nominală de intrare 620 V
Număr de MPP trackers 4
Număr maxim de intrări per MPP tracker 2

Ieșire
Putere activă nominală CA 30,000 W
Putere aparentă maximă CA 33,000 VA
Max. AC Active Power 30,000 W
Tensiunea nominală de ieșire 230 V / 400 V, 3W + N + PE;
Frecvența nominală a rețelei AC 50 Hz / 60 Hz
Rated Ieșire Current 43.3 A
Curent maxim de ieșire 48 A
Factor de putere reglabil Range 0.8 avans... 0.8 întârziat
Distorsiunea armonică maximă totală ＜3%

Protection
Dispozitiv de deconectare pe intrare Da
Protecție anti-insulă Da
Protecție la supracurent CA Da
Protecție polaritate inversă CC Da
Matrice de monitorizare a defectelor sirurilor 
PV

Da

Protecție la supratensiuni CC Type II
Protecție la supratensiuni CA Type II
Detectarea rezistenței la izolație CC Da
Monitorizarea curentului rezidual Unit Da

Comunicație
Afișaj LED-uri indicatoare; Adaptor WLAN + FusionSolar APP
RS485 Da
USB Da
Monitorizare BUS (MBUS) Da (este necesar un transformator de izolare)

Date Generale
Dimensions (W x H x D) 930 x 550 x 283 mm (36.6 x 21.7 x 11.1 inch)
Greutate (with mounting plate) 62 kg (136.7 lb.)
Gama de temperatură de funcționare -25 °C ~ 60 °C (-13°F ~ 140°F)
Răcire Convecție naturală
Altitudine de operare maximă 4,000 m (13,123 ft.)
Umiditate relativă 0 ~ 100%
Conector CC Amphenol Helios H4
Conector CA Waterproof PG Terminal + OT Connector
Grad de protecție IP65
Topologie Fără transformator
Consum de energie pe timp de noapte < 2.5 W

Standard Conformitate (mai multe disponibile la cerere)
Certificate EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, IEC 62116

Cod rețea IEC 61727, VDE-AR-N-4105, VDE 0126-1-1, BDEW, G59/3, UTE C 15-712-1, CEI 0-16, CEI 0-21, RD 661, RD
1699, P.O. 12.3, RD 413, C10/11, EN 50438-Turkey, ABNT

* 1 Tensiunea maximă de intrare este limita superioară a tensiunii CC. Orice tensiune CC de intrare mai mare ar putea deteriora invertorul.
* 2 Orice tensiune de intrare CC dincolo de Gama de tensiune de funcționare poate duce la o funcționare necorespunzătoare a invertorului.
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Încărcare [%] SUN2000-36KTL

Eficiență [%]  
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Curbă de Eficiență Diagrama Circuitului

SUN2000-36KTL
Smart String Inverter

Efi cient
Efi ciență maximă 98.6%

Sigur
Design fără siguranțe

Inteligent
Monitorizare inteligentă

a 8 șiruri

De Încredere
Descărcătoare de 

supratensiune de tip II pentru 
CC și CA
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Specificații Tehnice SUN2000-36KTL

Eficiență
Eficiență maximă 98.8% @480 V; 98.6% @380 V / 400 V
Eficiență Europeană 98.6% @480 V; 98.4% @380 V / 400 V

Intrare
Tensiunea maximă de intrare 1 1,100 V
Curent maxim per MPPT 22 A

Curent maxim de scurtcircuit per MPPT 30 A
Tensiune de pornire 250 V
Gama de tensiune de operare a MPPT 2 200 V ~ 1,000 V
Tensiunea nominală de intrare 620 V @380 Vac / 400 Vac; 720 V @480 Vac
Număr de MPP trackers 4

Număr maxim de intrări per MPP tracker 2

Ieșire
Putere activă nominală CA 36,000 W
Putere aparentă maximă CA 40,000 VA 3

Puterea activă maximă CA (cosφ = 1) Default 40,000 W; 36,000 W optional in settings

Tensiunea nominală de ieșire 220 V / 380 V, 230 V / 400 V, default 3W + N + PE; 3W + PE optional in settings  
277 V / 480 V, 3W + PE

Frecvența nominală a rețelei CA 50 Hz / 60 Hz
Curent nominal de ieșire 54.6 A @380 V, 52.2 A @400 V, 43.4 A @480 V
Curent maxim de ieșire 60.8 A @380 V, 57.8 A @400 V, 48.2 A @480 V
Gamă factor de putere reglabil 0.8 avans... 0.8 întârziat
Distorsiunea armonică maximă totală ＜3%

Protecție
Dispozitiv de deconectare pe intrare Da
Protecție anti-insulă Da
Protecție la supracurent CA Da
Protecție polaritate inversă CC Da
Matrice de monitorizare a defectelor 
sirurilor PV

Da

Protecție la supratensiuni CC Type II
Protecție la supratensiuni CA Type II
Detectarea rezistenței la izolație CC Da
Monitorizarea curentului rezidual Da

Comunicație
Afișaj LED-uri indicatoare; Adaptor WLAN + FusionSolar APP
RS485 Da
USB Da
Monitorizare BUS (MBUS) Da (este necesar un transformator de izolare)

Date Generale
Dimensiuni (L x Î x A) 930 x 550 x 283 mm (36.6 x 21.7 x 11.1 inch)
Greutate (fără placa de montare) 62 kg (136.7 lb.)
Gama de temperatură de funcționare -25°C ~ 60°C (-13°F ~ 140°F)
Răcire Convecție naturală
Altitudine de operare maximă 4,000 m (13,123 ft.)
Umiditate relativă 0 ~ 100%
Conector CC Amphenol Helios H4
Conector CA Terminal impermeabil PG + conector OT
Grad de protecție IP65
Topologie Fără transformator
Consum de energie pe timp de noapte < 2.5 W

Standard Conformitate (mai multe disponibile la cerere)
Certificate EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683

Cod rețea IEC 61727, VDE-AR-N4105, VDE 0126-1-1, BDEW, G59/3, UTE C 15-712-1, CEI 0-16, CEI 0-21, RD 661, RD 1699,  
P.O. 12.3,RD 413, EN-50438-Turkey, EN-50438-Ireland, C10/11, MEA, Resolution No.7, NRS 097-2-1, AS/NZS 4777.2

* 1 Tensiunea maximă de intrare este limita superioară a tensiunii CC. Orice tensiune CC de intrare mai mare ar putea deteriora invertorul.
* 2 Orice tensiune de intrare CC dincolo de Gama de tensiune de funcționare poate duce la o funcționare necorespunzătoare a invertorului.
* 3. Puterea activă maximă este determinată de setarea modului PQ. Dacă este selectat modul PQ 1, puterea activă maximă este egală cu Puterea aparentă maximă. Dacă este selectat modul PQ 2, puterea activă maximă este egală cu 
puterea activă nominală.

SUN2000-36KTL
Specificații Tehnice
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SUN2000-60KTL-M0
Smart String Inverter

Efi cient
Efi ciență maximă 98.7%

Sigur
Design fără siguranțe

Inteligent
Monitorizare inteligentă

a 12 șiruri

De Încredere
Descărcătoare de 

supratensiune de tip II pentru 
CC și CA
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SUN2000-60KTL-M0
Specificații Tehnice

Specificații Tehnice SUN2000-60KTL-M0

Eficiență
Eficiență maximă 98.9% @480 V; 98.7% @380 V / 400 V

Eficiență Europeană 98.7% @480 V; 98.5% @380 V / 400 V

Intrare
Tensiunea maximă de intrare 1 1,100 V
Curent maxim pe MPPT 22 A

Curent maxim de scurtcircuit per MPPT 30 A
Tensiune de pornire 200 V
Gama de tensiune de operare a MPPT
2

200 V ~ 1,000 V

Tensiunea nominală de intrare 600 V @380 Vac / 400 Vac; 720 V @480 Vac
Număr de MPP trackers 6

Număr maxim de intrări per MPP tracker 2

Ieșire
Putere activă nominală CA 60,000 W
Putere aparentă maximă CA 66,000 VA
Puterea activă maximă CA (cosφ = 1) 66,000 W
Tensiunea nominală de ieșire 220 V / 380 V, 230 V / 400 V, default 3W + N + PE; 3W + PE optional in settings; 277 V / 480 V, 3W + PE
Frecvența nominală a rețelei AC 50 Hz / 60 Hz
Rated Ieșire Current 91.2 A @380 V, 86.7 A @400 V, 72.2 A @480 V
Curent maxim de ieșire 100 A @380 V, 95.3 A @400 V, 79.4 A @480 V
Factor de putere reglabil Range 0.8 avans... 0.8 întârziat
Distorsiunea armonică maximă totală ＜3%

Protection
Dispozitiv de deconectare pe intrare Da
Protecție anti-insulă Da
Protecție la supracurent CA Da
Protecție polaritate inversă CC Da
Matrice de monitorizare a defectelor 
sirurilor PV

Da

Protecție la supratensiuni CC Type II
Protecție la supratensiuni CA Type II
Detectarea rezistenței la izolație CC Da
Monitorizarea curentului rezidual Unit Da

Comunicație
Afișaj LED-uri indicatoare; Adaptor WLAN + FusionSolar APP
RS485 Da
USB Da
Monitorizare BUS (MBUS) Da (este necesar un transformator de izolare)
Smart Dongle-4G Da

Date Generale
Dimensions (W x H x D) 1,075 x 555 x 300 mm (42.3 x 21.9 x 11.8 inch)
Greutate (with mounting plate) 74 kg (163.1 lb.)
Gama de temperatură de funcționare -25°C ~ 60°C (-13°F ~ 140°F)
Răcire Convecție naturală
Altitudine de operare maximă 4,000 m (13,123 ft.)
Umiditate relativă 0 ~ 100%
Conector CC Amphenol Helios H4
Conector CA Terminal impermeabil PG + clemă terminală
Grad de protecție IP65
Topologie Fără transformator
Consum de energie pe timp de noapte < 2 W

Standard Conformitate (mai multe disponibile la cerere)
Certificate EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683

Standarde de conexiune la rețea IEC 61727, VDE-AR-N4105, VDE 0126-1-1, BDEW, VDE 4120, UTE C 15-712-1, CEI 0-16, CEI 0-21, RD 661, RD 1699,  
P.O. 12.3, RD 413, EN-50438-Turkey, EN-50438-Ireland, C10/11

* 1 Tensiunea maximă de intrare este limita superioară a tensiunii CC. Orice tensiune CC de intrare mai mare ar putea deteriora invertorul.
* 2 Orice tensiune de intrare CC dincolo de Gama de tensiune de funcționare poate duce la o funcționare necorespunzătoare a invertorului.
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SUN2000-100KTL-M1
Specificații Tehnice

Specificații Tehnice SUN2000-100KTL-M1

Eficiență
Eficiență maximă 98.8% @480 V, 98.6% @380 V / 400 V
Eficiență Europeană 98.6% @480 V, 98.4% @380 V / 400 V

Intrare
Tensiunea maximă de intrare 1 1,100 V
Curent maxim pe MPPT 26 A
Curent maxim de scurtcircuit per MPPT 40 A
Tensiune de pornire 200 V
Gama de tensiune de operare a MPPT 2 200 V ~ 1,000 V
Nominal Intrare Voltage 720 V @480 Vac, 600 V @400 Vac, 570 V @380 Vac
Număr de MPP trackers 10
Număr maxim de intrări per MPP tracker 2

Ieșire
Nominal AC Active Power 100,000 W
Putere aparentă maximă CA 110,000 VA
Puterea activă maximă CA (cosφ = 1) 110,000 W
Nominal Ieșire Voltage 480 V/ 400 V/ 380 V,  3W+(N)+PE
Frecvența nominală a rețelei AC 50 Hz / 60 Hz
Nominal Ieșire Current 120.3 A @480 V, 144.4 A @400 V, 152.0 A @380 V
Curent maxim de ieșire 133.7 A @480 V, 160.4 A @400 V, 168.8 A @380 V
Factor de putere reglabil Range 0.8 avans... 0.8 întârziat
Distorsiunea armonică maximă totală ＜3%

Protection
Dispozitiv de deconectare pe intrare Da
Protecție anti-insulă Da
Protecție la supracurent CA Da
Protecție polaritate inversă CC Da
Matrice de monitorizare a defectelor sirurilor PV Da
Protecție la supratensiuni CC Type II
Protecție la supratensiuni CA Type II
Detectarea rezistenței la izolație CC Da
Monitorizarea curentului rezidual Unit Da
Recuperare PID Optional
Protecție împotriva defectelor de arc electric Optional

Comunicație
Afișaj LED-uri indicatoare; Adaptor WLAN + FusionSolar APP
RS485 Da
USB Da
Smart Dongle-4G Da
Monitorizare BUS (MBUS) Da (este necesar un transformator de izolare)

Date Generale
Dimensiuni (L x Î x A) 1,035 x 700 x 365 mm
Greutate (cu placa de montare) 90 kg
Gama de temperatură de funcționare -25°C ~ 60°C
Răcire Smart Air Răcire
Altitudine de operare maximă fără scăderea puterii 4,000 m
Umiditate relativă 0 ~ 100%
Conector CC Staubli MC4
Conector CA Waterproof Connector + OT/DT Terminal
Grad de protecție IP66
Topologie Fără transformator
Consum de energie pe timp de noapte < 3.5 W

Standard Conformitate (mai multe disponibile la cerere)
Certificate EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683
Standarde de conexiune la rețea VDE-AR-N4105, EN 50549-1, EN 50549-2, RD 661, RD 1699, C10/11

* 1 Tensiunea maximă de intrare este limita superioară a tensiunii CC. Orice tensiune CC de intrare mai mare ar putea deteriora invertorul.
* 2 Orice tensiune de intrare CC dincolo de Gama de tensiune de funcționare poate duce la o funcționare necorespunzătoare a invertorului.
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Specificații Tehnice SmartLogger3000A03EU SmartLogger3000A01EU

Managementul dispozitivelor
Numărul maxim de dispozitive conectate 80

Interfață Comunicație
WAN WAN x 1, 10 / 100 / 1000 Mbps

LAN LAN x 1, 10 / 100 / 1000 Mbps

RS485 COM x 3, 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 115200 bps, 1000 m

MBUS MBUS x 1, 115.2 kbps, Compatibil cu PLC Fără interfață de comunicație MBUS

2G / 3G / 4G 1
LTE(FDD)：B1,B2,B3,B4,B5,B7,B8,B20

DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS： 850/900/1900/2100 MHz  
GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz 2

Digital / Analog Intrare / Ieșire DI x 4, DO x 2, AI x 4

DO Activ 12V, 100mA (conexiune cu releu, senzor)

Protocol Comunicare
Rețea Modbus-TCP, IEC 60870-5-104

RS485 Modbus-RTU, IEC 60870-5-103 (standard), DL / T645

Interacțiune
LED Indicator LED x 3 – RUN, ALM, 4G

WEB Web încorporat

USB USB 2.0 x 1

APP Comunicare prin WLAN pentru punerea în funcțiune

Mediu inconjurator
Gama de temperatură de funcționare -40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F)

Temperatura de depozitare -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)

Umiditate relativă (fără condensare) 5% ~ 95%

Altitudine de operare maximă 4,000 m (13,123 ft.)

Electric
Alimentare electrică CA 100 V～240 V, 50 Hz / 60 Hz

Alimentare electrică CC 12 V / 24 V

Consum de energie Tipic 8 W, Max. 15 W

Mecanic
Dimensiuni (L x Î x A) 225 x 160 x 44 mm (8.9 x 6.3 x 1.7 inch, without mounting ears and antenna)

Greutate 2 kg (4.4 lb.)

Grad de protecție IP20

Opțiuni instalare Montare pe perete, montare pe șină DIN, montare pe masă

* 1: Când introduceți cutia metalică, va fi necesară o antenă extinsă.
* 2: Pentru lista de operator recomandați și detalii despre frecvențele acceptate, vă rugăm să contactați distribuitorii locali.

SmartLogger3000A

De Încredere
Modul de protecție împotriva fulgerului

Inteligent
Design inteligent de control

cu export zero

Simplu
Ușor de instalat



Simplu & Rapid
•  Punere în funcțiune simplă prin APP
•  Auto-detecția echipamentelor
•  Înregistrați instalația scanând orice 

dispozitiv

Convenabil & De Încredere
•  Ilustrația fluxului de energie
•  Date în timp real, oricând și de oriunde
•  Back-up de date de performanță

Experiență O&M Îmbunătățită
•  Schema modulului fizic & logic
•  Managementul performanței la nivel de 

modul*
•  Diagnostic inteligent I-V

Sistemul de Management FusionSolar Smart PV

* Pentru SUN2000-2-6KTL-L1 este necesar complet 
cu optimizatoare

Listă de caracteristici WEB APP

Fuctii
de bază

Instalare și înregistrare rapidă

Colectare de date

Bord

Flux energie

Generarea și consumul de energie

Managementul dispozitivelor

Report Management

Management Alarmă

Configurarea sistemului

Funcții
avansate

O&M inteligent

O&M mobil

Diagnostic proactiv

Diagnosticul inteligent al curbei I-V

Bază Opțional



Inteligent

•  Sprijină analiza și diagnostic la nivel de 
instalație, la nivel de matrice și la nivel 
de invertor

•  Identificați automat diferite tipuri de erori 
și oferă sugestii de recuperare

Diagnosticul inteligent al curbei I-V

Rețea

FusionSolar

Sistem Management Smart PV
SmartLogger

Stație Meteo

(opțional)

Raport de diagnosticare a curbei inteligente I-VScanare cu un singur clic

RS485

Rețea

WLAN 3G/4G

Diagnosticul inteligent al curbei I-V este capabil să efectueze analize online ale curbelor 
I-V pe șiruri întregi cu algoritm de diagnostic avansat. Scanarea ar ajuta la aflarea și 
identificarea șirurilor cu performanță scăzută sau defecte, ceea ce ar contribui la realizarea 
unei întrețineri proactive, eficiență O&M mai mare și costuri de operare mai mici.

Eficient

•  Scanare cu un singur clic fără experți sau 
echipamente la fața locului

•  Scanare curbă I-V online pe șiruri întregi 
ale unei centralei de 5 MW în decurs de 
5 minute

•  Generarea automată de rapoarte 
a centralei de 5 MW în 15 minute



Specificații Tehnice Diagnosticul inteligent al curbei I-V

Invertor Smart PV
SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1*, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0/M1*,  
SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2*, SUN2000-33KTL-A/36KTL, SUN2000-

60KTL-M0, SUN2000-100KTL-M1

Comunicare SmartLogger3000A, Smart Dongle-WLAN-FE/4G

Sistem de Management Sistem de management FusionSolar Smart PV, NetEco1000s

Timp de scanare ＜1s (1 șir)

Puncte de eșantionare pe curbă I-V 128

Certificare TUV

Comparația curbei I-V pe șir

Management la nivel de șir Diagnosticul inteligent al curbei I-V

Monitorizare în timp real Analiza defectelor
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Diagnosticul inteligent al curbei I-V

* Diagnosticul curbei I-V nu este acceptat atunci când invertorul este conectat cu optimizatorul de putere.



Caz de Studiu

COD
Mai, 2019

25kWp
Sistem PV Rezidențial în Ungaria

Configurația sistemului
• 84 × 295Wp module
• SUN2000-20KTL-M0

COD

Iulie, 2020
设备图

1.8kWp
Sistem PV Rezidențial în Amsterdam, Olanda

Configurația Sistemului
• 6 × 300Wp module
• 6 × 450W optimizatoare
• SUN2000L-2KTL-L1



• 8 × SUN2000L-4.125KTL-JP
• SmartACBox12in1

COD
Aprilie, 2018

33kWp
Sistem PV Rezidențial în Hanadacho Chokushi, Japan

Configurația Sistemului

• 120 × 275Wp module

Caz de Studiu

COD

Martie, 2016

12KWp
Sistem PV Rezidențial în OOsterzele, Belgiz

Configurația Sistemului

• 36 × 340Wp Module
• SUN2000-8KTL-M0



Caz de Studiu

COD
Februarie, 2018

85.8KWp
Sistem PV distribuit în Brazil

Configurația Sistemului

• 264 x 325Wp module
• 2 x SUN2000-36KTL

COD
Decembrie, 2016

设备图
2.8MWp
Sistem PV distribuit la Singapore Changi Airport

Configurația Sistemului

• SUN2000-36KTL



COD
Septembrie, 2019

1.25MWp
Sistem PV distribuit în SouthAfrica

Configurația Sistemului

• SUN2000-60KTL

Caz de Studiu

COD
Martie, 2016

1MWp
Sistem PV distribuit în Kuala Lumpur，Malaysia

Configurația Sistemului

• SUN2000-36KTL
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