Inteligentny falownik tancuchowy
(SUN2000-60KTL-HV-D1-001)

V2

HUAWEI

Inteligentny Bezpieczny
e  4regulatory fadowania MPPT do elastycznego dopasowania do réznych uktadow ®  Zintegrowane odfaczenie statopradowe, bezpieczny i wygodny do konserwacji
8-faricuchowy inteligentny monitoring i szybkie wykrywanie i usuwanie ®  Ochronniki przepieciowe typu Il zaréwno dla pradu statego jak i przemiennego
problemoéw ®  Zabezpieczenie ziemnozwarciowe
Obstuga systemu komunikacji w sieci energetycznej (PLC) o  Wylgcznik réznicowo-pradowy (RCD)

Obstuga inteligentnej diagnostyki String I-V

Wydajny Niezawodny

®  Maks. wydajnos¢ 99,0%, Wydajnos¢ europejska 98,8% e Niepotrzebne zewnetrzne wentylatory przy technologii naturalnego
e Napiecie wyjsciowe 800V i spadek o 75% strat pradu przemiennego w stosunku chtodzenia
do 400V
°© e Klasa ochrony IP65
e  Brak linii N i krétszy kabel pradu przemiennego
e e N
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Specyfikacje techniczne

SUN2000-60KTL-HV-D1-001

Wydajnos¢
Maks. wydajnosc 99,0%
Wydajnos¢ europejska 98,8%
Wejscie
Maks. uzyteczna moc pradu statego 67300 W
Maks. napiecie wejsciowe 1500V
Maks. prad przez MPPT 22A
Maks. prad zwarciowy na MPPT 30A
Min. napiecie robocze / napiecie rozruchowe 600V / 650V
Zakres napiecia roboczego MPPT 600V ~ 1450V
Znamionowe napiecie wejsciowe 1080V
Maks. liczba wejs¢ 8
Liczba trackeréw MPP 4
Wyjscie
Moc znamionowa czynna pradu przemiennego 60000 W
Maks. moc pozorna pradu statego 66000 VA
Maks. moc czynna pradu przemiennego (cos@=1) 66 000 W
Znamionowe napiecie wyjsciowe 800V, 3W+PE
Znamionowy prad wyjsciowy 433 A
Znamionowa czestotliwos¢ sieci AC 50Hz/60 Hz
Maks.prad wyjsciowy 48 A
Regulowany wspétczynnik mocy 08LG..0.8LD
Maks. catkowite znieksztatcenie harmoniczne <3%

Stopien ochrony

Wejsciowe urzadzenie odfaczajace

Tak
Ochrona przed niepotrzebnym zasilaniem sieci. Tak
Ochrona nadpradowa AC Tak
Ochrona przed odwréceniem biegunéw DC Tak
Monitoring btedéw faricucha PV Tak
Ochronniki przepieciowe DC Typulll
Ochronniki przepieciowe AC Typull
Monitoring izolagji Tak
Wykrywanie pradu réznicowego Tak
Komunikacja
Wyswietlacz Wskazniki LED
RS485 Tak
USB/ Bluetooth + APP Tak
Komunikacja w sieci energetycznej (PLC) Tak
0Ogoélnie
Wymiary (SzxWysxGt) 930 x 600 x 270 mm (36,6%23,6%10,6 cala)
Waga 60 kg (132 1b))
Przedziat temperatury roboczej -25°C~60 °C(-13°F ~ +140°F)
Chtodzenie Konwekcja naturalna
Maks. wysokos¢ robocza nad Poziqmem morza bez spadku 4000 m (13 123 ft)
wydajnosci
Wilgotnos¢ wzgledna 0~ 100%
Ztacze DC Amphenol UTX
Ztacze AC Wodoszczelne ztacze PG + OT
Klasa ochrony 1P65
Wewnetrzny pobdér mocy w nocy <3W
Topologia Bez transformatora

Always Available for Highest Yields
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