String Inverter (SUN2000-36KTL)
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Intelligens

e 4 MPP akiilonb6z6 PV modultipusokhoz torténé sokoldalu °

alkalmazhatoésagért

e 8string intelligens felligyelete és gyors hibaelharitas

e Kommunikacié a villamos eréatviteli kabeleken (PLC: Power

Line Communication)

® Smart String I-V diagnosztika tdmogatasa

Hatékony

HUAWEI
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Biztonsagos

Beépitett egyendramu levalaszt6 a biztonsagos és
kényelmes karbantartashoz

e |l-es tipusu tulfesziiltség-levezets, mind a DC, mind az AC
oldalon

Foldzarlat védelem

e Hibaaram érzékelés (RCD védelem)

Megbizhaté

e Max. hatasfok 98,8%, Eurdpai médszer szerint szamitott e Nincsen szilkség hagyomanyos hitési technolégiat hasznald
hatasfok 98,6% kilsé ventilatorokra
® IP65 védelmi fokozat
Hatasfok gorbe Aramkori rajz
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String Inverter (SUN2000-36KTL)
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HUAWEI
Mdiszaki specifikaciok \ SUN2000-36KTL
Hatékonysag
Max. hatasfok 98,8%
Eurdpai hatasfok 98,6%
Bemenet
Hasznalhaté max. DC teljesitmény 40800 W
Max. bemeneti fesziiltség 1100V
Max. dramerésség / MPPT 22A
Max. révidzérlati aramerésség / MPPT 30A
Min. Gizemi fesziiltség / Bemeneti fesziiltség 200V/250V

Teljes teljesitmény MPPT-fesziiltségtartomanya

480V -850 V @380Vac/ 400Vac
580V - 850V@480Vac

MPPT tzemi fesziiltségének tartoménya

200V-1000V
Bemenetifesziiltség 620 Vf;)j\ig\‘/‘asco(l:(C)OVac
Bemenetek (stringek) max. szama 8
MPP-kévetok szama 4
Kimenet
Névleges AC hatasos teljesitmény 36000 W
Max. AC latszélagos teljesitmény 40000 VA

Max. AC hatésos teljesitmény (cosp=1)

Alapérték: 40 000W; 36 000W opciondlisan a beéllitasokban

Névleges kimeneti fesziiltség

220V / 380V, 230V / 400V, alapérték: 3W+N+PE; 3W+PE opcionalisan a beallitasokban
277V/480V, 3W+PE

Névleges AC hélézati frekvencia

50Hz/60 Hz
Max. kimeneti aram (@380V/400V/480V) 60,8A/578A/482A
Allithaté teljesitménytényezé 08LG..08LD

Max teljes harmonikus torzitas <3%

Védelem
Bementi DC levalaszté kapcsold Igen
Szigetiizem-elleni védelem Igen
DC forditott polaritas elleni védelem Igen
PV stringhiba-feltigyelet Igen

DC tulfesziiltség-levezetd Il-es tipus

AC tulfesziiltség-levezetd Il-es tipus
Szigetelés-felligyelet Igen
Szivargéaram észlelés Igen

Kommunikacio

Kijelzé LED-jelzék

USB / Bluetooth +APP Igen

RS485 Igen

PLC/Kommunikacié a villamos eréatviteli kabeleken Igen
Gyors Ethernet Opcionalis
Altalanos

Méretek (Szx Max Mé)

930 x 550 x 260 mm (36,6 x 21,7 x 10,2 hiivelyk)

Suly

55 kg (121 font)

Uzemi hémérséklet tartoménya

-25°C-60°C(-13°F - 140°F)

Hités

Természetes légaramlas

Max. lizemi magassag teljesitmény-csokkenés nélkiil

4000 m (13 123 ft)

Relativ paratartalom

0-100%

DC csatlakozo

Amphenol Helios H4

AC csatlakozo

Vizéllé PG kapocsléc+ OT csatlakozd

Védelmi fokozat

P65
Ejszakai fogyasztas <1W
Topolégia Transzformator nélkili
Szabvanyoknak torténé megfelelség
Biztonsag EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2

Halbzati szabvany

IEC61727,1EC62116, VDE-AR-N4105, VDE 0126-1-1, BDEW 2008, G59/3, UTE C 15-712-1, CEI 0-16, CEI 0-21, RD 661/2007, RD
1699/2011, RD 413/2014, PO 12.3, EN-50438-Térokorszag, EN-50438-lrorszag, PEA, MEA, 7. sz. hatarozat, NRS 097-2-1

Always Available for Highest Yields
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