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Power Line Communication (PLC)

PLC Central Controller (CCO) Erték az ligyfél szaméra

e Nincs szlikség RS485 kdbelekre, csokkentett installacids

koltség

e Gyorsinstallacié extra kommunikacids vezetékek nélkdil

Stabil kommunikacié

q

PLC Solution Network

e 115.2kbps max. atviteli sebesség
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Maszaki specifikaciok ‘ PLC Central Controller (CCO)

Eszkozkezelés

Eszkdzok max. szama 80
Max. atviteli sebesség 115.2 kbps
Kijelz6
LED 2LED
Altalanos adatok
Tapegység 100 V - 240 VAC, 50 Hz / 60 Hz
Fogyasztas

Tipikus: 2 W, Maximum: 4 W

Méretek (Sz/Ma/Mé) 169x100%x39 mm (6.7x3.9x 1.5 inch)

Sdly 550 g (11b)

Uzemi hdmérséklet tartomanya -20°C ~ +70 °C (-4°F ~ +158°F)

Relativ paratartalom (lecsapodasmentes) 5-95%

Védelmi fokozat IP20

Telepitésilehet6ség Asztallapra, sinre szerelhet6ség

Biztonsag / EMC

Biztonsag / EMC

EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12, EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2

Csatlakozas

COM/PWR PWR
AC Breaker
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Megjegyzés: A PLC megoldast CSAK olyan kéziizemi berendezéseknél lehet alkalmazni, amelyek a kézépfesziltségi
(MV) halézathoz vannak csatlakoztatva.
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