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⚫ Systém přirozeného chlazení
⚫ Třída krytí IP65
⚫ Přepěťová ochrana pro střídavý a stejnosměrný okruh, 

typ II

⚫ Inteligentní monitoring pro 12 připojených stringů
⚫ Power Line Communication (PLC) podporována
⚫ Funkce diagnostiky voltampérové křivky

⚫ Integrovaný DC odpojovač, bezpečná údržba
⚫ Integrované monitorování zbytkového proudu
⚫ Konstruováno bez pojistek

⚫ Max. účinnost 99.0%,
⚫ Evropská účinnost 98.8%
⚫ 6 MPPT na jednotku, čímž se účinně snižuje nesoulad

řetězců

SUN2000-100KTL-H1

Bezpečný

Spolehlivý

Účinný

Chytrý

Chytrý stringový měnič



Always Available for Highest Yields
sales@photomate.eu

www.photomate.eu

Technické specifikace SUN2000-100KTL-H1
Účinnost

Max. účinnost 99.0%
Evropská účinnost 98.8%

Vstup
Max. vstupní napětí 1,500 V

Max. vstupní proud MPPT 22 A
Max. zkratový proud MPPT 33 A
Minimální provozní napětí 650 V

Rozsah pracovního napětí MPPT 600 V ~ 1,500 V
Nominální vstupní napětí 1,080 V

Počet vstupů 12
Počet MPP trackerů 6

Výstup
Jmenovitý činný střídavý výkon 100,000 W@40°C
Max. zdánlivý střídavý výkon 105,000 VA@35°C

Max. činný střídavý výkon (cosφ=1) 105,000 W@35°C
Jmenovité výstupní napětí 800 V, 3W + PE

Jmenovitý střídavý síťový kmitočet 50 Hz / 60 Hz
Nominální výstupní proud 72.2 A

Max. výstupní proud 80.2 A
Nastavitelný účiník 0.8 LG ... 0.8 LD

Max. celkové harmonické zkreslení ＜3%
Ochrana

Odpojení zařízení na straně vstupu Ano
Ochrana proti ostrovnímu provozu Ano

Ochrana proti přepalování DC vstupů Ano
DC ochrana proti obrácené polaritě Ano

Monitorování výpadků řetězce FV-pole Ano
DC přepěťová ochrana Typ II

AC přepěťová ochrana Typ II
Detekce DC izolačního odporu Ano

Detekce svodového proudu Ano
Komunikace

Display LED indikace, Bluetooth + APP
RS485 Ano
USB Ano

Power Line Communication (PLC) Ano
Obecné

Rozměry (š x v x h） 1,075 x 605 x 310 mm (42.3 x 23.8 x 12.2 inch)
Váha (s montážní deskou) 77 kg (169.8 lb.)
Rozsah pracovní teploty -25°C ~ 60°C (-13°F ~ 140°F)

Chlazení Přirozené proudění
Pracovní nadmořská výška 4,000 m (13,123 ft.)

Relativní vlhkost 0 ~ 100%
DC konektor Amphenol UTX
AC konektor Voděodolný PG terminal + Svorka

Stupeň ochrany IP65
Topologie Bez transformátoru

Platné normy (k dispozici na vyžádání)
Certifikát EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683

Grid Code IEC 61727, UTE C15-712-1,  RD 413, RD 1699, RD 661, RD 1565, P.O. 12.3, 
UNE 206007-1 IN, UNE 206006 IN, G59/3, CEI 0-16, VDE 4120

Chytrý stringový měnič (SUN2000-100KTL-H1)
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