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HUAWEI

Inteligentni

® 2 MPPT pro viestranné pourziti v rdznych podminkach instalace
e 4 stringy inteligentniho monitorovani a detekce poruch
e RS 485 a USB rozhrani pro pfipojenia spravu dat

e Mistni graficky LCD a dalkové monitorovani

Ucinny
o Maximalni uc¢innost 98.5%, Evropska ucinnost 98.0%

e Snadna manipulace, vdha 42 kg

Bezpecny

e Integrovany DC odpojovac, bezpecné a vyhodné pro udrzbu
e Integrované AC a DC prepétové ochrany, typ Il

e Detekce zemniho spojeni

e Detekce svodového proudu RCD

Spolehlivy

e Systém prirozeného chlazeni, neni potfeba externich ventilator(
e Stupen kryti IP65
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Technicka specifikace | SUN2000-8KTL | SUN2000-12KTL
Ucinnost
Max. icinnost 98.5% 98.5%
Evropska Gcinnost 98.0% 98.0%
Vstup
Max. DC vstup 9,000 W 13,500 W
Max.vstupni napéti 1,000V 1,000V
Max. vstupni proud/MPPT 18A 18A
Max. zkratovy proud /MPPT 25A 25A
200V /250V 200V /250V
Rozsah pracovniho napéti 320V ~800V 380V ~800V
Rozsah MPP pfi plném zatizeni 200V ~950V 200V ~950V
Nominalni vstupni napéti 620V 620V
Max.pocet vstupll 4 4
Pocet MPP tracker( 2 2
Vystup
Nominalni vystupni vykon 8,000 W 12,000 W
Max. zdanlivy vykon 8,800 VA 13,200 VA
Max. ¢inny vykon ((cosg=1)) 8,800 W 13,200 W
Nomindln{ vystupni napéti 220V / 380V, 230V / 400V, 3W+N+PE 220V / 380V, 230V / 400V, 3W+N+PE
Nominalni frekvence 50Hz /60 Hz 50Hz /60 Hz
Max.vystupni proud 134A 20A
Nastavitelny ucinik 08LG..08LD 08LG..08LD
Max. celkové harmonickeé zkresleni <3% <3%
Ochrana
Ochrana proti rozpojeni na DC strané ANO ANO
Ochrana proti ostrovnimu provozu ANO ANO
AC nadprouda ochrana ANO ANO
Ochrana proti prepolovani DC vstup( ANO ANO
Detekce poruchy stringu ANO ANO
DC prepétova ochrana Typell Typell
AC prepétovaochrana Typell Typell
Kontrola izola¢niho stavu ANO ANO
Detekce svodového proudu ANO ANO
Zobrazeni a komunikace
Display Grafické LCD Grafické LCD
RS485 ANO ANO
UsB ANO ANO
Vseobecné udaje
Rozméry (S/V/H) 520x610x 266 mm (20.5 x 24.0 x 10.5 inches) 520x610x 266 mm (20.5 x 24.0 x 10.5 inches)
Viha 41 kg (904 Ib.), bez obalu 41 kg (904 Ib.), bez obalu
42 kg (92.6 Ib.), s obalem 42 kg (926 Ib.), s obalem
Rozsah pracovni teploty -25°C ~ 60 °C (-13°F ~ 140°F) -25°C ~ 60 °C (-13°F ~ 140°F)
Chlazeni Pfirozené proudéni Pfirozené proudéni
Pracovninadmorska vyska 3,000 m (9,842 ft.) 3,000 m (9,842 ft.)
Relativni vlhkost (nekondenzacni) 0~100% 0~100%
DC konektor Amphenol H4 Amphenol H4
AC konektor Amphenol C16/3 Amphenol C16/3
Stupen ochrany 1P65 P65
Konstrukce Bez transformatoru Bez transformatoru
Platné normy a standardy
Bezpecnost/EMC EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2
Standardy sitf IEC61727,1EC 62116, NB/T 32004-2013, VDE-AR-N-4105, VDE 0126-1-1, BDEW, G83/2 (Only 8KTL), G59/3 (Only 12KTL), UTE C 15-712-1, CEI
0-16, CE10-21,C10/11, EN 50438-Ireland, EN 50438-Turkey, AS 4777, PEA (Only 12KTL), MEA (Only 12KTL), NRS 097-2-1
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