Power Line Communication (PLC) g’é
HUAWEI

PLC Central Controller (CCO) Vyhody pro zakazniky

e Nepotiebuje kabely pro RS485, snizeni instalacnich

nakladt

e  Rychla montazZ bez nutnosti poutziti dalSich

komunikacnich kabel0
Stabilni komunikace

e  Max. pfrenosova rychlost 115.2kbps

PLC Solution Network
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HUAWEI

Technicka specifikace

PLC Central Controller (CCO)

Sprava zazizeni

Max. pocet pfipojitelnych zatizeni 80
Max. pfenosova rychlost 115.2 kbps
Zobrazeni
LED 2 LEDs
Provozni a technické parametry
Napajeni 100V - 240 VAC, 50 Hz / 60 Hz

Spotreba energie

Typické: 2 W, Maximum: 4 W

Rozméry (5/V/H)

169x100x39 mm (6.7%3.9%x1.5inch)

Hmotnost

550¢g (1lb)

Rozsah provoznich teplot

-20°C~ +70°C (-4°F ~ +158°F)

Relativni vlhkost (nekondenzovand)

5-95%

Kryti

1P20

MoZnost instalace

Shora stolu/na listu

Bezpeénost / EMC

Bezpeénost / EMC

EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12, EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2

Pripojeni

AC Breaker
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Poznamka: Toto feSeni PLC mUZe byt pouze nasazeno v uzitnych instalacich, které jsou normalné pripojeny k vysokého

napéti (MV) sité

Always Available for Highest Yields
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