
2G, 3G, 4G komunikācija 
Atbalsta trešās puses monitoringa 

sistēma

Vienkāršs

izmantot maksimāli 10 
ierīces

Atbalsts automātiskai 
savienojuma atjaunošanai

 

 
 Vispārēji dati

Maksimāli Atbalstītās ierīces
Maksimāli Atbalstītie invertori

Uzstādīšana

Izmēri (platums * augstums * dziļums)

Aizsardzības līmenis
Strāvas patēriņš (tipisks)

 
 

Atbalstītie standarti un frekvences

 
 

Darba temperatūras amplitūda 30 ℃ līdz +65 ℃ ( 22 ℉ to 149 ℉)
Relatīvā mitruma amplitūda
Uzglabāšanas temperatūras amplitūda 40 ℃ līdz +70 ℃ ( 40 ℉ to 158 ℉)
Maksimālais darba augstums

 
 Standarta atbilstība (vairāk pieejams pēc pieprasījuma)

Sertifikāts CE, tips apstiprināts Taizemē, MIC
 

Invertora savietojamība

1: Lai nodrošinātu stabilu datu pārraidi, “Huawei” iesaka izmantot 4G USB atslēgu, kas uzstādāma vietās ar stabilu mobilo signālu (2G signāls ≥4 svītriņas, 
3G/4G signāls ≥3 svītriņas). 
2: Trešās puses vadības sistēmai jāatbilst “Huawei” viedās USB atslēgas komunikācijas protokolam.
3: Lai iegūtu ieteikto operatoru sarakstu un ziņas par atbalstītajām frekvencēm, lūdzu, sazinieties ar vietējiem izplatītājie


