
Vienkāršs

iedā nulles eksporta kontrole Viegli uzstādīt Moduļa aizsardzība pret zibens izlādi 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ierīces pārvaldība
Maksimāli pieslēdzamo ierīču skaits

Komunikācij

Nav MBUS komunikāciju interfeisa
：

：

Digitālais / analogais ievads / izvads

Aktīvais DO

Komunikāciju protokols
tīkls

Sadarbība
–

Iegults tīkls

Nodošanai ekspluatācijā komunikācija ar WLAN

Darba temperatūras amplitūda 40°C ~ 60°C ( 40°F ~ 140°F)

Uzglabāšanas temperatūra 40°C ~ 70°C ( 40°F ~ 158°F)

Relatīvais mitrums (nekondensējas)

Maksimālais darba augstums

e rādītāji
Maiņstrāvas barošana ～

Līdzstrāvas barošana

Strāvas patēriņš Vidēji , maksimāli 15 W

Mehāniskie rādītāji
Izmēri (platums x augstums x dziļums) 225 x 160 x 44 mm (8,9 x 6,3 x 1,7 collas, neskaitot montāžas cilpas un 

Aizsardzības klase

Vieta uzstādīšanai Montējams uz sienas, DIN sliedes, uz galda

*1: Ievietojot metāla kastē, būs vajadzīga pagarināta antena.

*2: Lai iegūtu ieteikto operatoru sarakstu un ziņas par atbalstītajām frekvencēm, lūdzu, sazinieties ar vietējiem izplatītājiem.


