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Om Huawei

Huawei är en ledande global leverantör av informations- och kommunikationsteknik (IKT) infrastruktur och smarta 
enheter. Med integrerade lösningar över fyra nyckelområden - telekom, IT, smarta enheter och molntjänster - har vi 
åtagit oss att föra fram den digitala världen till alla personer, hem och organisationer för en fullt ansluten, intelligent 
värld. Huaweis fullständiga portfölj av produkter, lösningar och tjänster är både konkurrenskraftig och säker. Via ett 
öppet samarbete med våra ekosystempartners skapar vi ett varaktigt värde åt våra kunder och arbetar med att stärka 
människor, berika hemliv och inspirera till innovation bland organisationer av alla former och storlekar. Hos Huawei 
fokuserar vi på innovation baserat på kundens behov. Vi investerar kraftigt i grundforskning och koncentrerar oss på 
tekniska genombrott som driver världen framåt.
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Smart solcellslösning för bostäder

Smart effektkontroll Smart strömsensor

FusionSolar 
kontrollsystem

WLAN/Ethernet/4G/3G/2G

Batteri

RS485

Full Optimizer

Utan 
Optimizer

Optimal elkostnad

Upp till 30 % mer energi med 
Optimizer

2x EFFEKT - Batteri för 
mer energi

AI-styrt aktivt urladdningsskydd

Preciserar läget för urladdningsfel

En lösning som passar alla Enklare 
företagsamhet

Modul för automatisk mappning 
på 5 s

Aktiv säkerhet Bättre upplevelser
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Aktiv säkerhet
Drivs med AI

Aktivt urladdningsskydd

Högre avkastning
Upp till 30% mer energi med Optimizer

2x EFFEKT Batteriförsett
5 KW AC-utgång plus
5 KW Batteriladdning

Smart eff ektkontroll
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Tekniska specifikationer SUN2000
-2KTL-L1

SUN2000
-3KTL-L1

SUN2000
-3.68KTL-L1

SUN2000
-4KTL-L1

SUN2000
-4.6KTL-L1

SUN2000
-5KTL-L1

SUN2000
-6KTL-L1

Effektivitet
Max. effektivitet 98,2 % 98,3 % 98,4 % 98,4 % 98,4 % 98,4 % 98,4 %

Europeiskt viktad effektivitet 96,7 % 97,3 % 97,3 % 97,5 % 97,7 % 97,8 % 97,8 %

Inmatning ( PV )
Rekommenderad max. PV-effekt 1 3000 Wp 4500 Wp 5520 Wp 6000 Wp 6900 Wp 7500 Wp 9000 Wp

Max. ingångsspänning 600 V 2

Startspänning 100 V

Driftspänningsintervall för MPPT 90 V – 560 V 2

Nominell ingångsspänning 360 V

Max. ingångsström per MPPT 12,5 A

Max. kortslutningsström 18 A

Antalet MPP-spårare 2

Max. ingångsnummer per MPP-spårare 1

Inmatning (DC-batteri)
Kompatibla batterier LG Chem RESU 7H_R / 10H_R

Intervall för driftspänning 350 ~ 450 Vdc

Max. driftström 10 A vid 7H_R / 15 A vid 10H_R

Max. laddningseffekt: 3500 W vid 7H_R / 5000 W vid 10H_R

Max. urladdningseffekt vid 7H_R 2200 W 3300 W 3500 W 3500 W 3500 W 3500 W 3500 W

Max. urladdningseffekt vid 10H_R 2200 W 3300 W 3680 W 4400 W 4600 W 5000 W 5000 W

Kompatibla batterier HUAWEI Smart ESS-batteri 5kWh – 30kWh

Intervall för driftspänning 350 ~ 560 Vdc

Max. driftström 15 A

Max. laddningseffekt 5000 W 3

Max. urladdningseffekt 2200 W 3300 W 3680 W 4400 W 4600 W 5000 W 5000 W

Utmatning (på nät)
Nätanslutning Enfasig

Nominell utgångseffekt 2000 W 3000 W 3680 W 4000 W 4600 W 5000 W 4 6000 W

Max. synlig effekt 2200 VA 3300 VA 3680 VA 4400 VA 5000 VA 5 5500 VA 6 6000 VA

Nominell utgångsspänning 220 Vac / 230 Vac / 240 Vac

Nominell nätfrekvens för AC 50 Hz / 60 Hz

Max. utgångsström 10 A 15 A 16 A 20 A 23 A 7 25 A 7 27,3 A

Justerbar effektfaktor 0,8 ledande 0,8 laggande

Max. total harmonisk distorsion: ≤ 3 %

Utmatning reservkraft via reservbox - B0
Maximal synlig effekt 5000 VA

Nominell utgångsspänning 220 V / 230 V

Maximal utgångsström 22,7 A

Intervall för effektfaktor 0,8 ledande 0,8 laggande

SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1
Tekniska specifikationer

*1 Inverterns maximal inmatningseffekt för PV är 10 000 Wp när långa strängar är utformade och helt förbundna med effektoptimeraren SUN2000-450W-P.
*2 Den maximala över gränsen för ingångs- och driftspänning minskas till 495 V när invertern ansluter och arbetar med LG-batteri.
*3 2500 W vid 5 kWh HUAWEI ESS-batteri
*4 AS4777.2: 4991 W. *5. VDE-AR-N 4105: 4600 VA / AS4777.2: 4999 VA. *6. AS4777.2: 4999VA / C10/11:5000 VA *7. AS4777.2: 21,7 A.



solar.huawei.com
inverter@huawei.com

photomate.eu
sales@photomate.eu v2

02
10

30
2

Tekniska specifikationer SUN2000
-2KTL-L1

SUN2000
-3KTL-L1

SUN2000
-3.68KTL-L1

SUN2000
-4KTL-L1

SUN2000
-4.6KTL-L1

SUN2000
-5KTL-L1

SUN2000
-6KTL-L11

Skydd & funktioner

Skydd mot ödrift Ja

Skydd mot omvänd polaritet för DC Ja

Isolationsövervakning Ja

Överspänningsskydd för DC Ja, kompatibel med skyddsklass typ II enligt EN/IEC 61643-11

Överspänningsskydd för AC Ja, kompatibel med skyddsklass typ II enligt EN/IEC 61643-11

Övervakning av restström Ja

Överströmsskydd för AC. Ja

Kortslutningsskydd för AC Ja

Överspänningsskydd för AC Ja

Överhettningsskydd Ja

Urladdningsskydd Ja

Omvänd batteriladdning från nät Ja

Allmänna data

Temperaturintervall för drift -25 ~ +60 °C

Relativ luftfuktighet vid drift 0 % RH～100 % RH

Driftshöjd 0 ～ 4000 m (minskad effekt över 2000 m)

Kylning Naturlig konvektion

Display LED-indikatorer; integrerat WLAN + appen FusionSolar

Kommunikation RS485, WLAN via inverter inbyggd WLAN-modul
Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (tillval); 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (tillval)

Vikt (inkl. monteringsfäste) 12,0 kg (26,5 lb)

Mått (inkl. monteringsfäste) 365 mm * 365 mm * 156 mm (14,4 x 14,4 x 6,1 tum)

Skyddsklass IP65

Energiförbrukning under natt < 2,5 W

Kompabilitet för Optimizer

DC MBUS kompatibel Optimizer SUN2000-450W-P

Standardefterlevnad (mer finns på förfrågan)

Säkerhet EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2

Standarder för nätanslutning G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777.2, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727,  
IEC62116

SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1
Tekniska specifikationer
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Tekniska specifikationer SUN2000-450W-P

Inmatning
Nominell ingångseffekt för DC 1 450 W
Absolut maximal ingångsspänning 80 V
Driftspänningsintervall för MPPT 8 - 80 V
Maximal kortslutningsström (Isc) 13 A
Max. effektivitet 99,5 %
Viktad effektivitet 99,0 %
Överspänningskategori II

Utmatning
Max. utgångsspänning 80 V
Max. utgångsström 15 A
Utgångsomkoppling 2 Ja
Avstängning av utgångsspänning per Optimizer 3 0 V
Avstängning av utgångsimpedans per Optimizer 1k ohm ± 10 %

Standardefterlevnad
Säkerhet IEC62109-1 (säkerhetsklass II)
RoHS Ja

Allmänna data
Mått (B x H x D) 71 x 138 x 25 mm (2,8 x 5,4 x 1,0 tum)
Vikt (inklusive kablar) 0,55 kg (1,2 pund)
Installationsdel (tillval) Jordningsplatta, jordningsfläns, stativplatta för PV-modul
Ingångsanslutning Staubli MC4
Utgångskontakt Staubli MC4
Längd för ingångsledning 0,15 m (0,5 fot)
Längd för utgångsledning 1,2 m (3,9 fot) 4
Intervall för drifttemperatur / luftfuktighet -40 ℃ ~ 85℃ 5 / 0% RH ~ 100% RH
Skyddsklass IP68

Kompatibla produkter SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1,  SUN2000-12/15/17/20KTL-M2, 
SUN2000-30/36/40KTL-M3 6

Lång strängdesign (fullständig Optimizer) SUN2000-2-6KTL-
L1

SUN2000-3-10KTL-M1 SUN2000-12-20KTL-M2 SUN2000-30-40KTL-M3

Minsta antal optimerare per sträng 4 6 6 6
Högsta antal optimerare per sträng 25 50 50 26
Maximal DC-effekt per sträng 5000 W 10 000 W 10 000 W 10 000 W

*1 Nominell effekt för modulen vid STC får inte överstiga ”Nominell ingångseffekt för DC” enligt effektoptimeraren. Moduler med effekt upp till +5 % effekttolerans är acceptabla.
*2 Effektoptimerare förbikopplas i strängen som är ansluten till en aktiv inverter vid driftfel
*3 Effektoptimeraren matar ut 0 V DC vid urkoppling från invertern eller avstängd inverter.
*4 Passar PV-modulen i liggande och stående installation.
*5 Full effektkapabilitet hänvisar till nätanslutet smart designverktyg.
*6 SUN2000-30/36/40KTL-M3 är kompatibel med optimerare från 2021/03

Smart Optimizer för solceller

Optimizer som passar alla 
Enklare företagsamhet

<1,5 min Parning med inverter <5 sekunder Modul för 
automatisk mappning

Preciserar läget för 
urladdningsfel
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Tekniska specifikationer Reservbox-B0 Reservbox-B1

AC-utmatning (på nät)
Nätanslutning Enfasig Trefasig
Nominell spänning 220 V / 230 V 380 V / 400 V
AC-frekvens 50Hz / 60Hz
Intervall för AC-utgångsspänning 198 V ~ 253 V 342 V ~ 440 V

AC-utgång (reserv)
Strömanslutning Enfasig Enfasig
Nominell spänning 220 V / 230 V 220 V / 230 V

AC-frekvens 50Hz / 60Hz

Maximal synlig effekt 5000 VA 3300 VA

Maximal utgångsström 22,7 A 15,2 A

Omkopplingstid ＜3 s

AC-ingång (inverter)
Nominell spänning 220 V / 230 V 380 V / 400 V
AC-frekvens 50Hz / 60Hz

Kompatibla inverters SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1

Allmänna specifikationer
Temperaturintervall för drift -20 ℃ till 45 ℃ (-4 ℉ till 113 ℉ )
Relativt luftfuktighetsintervall 0 % RH～100 % RH
Mått (B * H * D) 400 x 350 x 130 mm (15,8 x 13,8 x 5,1 tum)
Vikt 11 kg
Skyddsklass IP 65

Tillförlitlig
Tillhandahåller tillförlitlig reservkraft

Backup Box

Enkel
Automatisk detektering och omkoppling
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Effektivitet [%]
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*1 Gäller endast SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1smart energicentrum.
*2. SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0 kommer att vara kompatibel med HUAWEI smart sträng-ESS det första kvartalet, 2021

Verkningsk

Smart eff ektkontroll

Aktiv säkerhet
Drivs med AI

Aktivt urladdningsskydd

Högre avkastning
Upp till 30% mer 

energi med Optimizer1

Batteriförsedd
Plug and play-batterigränssnitt2

Flexibel 
kommunikation

Stöd för WLAN, 
 snabbt Ethernet och 4G
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Tekniska specifikationer SUN2000
-3KTL-M1

SUN2000
-4KTL-M1

SUN2000
-5KTL-M1

SUN2000
-6KTL-M1

SUN2000
-8KTL-M1

SUN2000
-10KTL-M1

Effektivitet
Max. effektivitet 98,2 % 98,3 % 98,4 % 98,6 % 98,6 % 98,6 %
Europeiskt viktad effektivitet 96,7 % 97,1 % 97,5 % 97,7 % 98,0 % 98,1 %

Inmatning (PV)
Rekommenderad max. PV-effekt 1 4500 Wp 6000 Wp 7500 Wp 9000 Wp 12 000 Wp 15 000 Wp
Max. ingångsspänning 2 1100 V
Intervall för driftspänning 3 140 V ~ 980 V
Startspänning 200 V
Nominell ingångsspänning 600 V
Max. ingångsström per MPPT 11 A
Max. kortslutningsström 15 A
Antalet MPP-spårare 2
Max. ingångsnummer per MPP-
spårare

1

Inmatning (DC-batteri)
Kompatibla batterier HUAWEI Smart String ESS 5 kWh – 30 kWh
Intervall för driftspänning 600 V ~ 980 V
Max. driftström 16 A
Max. laddningseffekt 10 000 W
Max. urladdningseffekt 3300 W 4400 W 5500 W 6600 W 8800 W 10 000 W

Utmatning (på nät)
Nätanslutning Trefasig
Nominell utgångseffekt 3000 W 4000 W 5000 W 6000 W 8000 W 10 000 W
Max. synlig effekt 3300 VA 4400 VA 5500 VA 6600 VA 8800 VA 11 000 VA 4
Nominell utgångsspänning 220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 3W / N+PE
Nominell nätfrekvens för AC 50 Hz / 60 Hz
Max. utgångsström 5,1 A 6,8 A 8,5 A 10,1 A 13,5 A 16,9 A
Justerbar effektfaktor 0,8 ledande 0,8 laggande
Max. total harmonisk distorsion: ≤ 3 %

Utmatning (reservkraft via reservbox - B1)
Maximal synlig effekt 3300 VA
Nominell utgångsspänning 220 V / 230 V
Maximal utgångsström 15 A
Intervall för effektfaktor 0,8 ledande 0,8 laggande

Funktioner och skydd
Nedkopplingsenhet för ingång Ja
Skydd mot ödrift Ja
Skydd mot omvänd polaritet för DC Ja
Isolationsövervakning Ja
Överspänningsskydd för DC Ja, kompatibel med skyddsklass typ II enligt EN/IEC 61643-11
Överspänningsskydd för AC Ja, kompatibel med skyddsklass typ II enligt EN/IEC 61643-11
Övervakning av restström Ja
Överströmsskydd för AC. Ja
Kortslutningsskydd för AC Ja
Överspänningsskydd för AC Ja
Urladdningsskydd Ja
Rippelmottagarkontroll Ja
Integrerad PID-återhämtning 5 Ja
Omvänd batteriladdning från nät Ja

Allmänna data
Temperaturintervall för drift -25 ~ + 60 °C (-13 °F ~ 140 °F)
Relativ luftfuktighet vid drift 0 % RH～100 % RH
Driftshöjd 0 ～ 4000 m (13 123 fot) (minskad effekt över 2000 m)
Kylning Naturlig konvektion
Display LED-indikatorer; integrerad WLAN + appen FusionSolar
Kommunikation RS485; WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (tillval)
Vikt (inkl. monteringsfäste) 17 kg (37,5 lb)
Mått (inkl. monteringsfäste) 525 x 470 x 146,5 mm (20,7 x 18,5 x 5,8 tum)
Skyddsklass IP65
Energiförbrukning under natt < 5.5 W 6

Kompabilitet för Optimizer
DC MBUS kompatibel Optimizer SUN2000-450W-P

Standardefterlevnad (mer finns på förfrågan)
Certifieringar EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116

Standarder för nätanslutning
G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1,  

IEC61727, IEC62116, DEWA

SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1
Tekniska specifikationer

*1 Inverterns maximal inmatningseffekt för PV är 20 000 Wp när långa strängar är utformade och helt förbundna med effektoptimeraren SUN2000-450W-P.
*2 Den maximala ingångsspänningen är likspänningens övre tröskelvärde. All högre ingångsspänning för DC skulle förmodligen skada invertern.
*3 All ingångsspänning för DC utanför intervallet för driftspänning kan resultera i felaktig drift av invertern.
*4 C10 / 11: 10 000 VA
*5 SUN2000-3 ~ 10KTL-M1 höjer potentialen mellan PV- och jordning till över noll genom integrerad funktion för PID-återhämtning i syfte att återvinna modulnedbrytning från PID. Stödda modultyper inkluderar: P-typ (mono, poly).
*6. <10 W när funktionen för PID-återhämtning aktiverad.
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Smart lagringssystem för strängenergi

Batterimodul 
(med effektoptimerare)

Effektmodul

Säker och pålitlig
Cell av litiumjärnfosfat (LFP)

Mer användbar energi
100% urladdningsdjup Energioptimering 

på packnivå

Flexibel investering
5 kWh modulär design

Skalbar från 5 till 30 kWh

Enkel installation
12 kg effektmodul 
50 kg batterimodul

Snabb idrifttagning
Automatiskt detekterad i appen

Perfekt kompatibilitet
Kompatibel med både en- och trefasiga 

inverters för bostäder
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Tekniska specifikationer

LUNA2000-5-S0 LUNA2000-10-S0 LUNA2000-15-S0

Prestanda
Effektmodul LUNA2000-5KW-C0
Antalet effektmoduler 1
Batterimodul LUNA2000-5-E0
Effekt för batterimodul 5 kWh
Antalet batterimoduler 1 2 3
Användbar energi för batteri 1 5 kWh 10 kWh 15 kWh
Max. utgångseffekt 2,5 kW 5 kW 5 kW

Högsta utgångseffekt 3.5 kW, 10 s 7 kW, 10 s 7 kW, 10 s

Nominell spänning (enfasigt system) 450 V

Intervall för driftspänning (enfasigt system) 350 – 560 V

Nominell spänning (trefasigt system) 600 V

Intervall för driftspänning (trefasigt system) 600 – 980 V

Kommunikation
Display Statusindikator för SOC, LED-indikator

Kommunikation RS485 / CAN (endast för parallelldrift)

Allmänna specifikationer

Mått (B*D*H) 670 * 150 * 600 mm
(26,4 * 5,9 * 23,6 tum)

670 * 150 * 960 mm
(26,4 * 5,9 * 37,8 tum)

670 * 150 * 1320 mm
(26,4 * 5,9 * 60,0 tum)

Vikt (inklusive verktygskit för golvstativ) 63,8 kg (140,7 lb) 113,8 kg (250,9 lb) 163,8 kg (361,1 lb)
Mått för effektmodul (B*D*H) 670 * 150 * 240 mm (26,4 * 5,9 * 9,4 tum)
Vikt för effektmodul 12 kg (26,5 lb)
Mått för batterimodul (B*D*H) 670 * 150 * 360 mm (26,4 * 5,9 * 14,0 tum)
Vikt för batterimodul 50 kg (110,2 lb)

Installation Golvstativ (standard), väggmontering (tillval)

Driftstemperatur -20℃～ + 55℃ (-4℉～131℉) 2-20℃～ + 55℃ (-4℉～131℉) 2

Driftshöjd 0 - 4000 m (13 123 fot) (minskad effekt över 2 000 m)

Miljö Inomhus / utomhus

Relativ luftfuktighet 5 %～95 %

Kylning Naturlig konvektion

Skyddsklass IP 66

Bulleremission <29 dB

Cellteknik Litiumjärnfosfat (LiFePO4)

Skalbarhet Max. 2 system vid parallelldrift

Kompatibla växelriktare SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1,
SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0 4, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1

Standardefterlevnad (mer finns på förfrågan)
Certifieringar CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3

Beställnings- och leveransklara delar
Produktbeställningsmodell 5 LUNA2000-5KW-C0, LUNA2000-5-E0, LUNA2000 väggmonteringsfäste

1. Testförhållanden: 100 % urladdningsdjup (DoD), 0,2 C laddning och urladdning vid 25℃
2. Minskad laddning / urladdning uppstår vid drifttemperatur från -10℃ till 5℃
3. Se batteriets garantibrev för villkorad användning.
4. Finns från första kvartalet 2021
5. Lagringssystem beställs och levereras i form av separat effektmodul och batterimodul av motsvarande kvantitet.

LUNA2000-5/10/15-S0
Tekniska specifikationer
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*1: Styrningssystem från tredjepart måste matcha kommunikationsprotokollet för Huawei Smart 
Dongle.

Tekniska specifikationer SDongleA-05

Allmänna data
Max. antal stödda enheter 10
Max. antal stödda inverters 10
Anslutningsgränssnitt USB
Ethernetgränssnitt 10/100M Ethernet
Installation Plug and play
Indikator LED-indikator
Mått (B * H * D) 146 x 48 x 33 mm (5,1 x 1,9 x 1,3 tum)
Vikt 90 g (0,2 pund)
Skyddsklass IP65
Energiförbrukning (normal) 2,5 W
Driftläge STA

Krypteringsalgoritm Krypteringsmekanism：WPA/WPA2  
Kryptering：TKIP/CCMP/AES

Trådlösa parametrar

Stödda standarder och frekvenser 802.11b/g/n（2.412G—2.484G）

Miljö
Temperaturintervall för drift -30 ℃ till 65 ℃ (-22 ℉ till 149 ℉ )
Relativt luftfuktighetsintervall 5 - 95 % RH
Temperaturintervall för förvaring -40 ℃ till 70 ℃ (-40 ℉ till 158 ℉ )
Max. höjd för drift 4000 m (13 123 fot)

Standardefterlevnad (mer finns på förfrågan)
Certifieringar SRRC, CE, RCM

Inverterkompatibilitet

Invertermodell
SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1
SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0/M1
SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2

Smart Dongle-WLAN-FE

Enkel
Stöd för plug and play

Max. 10 enheter

Smart
Kommunikation via WLAN & snabbt Ethernet (FE)

Stödjer övervakningssystem från tredjepart1

Tillförlitlig
IP65

Stödjer automatisk återanslutning



solar.huawei.com
inverter@huawei.com

photomate.eu
sales@photomate.eu v2

02
10

30
2

1: För att säkra stabil dataöverföring rekommenderar Huawei att 4G-donglar ska installeras i områden med stabil mobilsignal (2G signal ≥4 rader, 3G/4G signal ≥3 rader).  
2: Styrningssystem från tredjepart måste matcha kommunikationsprotokollet för Huawei Smart Dongle.
3. Kontakta lokala distributörer för en lista över rekommenderade leverantörer och detaljer om stödda frekvenser.

Tekniska specifikationer SDongleA-03-EU

Allmänna data
Max. antal stödda enheter 10
Max. antal stödda inverters 10
Anslutningsgränssnitt USB
Installation Plug and play
Indikator LED-indikator
Mått (B * H * D) 130 x 48 x 33 mm (5,1 x 1,9 x 1,3 tum)
Vikt 90 g (0,2 pund)
Skyddsklass IP65
Energiförbrukning (normal) 3,5 W

Trådlösa parametrar
SIM-korttyper mini-sim (15 mm * 25 mm)

Stödda standarder och frekvenser
4G: FDD-LTE / TDD-LTE

3G: WCDMA / HSDPA / HSUPA / HSPA+
2G: GSM / GPRS / EDGE 3

Miljö
Temperaturintervall för drift -30 ℃ till 65 ℃ (-22 ℉ till 149 ℉ )
Relativt luftfuktighetsintervall 5 - 95 % RH
Temperaturintervall för förvaring -40 ℃ till 70 ℃ (-40 ℉ till 158 ℉ )
Max. höjd för drift 4000 m (13 123 fot)

Standardefterlevnad (mer finns på förfrågan)
Certifieringar CE, typgodkännande för Thailand, MIC

Inverterkompatibilitet

Invertermodell

SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1  
SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0/M1  
SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2  

SUN2000-60KTL-M0
SUN2000-100KTL-M1

Smart Dongle-4G

Enkel
Stöd för plug and play 

Max. 10 enheter

Smart
Kommunikation via 2G, 3G, 4G1

Stödjer övervakningssystem från tredjepart2

Tillförlitlig
IP65

Stödjer automatisk återanslutning
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Tekniska specifikationer DDSU666-H DTSU666-H 250 A / 50 mA

Allmänna data
Mått (H x B x D) 100 x 36 x 65,5 mm

(3,9 x 1,4 x 2,6 tum)
100 x 72 x 65,5 mm
(3,9 x 2,8 x 2,6 tum)

Monteringsvariant DIN35 spår
Vikt (inklusive kablar) 1,2 kg (2,6 lb) 1,5 kg (3,3 lb)

Strömförsörjning
Typ av energinät 1P2W 3P4W
Ingångsspänning (fasspänning) 176 Vac ~ 288 Vac
Energiförbrukning ≤ 0,8 W ≤ 1 W

Mätintervall
Linjespänning / 304 Vac ~ 499 Vac
Fasspänning 176 Vac ~ 288 Vac
Ström 0 ~ 100 A 0 ~ 250 A

Mätningsnoggrannhet
Spänning ±0,5 %
Ström / Effekt / Energi ±1 %
Frekvens ±0,01 Hz

Kommunikation
Gränssnitt RS485
Baudhastighet 9600 bps
Kommunikationsprotokoll Modbus-RTU

Miljö
Temperaturintervall för drift -25 ℃ ~ 60 ℃
Temperaturintervall för förvaring -40 ℃ ~ 70 ℃
Luftfuktighet vid drift 5 % RH ~ 9 % RH (ej kondenserande)

Övrigt

Tillbehör

RS485-kabel (10 m / 33 fot)
1 CT 100 A / 40 mA (5 m / 16,4 fot.) 3 CT 250 A / 50 mA (5 m / 16,4 fot.)

Smart strömsensor

Enkel & smidig
LCD-display, lätt att ställa

in och kontrollera

Exakt
Mätning med noggrannhet 

enligt klass 1

Energieff ektivitet
Total energiförbrukning ≤ 1 W



Kommersiellt Smart PV Lösning

PV-modul

Väderstation
RS485

PV-modul

PV-modul

Styrningssystem för 
FusionSolar Smart PV

RS485

Smart PV-inverter

Smart PV-inverter

Smart PV-inverter

SmartLogger
4G/3G/2G

Aktiv och säker Högre avkastning Underhållsfri

AI-styrt aktivt urladdningsskydd

Skräddarsydd för kommersiellt 
och industriellt bruk Förbättrat 

urladdningsskydd

2 strängar per MPPT för mer 
energiavkastning

Inbyggd PID-återhämtning säkrar 
bättre modulprestanda

Inga säkringar eller andra svaga 
slitdelar, touchfree inverter

Smart diagnos av I-V-kurva på 
nätet Touchfree modul
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Verkningskurva

SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2

Kretsschema

Belastning [%]
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DC
Brytare

DC/AC Utgång
Omvandlare Isoleringsrelä

*1 Gäller endast inverter SUN2000-12/15/17/20KTL-M2.

Smart PV-kontroll

Flexibel kommunikation
Stöd för WLAN, snabbt Ethernet och 4G

Aktiv säkerhet
AI-styrt urladdningsskydd

Högre avkastning
Upp till 30% mer energi med Optimizer1
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Tekniska specifikationer SUN2000
-12KTL-M2

SUN2000
-15KTL-M2

SUN2000
-17KTL-M2

SUN2000
-20KTL-M2

Effektivitet
Max. effektivitet 98,50 % 98,65 % 98,65 % 98,65 %
Europeiskt viktad effektivitet 98,00 % 98,30 % 98,30 % 98,30 %

Inmatning
Rekommenderad max. PV-effekt 1 18 000 Wp 22 500 Wp 25 500 Wp 30 000 Wp
Max. ingångsspänning 2 1080 V
Intervall för driftspänning 3 160 V ~ 950 V
Startspänning 200 V
Nominell ingångsspänning 600 V
Max. ingångsström per MPPT 22 A
Max. kortslutningsström 30 A
Antalet MPP-spårare 2
Max. ingångsnummer per MPP-
spårare

2

Utmatning
Nätanslutning Trefasig
Nominell utgångseffekt 12 000 W 15 000 W 17 000 W 20 000 W
Max. synlig effekt 13 200 VA 16 500 VA 18 700 VA 22 000 VA
Nominell utgångsspänning 220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 3W + N + PE
Nominell nätfrekvens för AC 50 Hz / 60 Hz
Max. utgångsström 20 A 25,2 A 28,5 A 33,5 A
Justerbar effektfaktor 0,8 ledande 0,8 laggande
Max. total harmonisk distorsion: ≤ 3 %

Funktioner och skydd
Nedkopplingsenhet för ingång Ja
Skydd mot ödrift Ja
Överströmsskydd för AC Ja
Kortslutningsskydd för AC Ja
Överspänningsskydd för AC Ja
Skydd mot omvänd polaritet för DC Ja
Överspänningsskydd för DC Typ II
Överspänningsskydd för AC Ja, kompatibel med skyddsklass typ II enligt EN/IEC 61643-11
Övervakningsenhet för restström Ja
Urladdningsskydd Ja
Rippelmottagarkontroll Ja
Integrerad PID-återhämtning 4 Ja

Allmänna data
Intervall för drifttemperatur -25 ~ +60 °C (-13 °F ~ 140 °F)
Relativ luftfuktighet 0 % – 100 % RF
Max. höjd för drift 0 ～ 4000 m (13 123 fot) (minskad effekt över 2000 m)
Kylning Naturlig konvektion
Display LED-indikatorer; integrerad WLAN + appen FusionSolar

Kommunikation RS485; WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE  (tillval); 
4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (tillval)

Vikt (med monteringsplatta) 25 kg
Mått (B x H x D) inkl. 
monteringsplatta) 525 x 470 x 262 mm (20,7 x 18,5 x 10,3 tum)

Skyddsklass IP65
Energiförbrukning under natt < 5,5 W 5

Kompabilitet för Optimizer
DC MBUS kompatibel Optimizer SUN2000-450W-P

Standardefterlevnad (mer finns på förfrågan)
Säkerhet EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2

Standarder för nätanslutning G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT,  
VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA

SUN2000-12/15/17/20KTL-M2
Tekniska specifikationer

*1 Inverterns maximal inmatningseffekt för PV är 40 000 Wp när långa strängar är utformade och helt förbundna med effektoptimeraren SUN2000-450W-P.
*2 Den maximala ingångsspänningen är likspänningens övre tröskelvärde. All högre ingångsspänning för DC skulle förmodligen skada invertern.
*3 All ingångsspänning för DC utanför intervallet för driftspänning kan resultera i felaktig drift av invertern.
*4 SUN2000-12 ~ 20KTL-M2 höjer potentialen mellan PV- och jordning till över noll genom integrerad funktion för PID-återhämtning i syfte att återvinna modulnedbrytning från PID. 
Stödda modultyper inkluderar: P-typ (mono, poly)
*5. <10 W när funktionen för PID-återhämtning är aktiverad.
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Verkningskurva Kretsschema

99,00 %

98,00 %

97,00 % 600 V

540 V
96,00 %

800 V
95,00 %

0 .00 % 20,00 % 40,00 % 60,00 % 80,00 % 100,00 %

SUN2000-30/36/40KTL-M3

SUN2000-30/36/40KTL-M3
Smart PV-kontroll

Eff ektiv
Max. eff ektivitet 98,7%

Säker
Säkringsfri design

Smart
Intelligent övervakning av åtta 

strängar

Tillförlitlig
Spänningsavledare typ II

för DC och AC
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Tekniska specifikationer SUN2000-30KTL-M3 SUN2000-36KTL-M3 SUN2000-40KTL-M3

Effektivitet
Max. effektivitet 98,7 %
Europeisk effektivitet 98,4 %

Inmatning
Max. ingångsspänning 1 1100 V
Max. ström per MPPT 26 A
Max. kortslutningsström per MPPT 40 A
Startspänning 200 V
Driftspänningsintervall för MPPT 2 200 V ~ 1000 V
Nominell ingångsspänning 600 V
Antalet ingångar 8
Antalet MPP-spårare 4

Utmatning
Nominell aktiv effekt för AC 30 000 W 36 000 W 40 000 W
Max. synlig effekt för AC 33 000 VA 3 40 000 VA 44 000 VA
Nominell utgångsspänning 230 Vac / 400 Vac / 480 Vac, 3W/N+PE
Klassad nätfrekvens för AC 50 Hz / 60 Hz
Nominell utgångsström 43,3 A 52,0 A 57,8 A
Max. utgångsström 47,9 A 58,0 A 63,8 A
Justerbart intervall för effektfaktor 0,8 laggande 0,8 ledande
Max. total harmonisk distorsion < 3 %

Skydd
Nedkopplingsenhet för ingång Ja
Skydd mot ödrift Ja
Överströmsskydd för AC Ja
Skydd mot omvänd polaritet för DC Ja
Felövervakning av sträng i PV-array Ja
Överspänningsavledare för DC Ja
Överspänningsavledare för AC Ja
Detektering av isolationsmotstånd för DC Ja
Övervakningsenhet för restström Ja
Urladdningsskydd Ja
Rippelmottagarkontroll Ja
Integrerad PID-återhämtning 4 Ja

Kommunikation
Display LED-indikatorer; integrerat WLAN + appen FusionSolar
RS485 Ja

Smart dongle WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (tillval); 
4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (tillval)

Övervakningsbuss (MBUS) Ja (kräver isolationstransformator)

Allmänna data
Mått (B x H x D) 640 x 530 x 270 mm (25,2 x 20,9 x 10,6 tum)
Vikt (med monteringsplatta) 43 kg (94,8 lb)
Intervall för drifttemperatur -25 ~ + 60 °C (-13 °F ~ 140 °F)
Kylningsmetod Naturlig konvektion
Max. driftshöjd 0 - 4000 m (13 123 fot)
Relativ luftfuktighet 0 % – 100 % RF
DC-koppling Staubli MC4
AC-koppling Vattentät kontakt + OT/DT-Terminal
Skyddsklass IP 66
Topologi Transformatorlös
Energiförbrukning på nattid ≤ 5,5 W

Kompabilitet för Optimizer
DC MBUS kompatibel optimerare SUN2000-450W-P

Standardefterlevnad (mer finns på förfrågan)
Säkerhet EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683

Standarder för nätanslutning
IEC 61727, VDE-AR-N4105, VDE 0126-1-1, BDEW, G59/3, UTE C 15-712-1, CEI 0-16, CEI 0-21, RD 661, RD 1699,

P.O. 12.3,RD 413, EN-50438-Turkiet, EN-50438-Irland, C10/11, MEA, Lösningsnummer 
7,  NRS 097-2-1, AS/NZS 4777.2, DEWA

SUN2000-30/36/40KTL-M3
Tekniska specifikationer

1. Den maximala ingångsspänningen är likspänningens övre tröskelvärde. All högre ingångsspänning för DC skulle förmodligen skada invertern.
2. All ingångsspänning för DC utanför intervallet för driftspänning kan resultera i felaktig drift av invertern.
3. För Österrike, Tyskland, Belgien och Ukraina får max. synlig effekt för AC inte överstiga 30 000 VA (med hänsyn till nätkod: VDE-AR-N-4105, C10/11 & Österrike)
4. SUN2000-30~40KTL-M3 höjer potentialen mellan PV- och jordning till över noll genom integrerad funktion för PID-återhämtning i syfte att återvinna modulnedbrytning från PID. Stödda modultyper inkluderar: P-typ 

(mono, poly),  N-typ (nPERT, HIT)
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Jordning

SUN2000-60KTL-M0
Smart PV-kontroll

Eff ektiv
Max. eff ektivitet 98,7%

Säker
Säkringsfri design

Smart
Intelligent övervakning av tolv 

strängar

Tillförlitlig
Spänningsavledare typ II för 

DC och AC
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SUN2000-60KTL-M0
Tekniska specifikationer

Tekniska specifikationer SUN2000-60KTL-M0

Effektivitet
Max. effektivitet 98,9% vid 480 V; 98,7% vid 380 V / 400 

V
Effektivitet enligt europeisk standard 98,7% vid 480 V; 98,5% vid 380 V / 400 V

Inmatning
Max. ingångsspänning 1 1100 V
Max. ström per MPPT 22 A
Max. kortslutningsström per MPPT 30 A
Startspänning 200 V
Driftspänningsintervall för MPPT 2 200 V ~ 1 000 V
Nominell ingångsspänning 600 V vid 380 Vac / 400 Vac; 720 V vid 480 Vac
Antalet MPP-spårare 6
Max. ingångsnummer per MPP-
spårare

2

Utmatning
Nominell aktiv effekt för AC 60 000 W
Max. synlig effekt för AC 66 000 VA
Max. aktiv effekt för AC (cosφ=1) 66 000 W
Nominell utgångsspänning 220 V / 380 V, 230 V / 400 V, standard 3W + N + PE; 3W + PE valfri i inställningar; 277 V / 480 V, 3W + PE
Klassad nätfrekvens för AC 50 Hz / 60 Hz
Nominell utgångsström 91,2 A vid 380 V, 86,7 A vid 400 V, 72,2 A vid 480 V
Max. utgångsström 100 A vid 380 V, 95,3 A vid 400 V, 79,4 A vid 480 V
Justerbart intervall för effektfaktor 0,8 ledande 0,8 laggande
Max. total harmonisk distorsion ＜3 %

Skydd
Nedkopplingsenhet för ingång Ja
Skydd mot ödrift Ja
Överströmsskydd för AC Ja
Skydd mot omvänd polaritet för DC Ja
Felövervakning av sträng i PV-array Ja
Överspänningsavledare för DC Typ II
Överspänningsavledare för AC Typ II
Detektering av isolationsmotstånd för 
DC

Ja

Övervakningsenhet för restström Ja

Kommunikation
Display LED-indikatorer; WLAN-adapter + appen FusionSolar
RS485 Ja
USB Ja
Övervakningsbuss (MBUS) Ja (kräver isolationstransformator)
Smart dongle 4G Ja

Allmänna data
Mått (B x H x D) 1075 x 555 x 300 mm (42,3 x 21,9 x 11,8 tum)
Vikt (med monteringsplatta) 74 kg (163,1 lb)
Intervall för drifttemperatur -25 °C ~ 60 °C (-13 °F ~ 140 °F)
Kylningsmetod Naturlig konvektion
Max. driftshöjd 4000 m (13 123 fot)
Relativ luftfuktighet 0 ~ 100 %
DC-koppling Amphenol Helios H4
AC-koppling Vattentät PG-terminal + terminalklämma
Skyddsklass IP65
Topologi Transformatorlös
Energiförbrukning under natt < 2 W

Standardefterlevnad (mer finns på förfrågan)
Certifieringar EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683

Standarder för nätanslutning IEC 61727, VDE-AR-N4105, VDE 0126-1-1, BDEW, VDE 4120, UTE C 15-712-1, CEI 0-16, CEI 0-21, RD 661, RD 1699,  
P.O. 12.3, RD 413, EN-50438-Turkiet, EN-50438-Irland, C10/11

*1 Den maximala ingångsspänningen är likspänningens övre tröskelvärde. All högre ingångsspänning för DC skulle förmodligen skada invertern.
*2 All ingångsspänning för DC utanför intervallet för driftspänning kan resultera i felaktig drift av invertern.
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SUN2000-100KTL-M1 vid 480 V

Ström DC Sensor 
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10 MPP-spårare Max. eff ektivitet 
98,8 % (vid 480 V)

Hantering av strängnivå Stöd för smart diagnos
av I-V-kurva

Stöd för MBUS Säkringsfri design Spänningsavledare
 för DC och AC

IP66-skydd

SUN2000-100KTL-M1
Smart PV-kontroll
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SUN2000-100KTL-M1
Tekniska specifikationer

Tekniska specifikationer SUN2000-100KTL-M1

Effektivitet
Max. effektivitet 98,8% vid 480 V, 98,6% vid 380 V / 400 V
Effektivitet enligt europeisk standard 98,6 % vid 480 V, 98,4 % vid 380 V / 400 V

Inmatning
Max. ingångsspänning 1 1100 V
Max. ström per MPPT 26 A
Max. kortslutningsström per MPPT 40 A
Startspänning 200 V
Driftspänningsintervall för MPPT 2 200 V ~ 1000 V
Nominell ingångsspänning 720 V vid 480 Vac, 600 V vid 400 Vac, 570 V vid 380 Vac
Antalet MPP-spårare 10
Max. ingångsnummer per MPP-spårare 2

Utmatning
Nominell aktiv effekt för AC 100 000 W
Max. synlig effekt för AC 110 000 VA
Max. aktiv effekt för AC (cosφ=1) 110 000 W
Nominell utgångsspänning 480 V / 400 V / 380 V, 3W+(N)+PE
Klassad nätfrekvens för AC 50 Hz / 60 Hz
Nominell utgångsspänning 120,3 A vid 480 V, 144,4 A vid 400 V, 152,0 A vid 380 V
Max. utgångsström 133,7 A vid 480 V, 160,4 A vid 400 V, 168,8 A vid 380 V
Justerbart intervall för effektfaktor 0,8 ledande 0,8 laggande
Max. total harmonisk distorsion ＜3 %

Skydd
Nedkopplingsenhet för ingång Ja
Skydd mot ödrift Ja
Överströmsskydd för AC Ja
Skydd mot omvänd polaritet för DC Ja
Felövervakning av sträng i PV-array Ja
Överspänningsavledare för DC Typ II
Överspänningsavledare för AC Typ II
Detektering av isolationsmotstånd för DC Ja

Övervakningsenhet för restström Ja

Urladdningsskydd Valfritt

Kommunikation
Display LED-indikatorer; WLAN-adapter + appen FusionSolar
RS485 Ja
USB Ja
Smart dongle 4G Ja
Övervakningsbuss (MBUS) Ja (kräver isolationstransformator)

Allmänna data
Mått (B x H x D) 1035 x 700 x 365 mm
Vikt (med monteringsplatta) 90 kg
Intervall för drifttemperatur -25 °C ~ 60 °C
Kylningsmetod Smart luftkylning
Max. driftshöjd utan minskad effekt 4000 m
Relativ luftfuktighet 0 ~ 100 %
DC-koppling Staubli MC4
AC-koppling Vattentät kontakt + OT/DT-Terminal
Skyddsklass IP66
Topologi Transformatorlös
Energiförbrukning under natt < 3,5 W

Standardefterlevnad (mer finns på förfrågan)
Certifieringar EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683
Standarder för nätanslutning VDE-AR-N4105, EN 50549-1, EN 50549-2, RD 661, RD 1699, C10/11

*1 Den maximala ingångsspänningen är likspänningens övre tröskelvärde. All högre ingångsspänning för DC skulle förmodligen skada invertern.
*2 All ingångsspänning för DC utanför intervallet för driftspänning kan resultera i felaktig drift av invertern.
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Tekniska specifikationer SmartLogger3000A03EU SmartLogger3000A01EU

Enhetshantering
Max. antal anslutna enheter 80

Kommunikationsgränssnitt
WAN WAN x 1, 10 / 100 / 1000 Mbps

LAN LAN x 1, 10 / 100 / 1000 Mbps

RS485 COM x 3, 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 115200 bps, 1000 m

MBUS MBUS x 1, 115,2 kbps, kompatibel med PLC Utan kommunikationsgränssnitt för 
MBUS

2G / 3G / 4G 1
LTE(FDD)：B1,B2,B3,B4,B5,B7,B8,B20

DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS： 850/900/1900/2100 MHz  
GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz 2

Digital / Analog Ingång / Utgång DI x 4, DO x 2, AI x 4

Aktiv DO 12 V, 100 mA (anslutning med relä, sensor)

Kommunikationsprotokoll
Ethernet Modbus-TCP, IEC 60870-5-104

RS485 Modbus-RTU, IEC 60870-5-103 (standard), DL / T645

Interaktion
LED LED-indikator x 3 – RUN, ALM, 4G

WEB Inbäddad WEB

USB USB 2.0 x 1

APP Kommunikation via WLAN för idrifttagning

Miljö
Intervall för drifttemperatur -40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)

Förvaringstemperatur -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F)

Relativ fuktighet (ej kondenserande) 5 % ~ 95 %

Max. driftshöjd 4000 m (13 123 fot)

Elektriskt
Strömförsörjning för AC 100 V～240 V, 50 Hz / 60 Hz

Strömförsörjning för DC 12 V / 24 V

Energiförbrukning Typiskt 8 W, max. 15 W

Mekaniskt
Mått (B x H x D) 225 x 160 x 44 mm (8,9 x 6,3 x 1,7 tum, utan monteringsöron och antenn)

Vikt 2 kg (4,4 pund)

Skyddsklass IP20

Installationsalternativ Montering för vägg, DIN-skena och bordsskiva

*1: Om man sätter den i en metallåda, kommer man att behöva en förstärkt antenn.
*2: Kontakta lokala distributörer för en lista över rekommenderade leverantörer och detaljer om stödda frekvenser.

SmartLogger3000A

Tillförlitlig
Säkerhet med modul för blixtskydd

Smart
Smart kontrolldesign för nollexport

Enkel
Enkel att installera på plats



Funktionslista WEB APP

Grundfunktioner

Snabb installation och registrering

Datainsamling

Kontrollpanel

Energiflöde

Energigenerering och konsumtion

Enhetshantering

Rapportstyrning

Larmhantering

Systemkonfiguration

Avancerade
funktioner

Intelligent drift och underhåll

Mobilt drift och underhåll

Proaktiv diagnos

Smart diagnos av I-V-kurva

Basic Tillval

Enkelt och snabbt
•  Enkel driftsättning med app
•  Automatisk detektering av systemutrustning
•  Registrera din anläggning genom att skanna 

en enhet

Bekväm och pålitlig
•   Illustration av energiflöde
•  Realtidsdata när som helst och var som helst
•  Säkerhetskopiering av prestandadata

Förbättrad drift och underhåll
•  Fysisk och logisk modullayout
•  Prestandastyrning på modulnivå*
•  Smart diagnos av I-V

FusionSolar Smart PV Styrnings System 

* Full Optimizer krävs förSUN2000-2-6KTL-L1



Smart

•   Stödjer analys och diagnos på  
anläggnings-, array- och inverternivå

•   Identifierar automatiskt olika typer av fel 
och ger förslag på återhämtning

Smart I-V-kurva Diagnos 

Smart diagnos av I-V-kurva kan ske på nätet. Analys av I-V-kurva på hela strängar med 
avancerad diagnostikalgoritm. Avsökningen hjälper till att hitta och identifiera strängar 
med låg prestanda eller problem för att man ska kunna utföra proaktivt underhåll, få 
högre drift- och underhållseffektivitet och lägre driftkostnader.

Effektiv

•  Skanna med ett klick utan experter eller 
utrustning på plats

•   Nätbaserad skanning av I-V-kurva för 
hela strängar i en 5 MW-anläggning på 
5 minuter

•  Automatisk rapportgenerering av 5 MW-
anläggningen på 15 minuter

Nätverk

FusionSolar

Styrningssystem för Smart PV
SmartLogger

Väderstation 
(tillval)

Smart diagnosrapport för I-V-kurvaSkanning med ett klick

RS485

Ethernet

WLAN 3G/4G



Tekniska specifikationer Smart diagnos av I-V-kurva

Smart PV-inverter
SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1*, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0/M1*,  
SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2*, SUN2000-33KTL-A/36KTL, SUN2000-

60KTL-M0, SUN2000-100KTL-M1

Kommunikation SmartLogger3000A, Smart Dongle-WLAN-FE/4G

Ledningssystem FusionSolar Smart PV Management System, NetEco1000s

Skanningstid ＜1s (1 sträng)

Testpunkter per I-V-kurva 128

Certifiering TUV

Jämförelse av stängar i I-V-kurva

Styrning på strängnivå Smart diagnos av I-V-kurva

Realtidsövervakning Felanalys
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Smart diagnos av I-V-kurva

* Diagnos av IV-kurva stöds inte om invertern är ansluten med effektoptimerare.
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Kundreferens

COD
Maj 2019

25 kWp
Solcellssystem på bostadshus i Ungern

Systemkonfiguration
• 84 × 295 Wp-moduler
• SUN2000-20KTL-M0

COD

Juli 2020
设备图

1,8 kWp
Solcellssystem på bostadshus i Amsterdam, Nederländerna

Systemkonfiguration
• 6 × 300 Wp-moduler
• 6 × 450 W-optimerare
• SUN2000L-2KTL-L1



• 8 × SUN2000L-4.125KTL-JP
• SmartACBox12in1

COD
April 2018.

33 kWp
Solcellssystem på bostadshus i  Hanadacho Chokushi, Japan

Systemkonfiguration

• 120 × 275 Wp-moduler

Kundreferens

COD

Mars 
2016

12 kWp
Solcellssystem på bostadshus i Oosterzele, Belgien

Systemkonfiguration

• 36 × 340 Wp-moduler
• SUN2000-8KTL-M0



Kundreferens

COD
Februari 
2018

85,8 kWp
Distribuerande solcellssystem i Brasilien

Systemkonfiguration

• 264 x 325 Wp-
moduler

• 2 x SUN2000-36KTL

COD
December 
2016

设备图
2,8 MWp
Distribuerande solcellssystem på Singapore Changi Airport

Systemkonfiguration

• SUN2000-36KTL



COD
September 
2019

1,25 MWp
Distribuerande solcellssystemsystem i Sydafrika

Systemkonfiguration

• SUN2000-60KTL

Kundreferens

COD
Mars 
2016

1 MWp
Distribuerande solcellssystem i Kuala Lumpur Malaysia

Systemkonfiguration

• SUN2000-36KTL
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